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1 HP Deskjet 6800 Series- 
Drucker 




Klicken Sie unten auf das entsprechende Thema, um Antworten auf Ihre Fragen 
erhalten: 

• Hinweise 

• Sonderfunktionen 

• Erste Schritte 

• Anschlielien des Druckers 

• Drucken iiber eine Digitalkamera 

• Drucken von Fotos ubereinen Computer 

• Drucken von anderen Dokumenten 

• Tipps zum Drucken 

• Druckersoftware 

• Wartung 

• Fehlerbehebung 

• Optionales Zubehor 

• Spezifikationen 

• Verbrauchsmaterial 
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2 Hinweise 

• Hinweise und Marken 

• Begriffe und Konventionen 

2.1 Hinweise und Marken 

Hinweise von Hewlett-Packard 

Vervielfaltigung, Adaption oder Ubersetzung sind ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulassig. 

Die Informationen in diesem Dokument konnen ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden. 

Fur HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewahrleistungen, die in den 
ausdrucklichen Gewahrleistungserklarungen des jeweiligen Produkts bzw. 
Dienstes aufgefuhrt sind. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter 
reichenden Gewahrleistungen abzuleiten. HP haftet nicht fur technische oder 
redaktionelle Fehleroder Auslassungen in diesem Dokument. 

Marken 

Apple, das Apple-Logo, AppleTalk, ColorSync, das ColorSync-Logo, Finder, Mac, 
Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh und Quickdrawsind in den USA 
und anderen Landern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. 

TrueType ist eine in den USA eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. 

Adobe und Acrobat sind Marken von Adobe Systems Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

2.2 Begriffe und Konventionen 

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Begriffe und Konventionen 
verwendet. 

Begriffe 

Der HP Deskjet-Drucker wird u.U. auch als HP Drucker oder einfach als Drucker 
bezeichnet. 
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Warnungen und andere Hinweise 

Mit Achtung werden Sie auf mogliche Beschadigungen des HP Deskjet-Druckers 
oder eines anderen Gerats aufmerksam gemacht. Beispiel: 

A Achtung: Beruhren Sie nichtdie Dusen oder die Kupferkontakte der 
Tintenpatrone. Das Beruhren dieserTeile kann zum Verstopfen der Dusen, 
Versagen der Tintenpatrone oder zu verminderter Leitfahigkeit der 
elektrischen Kontakte fuhren. 

Mit Warnung werden Sie voreinermoglichen VerletzungsgefahrfurSie oderandere 
gewarnt. Beispiel: 

A Warnung: Bewahren Sie neue und gebrauchte Tintenpatronen aulierhalb 
der Reichweite von Kindern auf! 

Ein Hinweis verweist auf zusatzliche Informationen. Beispiel: 

Hinweis: Um hervorragende Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Produkte 
von HP. 
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3 Sonderfunktionen 



Herzlichen Gluckwunsch! Sie haben einen mit einer Vielzahl praktischer Funktionen 
ausgestatteten HP Deskjet-Drucker erworben: 

• Integrierte Netzwerkfunktionen: Der Drucker kann mit einem 
kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerk verbunden werden, ohne dass 
ein externer Druckserver erforderlich ist. 

• Einzelpatronenmodus: Im Einzelpatronenmodus kann der Drucker mit nur 
einer Tintenpatrone weiter betrieben werden, z.B. wenn die andere 
Tintenpatrone leer ist. 

• Abbruchtaste: Druckauftrage konnen bequem per Tastendruck abgebrochen 
werden. 

• Drucken mehrerer Seiten auf einem einzigen Blatt Papier: Mit Hilfe der 
Druckersoftware konnen bis zu 16 Seiten auf einem einzigen Blatt Papier 
gedruckt werden. 

• Randloser Druck: Mit der Funktion zum randlosen Drucken konnen Sie beim 
Drucken von Fotos und Karten die gesamte Flache der Seite ausnutzen. 

• Druck digitaler Fotos: Verwenden Sie die erweiterten Funktionen zum Drucken 
digitaler Fotos. 

• Optionaler 6-Farbdruck: Die Qualitat von Fotodrucken kann durch Einsetzen 
einer Fotopatrone noch verbessert werden. 

• Direktes Drucken uber eine Digitalkamera: Verwenden Sie den PictBridge- 
Anschluss an der Vorderseite des Druckers, urn Fotos direkt von einer 
Digitalkamera aus zu drucken. 

• Optionales Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck: Erwerben Sie 
das Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck, wenn Sie Dokumente 
automatisch beidseitig drucken mochten. 

• Optionales Zubehorfur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier: Erwerben Sie ein optionales Zubehorfur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier, urn 
beidseitige Dokumente automatisch zu drucken und kleinformatige Medien von 
der Ruckseite des Druckers zuzufuhren. 

• Optionales 250-Blatt-Fach fur Normalpapier: Erwerben Sie ein optionales 250- 
Blatt-Fach fur Normalpapier, urn die Papieraufnahmekapazitat des Druckers 
zu erweitern. 
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4 Erste Schritte 




Eine Ubersicht uberdie Druckerfunktionen finden Sie auf der Seite 
Druckerfunktionen. 

Klicken Sie auf eines der nachstehenden Themen, um die Beschreibung der 
jeweiligen Druckerfunktion abzurufen: 

• Tasten und LEDs 

• Tintenpatronenstatus-LEDs 

• Papierfacher 

• Foto-/Umschlagzufuhrung 

• Tintenpatronen 

• Tintenreserve-Modus 

• Automatische Papiersorten-Erkennung 

• PictBridge-Anschluss 

Eine Beschreibung des optionalen Zubehors finden Sie auf der Seite Optionales 
Zubehor. 

4.1 Druckerfunktionen 

Der HP Drucker verfugt uber zahlreiche Funktionen, mit deren Hilfe Druckvorgange 
auf einfachere und effizientere Weise ausgefuhrt werden konnen. 
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1. Tasten und LEDs 

2. Papierfacher 

3. Foto-/Umschlagzufuhrung 

4. PictBridge-Anschluss 




1. Tintenpatronen 

2. Automatische Papiersorten-Erkennung (nicht abgebildet) 

3. Tintenreserve-Modus (nicht abgebildet) 
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1 . USB-Anschluss an der Ruckseite 

2. Ethernet-Anschluss 
Optionales Zubehor 




Zubehor fur den 250-Blatt-Fach fur Normalpapier Zubehor fur den 

automatischen beidseitigen (optional) automatischen beidseitigen 

Druck (optional) Druck mit Fach fur 

kleinformatiges Papier 
(optional) 



4.2 Tasten und LEDs 

Mit den Tasten konnen Sie den Drucker ein- und ausschalten, einen Druckauftrag 
abbrechen und neu starten. Die Drucker-LEDs geben Aufschluss uberden 
Druckerstatus. 
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1. Netzschalter und Netz-LED 

2. Taste zum Abbrechen von Druckvorgangen 

3. Wiederaufnahmetaste und -LED 

4. Berichtseitentaste 

5. Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

6. Tintenpatronenstatus-LEDs 

7. Netzwerksymbol 

Um eine Beschreibung derfolgenden Tasten und LEDs anzuzeigen, klicken Sie auf 
die entsprechende Option: 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

• Tintenpatronenstatus-LEDs 

Netzschalter und Netz-LED 

Mit der Netztaste wird der Drucker ein- und ausgeschaltet. Nach dem Drucken des 
Netzschalters dauert es ggf. einige Sekunden, bis der Drucker betriebsbereit ist. 

Die Netz-LED blinkt, wenn im Drucker Daten verarbeitet werden. 

AAchtung: Schalten Sie den Drucker grundsatzlich mit dem Netzschalter ein 
bzw. aus. Wenn Sie zum Ein- und Ausschalten eine Steckerleiste, einen 
Uberspannungsschutzodereinen Steckdosenschalterverwenden, kann der 
Drucker beschadigt werden. 

Taste zum Abbrechen von Druckvorgangen 

Durch Drucken der Abbruchtaste wird deraktuelle Druckauftrag abgebrochen. 
Wiederaufnahmetaste und -LED 

Die Wiederaufnahme-LED blinkt, wenn eine Aktion erforderlich ist, z.B. wenn Papier 
eingelegt oder ein Papierstau beseitigt werden muss. Wenn das Problem behoben 
wurde, drucken Sie die Wiederaufnahmetaste, um mit dem Drucken fortzufahren. 

4.3 Tintenpatronenstatus-LEDs 

An den Tintenpatronenstatus-LEDs lasst sich der Status der Tintenpatronen 
ablesen. 



Status der Tintenpatronenstatus-LED 


Status der Tintenpatrone 


Leuchtet ununterbrochen 


Geringer Tintenfullstand 
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Status der Tintenpatronenstatus-LED 


Status der Tintenpatrone 


Blinkt 


Wartung erforderlich 




1. Tintenpatronenstatus-LEDs 




1 . Die Status-LED auf der linken Seite zeigt den Status der dreifarbigen 
Tintenpatrone an. 

2. Die Status-LED auf der rechten Seite zeigt den Status der Tintenpatrone an, die 
in das Fach auf der rechten Seite derTintenpatronenhalterung eingesetzt ist. 
Dabei kann es sich um die schwarze Tintenpatrone, die Fotopatrone oder die 
graue Fotopatrone handeln. 

4.4 Papierfacher 

Der Drucker verfugt uber zwei Papierfacher: 

• Zufuhrfach 

• Ausgabefach 

Zufuhrfach 

In das Zufuhrfach werden Papier oder andere Druckmedien eingelegt. 
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1 . Zufuhrfach 

Schieben Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten der Druckmedien. 




1. Papier-Querfuhrung 

2. Papier-Langsfuhrung 

Ausgabefach 

Gedruckte Seiten werden im Ausgabefach abgelegt. 




1 . Ausgabefach 

2. Foto-/Umschlagzufuhrung 
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Mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung drucken Sie einzelne Briefumschlage, kleine 
Fotos und Karten. 

Heben Sie das Ausgabefach an, um Papier einzulegen. 




Verhindern Sie, dass Papier aus dem Ausgabefach fallt, indem Sie die 
Verlangerung des Ausgabefachs herausziehen und dann den Anschlagbugel nach 
oben klappen. 




1 . Ausgabefachverlangerung 

2. Anschlagbugel 

Klappen Sie den Anschlagbugel des Ausgabefachs nicht nach oben, wenn Sie auf 
Papier im Format Legal drucken. 

Nach Fertigstellung des Druckauftrags klappen Sie den Anschlagbugel der 
Ausgabefachverlangerung nach unten, und schieben Sie die 
Ausgabefachverlangerung in das Ausgabefach. 
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4.5 Foto-/Umschlagzufuhrung 

Mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung konnen Sie die folgenden Dokumente 
drucken: 

• Briefumschlage 

• Fotos 

• Postkarten 




1. Foto-/Umschlagzufuhrung 
Briefumschlage 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
einen einzelnen Briefumschlag zu drucken: 

1. Legen Sie den Briefumschlag mit der zu bedruckenden Seite nach unten und 
der Umschlagklappe nach links in den Einzugschacht ein. 




2. Schieben Sie den Briefumschlag moglichst weit in den Drucker ein, ohne ihn 
zu knicken. 

3. Drucken Sie den Briefumschlag. 
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Fotos 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
ein einzelnes Foto zu drucken: 

1 . Legen Sie das Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die 
Foto-/Umschlagzufuhrung ein. 

2. Schieben Sie das Fotopapier vorsichtig moglichst weit in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein, ohne es zu knicken. 




3. Schieben Sie die Foto-/L)mschlagzufuhrung moglichst weit nach vorne. 

Hinweis: Wenn das Fotopapier die Ruckseite des Papierfachs beruhrt, 
haben Sie die Zufuhr weit genug hineingeschoben. 




4. Drucken Sie das Foto. 
Postkarten 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um mit Hilfe der Foto-/Umschlagzufuhrung 
eine einzelne Postkarte zu drucken: 

1 . Legen Sie die Postkarte mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein. 

2. Schieben Sie die Postkarte vorsichtig moglichst weit in die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung ein, ohne sie zu knicken. 
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3. Schieben Sie die Foto-/Umschlagzufuhrung moglichst weit nach vorne. 




4. Drucken Sie die Postkarte. 



4.6 Tintenpatronen 

Es sind vier verschiedene Tintenpatronen fur den Drucker erhaltlich. 



tow**- 

0000 



1. Schwarze Tintenpatrone 

2. Dreifarbige Tintenpatrone 

3. Fotopatrone 

4. Graue Fotopatrone 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Tintenpatronen ist je nach Land/Region 
unterschiedlich. 
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Verwenden von Tintenpatronen 
Normales Drucken 

Verwenden Sie fur normale Druckauftrage die schwarze und die dreifarbige 
Tintenpatrone. 

Qualitativ hochwertige Farbfotos 

Wenn Sie beim Drucken von Farbfotos oder anderen Spezialdokumenten 
besonders leuchtende Farben erzielen mochten, entfernen Sie die schwarze 
Tintenpatrone und verwenden eine Fotopatrone in Verbindung mit der dreifarbigen 
Tintenpatrone. 

Qualitativ hochwertige Schwarzweififotos 

Die besten Druckergebnisse bei Schwarzwei&fotos erzielen Sie, wenn Sie die 
schwarze Tintenpatrone entfernen und eine graue Fotopatrone in Verbindung mit 
der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

Auswechseln von Tintenpatronen 

Achten Sie beim Kauf von Tintenpatronen auf deren Auswahlnummer. 

Die Auswahlnummer finden Sie an folgenden Stellen: 

• Etikett mit Auswahlnummer: Uberprufen Sie das Etikett der Tintenpatrone, die 
Sie auswechseln mochten. 




1. Etikett mit Auswahlnummer 

• Druckerdokumentation: Eine Liste der Auswahlnummern fur Tintenpatronen 
finden Sie im Referenzhandbuch, das dem Drucker beiliegt. 

• HP Inkjet- Toolbox: Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox, und klicken Sie dann auf 
das Einstellungsfeld Verbrauchsmaterial. 
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Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist, kann der Drucker im Tintenreserve-Modus 
drucken. 

Informationen zum Einsetzen einer Tintenpatrone finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 

4.7 Tintenreserve-Modus 

Im Tintenreserve-Modus kann der Drucker mit nur einer Tintenpatrone drucken. Der 
Tintenreserve-Modus wird gestartet, sobald eine Tintenpatrone aus der Halterung 
entfernt wird. 

Informationen zum Entfernen von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 



Drucken im Tintenreserve-Modus 

Beim Drucken im Tintenreserve-Modus wird der Druckvorgang verlangsamt und die 
Druckqualitat beeintrachtigt. 



Eingesetzte Tintenpatrone 


Ergebnis 


Schwarze Tintenpatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 


Dreifarbige Tintenpatrone 


Farben werden gedruckt, doch Schwarz wird nicht als 
echtes Schwarz, sondern als Grau gedruckt. 


Fotopatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 


Graue Fotopatrone 


Farben werden als Graustufen gedruckt. 



Hinweis: Es wird empfohlen, die Fotopatrone oder die graue Fotopatrone nicht 
im Tintenreserve-Modus zu verwenden. 



Beenden des Tintenreserve-Modus 

Urn den Tintenreserve-Modus zu beenden, mussen Sie zwei Tintenpatronen in den 
Drucker einsetzen. 

Informationen zum Einsetzen von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Einsetzen 
von Tintenpatronen. 

4.8 Automatische Papiersorten-Erkennung 

Durch die automatische Papiersorten-Erkennung werden die geeigneten 
Druckeinstellungen fur die verwendeten Druckmedien, insbesondere fur HP 
Druckmedien, automatisch ausgewahlt. 
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Wenn die automatische Papiersorten-Erkennung aktiviert ist, scannt der Drucker 
die erste Seite eines Dokuments mit dem Rotlicht eines optischen Sensors, um die 
optimale Papiersorteneinstellung zu ermitteln. Nachdem der Drucker die geeignete 
Papiersorteneinstellung bestimmt hat, wird die Seite gedruckt. 

Setzen Sie den Drucker nicht direktem Sonnenlicht aus. Direktes Sonnenlicht kann 
sich nachteilig auf den automatischen Papiersortensensor auswirken. 

Informationen zur Verwendung der automatischen Papiersorten-Erkennung finden 
Sie auf der Seite Auswahlen einer Papiersorte. 

Hinweis: Die automatische Papiersorten-Erkennung ist fur Dokumente, die aus 
dem 250-Blatt-Fach fur Normalpapier oder dem Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 
gedruckt werden, nicht verfiigbar. 
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5 Anschlieden des Druckers 

• Anschlieften einer Digitalkamera 

• USB 

• Kabelloser Netzwerkanschluss 

• Kabelgebundene Netzwerke 

5.1 Drucken von Fotos von einer Digitalkamera aus 

Lesen Sie nach, wie Sie Fotos direkt von einer Digitalkamera aus drucken konnen: 

• Beschreibung von PictBridge 

• Anweisungen zum Drucken uber PictBridge 

• PictBridge-Fehlerbehebung 

• Verwenden des Zubehors fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach 
fur kleinformatiges Papier in Verbindung mit PictBridge 

5.2 USB 

Der Drucker wird uber ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) am Computer 
angeschlossen. 




Anweisungen zum AnschlieUen des Druckers uber ein USB-Kabel finden Sie im 
Referenzhandbuch oderauf dem Installationsposter, welche im Lieferumfang des 
Druckers enthalten sind. 

5.3 Kabelloser Netzwerkanschluss 

Urn Informationen zur Einrichtung anzuzeigen, klicken Sie auf eine derfolgenden 
Optionen: 

• Grundlagen zu kabellosen Netzwerken 
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• Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

• Installieren des Druckers in einem kabellosen Netzwerk 

Um eine Beschreibung der kabellosen Netzwerkfunktion des Druckers anzuzeigen, 
klicken Sie auf eine derfolgenden Optionen: 

• Status-LED fur kabellose Kommunikation und Signalstarkeanzeige 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• Kabellose Funkiibertragung 

• HP Berichtseite 

• Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
Weitere Informationen: 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 

• Fehlerbehebung 

• Glossar 

5.3.1 Grundlagen zu kabellosen Netzwerken 

Mit Hilfe der integrierten Funktion fur die kabellose Kommunikation konnen Sie den 
Drucker direkt an ein kabelloses 802.1 1g- oder 802.1 1b-Wi-Fi-Netzwerk 
anschlielien, ohne dass dafur ein externer Druckserver erforderlich ist. 

Befolgen Sie zur Installation des Druckers in einem kabellosen Netzwerk die 
entsprechenden Installationsanweisungen. 

Wi-Fi 

802.11g und 802.11b 

Wi-Fi ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, mit der Sie Computer und 
andere Gerate (wie z.B. Drucker) untereinander sowie mit dem Internet verbinden 
konnen, ohne Kabel verwenden zu mussen. Der Drucker ist kompatibel mit zwei 
Arten der Wi-Fi-Technologie: 802.1 1g und 802.11b. 

Sowohl 802.1 1g als auch 802.11b funktionieren per Funkubertragung im 2,4-GHz- 
Frequenzband (Gigahertz pro Sekunde). 802.1 1g-Gerate kommunizieren mit einer 
maximalen Ubertragungsrate von 54 Mb/s (Megabit pro Sekunde). 802. 1 1 b-Gerate 
kommunizieren mit einer maximalen Ubertragungsrate von 1 1 Mb/s. 

Im Infrastrukturmodus, wird der Drucker in Abhangigkeit vom kabellosen Netzwerk 
entweder im Modus "802.1 1g" oder im Modus "802.1 1b" betrieben. Im Ad-hoc- 
Modus ist die Standardeinstellung des Druckers der Modus "802.1 1b". 
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802.11a 

802.1 1a ist eine neue Technologie fur kabellose Netzwerke, die im 5-GHz- 
Frequenzband arbeitet und ahnliche Ubertragungsgeschwindigkeiten bietet wie 
802.1 1g. Der Drucker kann mit 802.1 1a-Geraten nicht uber eine kabellose 
Verbindung kommunizieren. 

Wenn Sie ein kabelloses 802.1 1a-Netzwerk besitzen, mussen Sie ein Ethernet- 
Kabel fur die Herstellung der Verbindung zwischen Drucker und WAP (Wireless 
Access Point) des Netzwerks verwenden, um eine mit dem 802.11a-Netzwerk 
vergleichbare Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erzielen. 

Um den Drucker an ein Ethernet-Netzwerk anzuschlielien, befolgen Sie die 
Anweisungen fur die Installation in einem Ethernet-Netzwerk. 

Adapter und Zugriffspunkte 
Adapter 

Wahrend einige Gerate, wie z.B. Drucker, uber eine integrierte Wi-Fi-Funktion 
verfugen, benotigen andere Gerate einen Adapter, um Wi-Fi-Kompatibilitat 
herzustellen. 

Apple stellt AirPort®-Karten fur Macintosh-Produkte zur Verfugung. Anleitungen zur 
Installation und Konfiguration finden Sie in der Kartendokumentation. 

Zugriffspunkte 

Eine haufig verwendete Art kabelloser Netzwerke ist ein Infrastrukturnetzwerk. Ein 
Infrastrukturnetzwerk erfordert die Verwendung eines WAP (Wireless Access 
Point). 

Ein WAP fungiert als zentraler Hub fur ein kabelloses Netzwerk oder als Router, der 
das kabellose Netzwerk mit einem anderen Netzwerk (z.B. dem Internet oder einem 
Ethernet-Netzwerk) verbindet. Die Gerate im Netzwerk kommunizieren uber den 
WAP. 




Macintosh-Benutzer konnen eine AirPorKB-Basisstation als WAP verwenden. 
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Reduzieren von Interferenzen in einem kabellosen Netzwerk 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, Interferenzen in einem kabellosen 
Netzwerk zu reduzieren: 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grofier Metallobjekte befinden, 
wie z.B. Aktenschranke und andere elektromagnetische Gerate wie 
Mikrowellen und schnurlose Telefone, da diese Objekte Funksignale storen 
konnen. 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grofier Mauerwerke oder 
anderer Gebaudestrukturen befinden, da diese Objekte Funkwellen 
absorbieren und die Signalstarke verringern konnen. 

• Positionieren Sie den WAP in einem Infrastrukturnetzwerk an einer zentralen 
Position in Sichtlinie mit den kabellosen Geraten im Netzwerk. 

• Alle kabellosen Gerate im Netzwerk mussen sich gegenseitig erreichen 
konnen. 

Beispiele fur kabellose Netzwerke 

Beispiele fur kabellose Netzwerke finden Sie auf der Seite Beispiele fur kabellose 
Netzwerke. 

Kommunikationsmodi 

Fur kabellose Gerate stehen zwei Arten von Kommunikationsmodi zur Verfugung: 

• Infrastrukturmodus 

• Ad-hoc-Modus 
Infrastrukturmodus 

Wenn der Druckerauf den Kommunikationsmodus Infrastruktur gesetzt ist, 
kommuniziert der Drucker mit anderen Geraten im Netzwerk uber einen WAP 
(Wireless Access Point), und zwar unabhangig davon, ob diese Gerate 
kabelgebunden oder kabellos sind. In kleinen Netzwerken fungieren WAPs haufig 
als Router oder Gateways. 
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Im Infrastrukturmodus wird vom Drucker automatisch erkannt, ob das kabellose 
Netzwerk 802. 11b oder 802.1 1g verwendet. 

Ad-hoc-Modus 

Wenn fur den Drucker der Kommunikationsmodus Ad-hoc bzw. Computer-mit- 
Computer eingestellt ist, kommuniziert er direkt mit anderen kabellosen Geraten im 
Netzwerk ohne Verwendung eines WAP. 




Im Ad-hoc-Modus ist die Standardeinstellung des Druckers der Modus "802.1 1b". 
Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, urn im Ad-hoc-Modus 802.1 1g zu 
verwenden: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerk. 

3. Klicken Sie unter Verbindung auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf das Register Erweitert. 

5. Aktivieren Sie unter Kompatibilitat das Kontrollkastchen In Ad-hoc-Netzwerk 
802.11b verwenden. 

6. Klicken Sie auf Ubernehmen, und schlieften Sie anschlieftend den EWS. 
Einstellungen fur kabellose Netzwerke 

Gerate (wie z.B. Computer und Drucker) in einem kabellosen Netzwerk mussen 
folgende gemeinsame Einstellungen aufweisen: 
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Netzwerkname (SSID) 

Ein Netzwerkname bzw. eine SSID (Service Set Identifier) kennzeichnet ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk. Fur den Netzwerkbetrieb muss ein Gerat den 
Netzwerknamen des Netzwerks kennen. 

Eine umfassende Beschreibung von Netzwerknamen finden Sie auf der Seite 
Netzwerkname. 

Netzwerkpositionen 

Eine Netzwerkposition umfassteine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, die fur ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. Ein kabelloses Gerat kann 
verschiedene Netzwerkpositionen fur unterschiedliche kabellose Netzwerke 
enthalten. Urn den Drucker verwenden zu konnen, muss der Computer auf die 
Netzwerkposition fur das kabellose Druckernetzwerk gesetzt werden. 

Beispiel: Ein Computer, der sowohl auf Arbeit als auch zu Hause verwendet wird, 
konnte uber eine Netzwerkpositoin fur ein kabelloses Netzwerk auf Arbeit und eine 
andere Netzwerkposition fur ein kabelloses Netzwerk zu Hause verfugen. 

Der Drucker unterstutzt nicht mehrere Netzwerkpositionen. 

Urn eine umfassende Beschreibung von Netzwerkpositionen anzuzeigen, klicken 
Sie hier. 

Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Die Gerate in einem kabellosen Netzwerk mussen dieselben 
Sicherheitseinstellungen verwenden. 

Eine Beschreibung der fur den Drucker verfugbaren Sicherheitsoptionen in einem 
kabellosen Netzwerk finden Sie auf der Seite Sicherheit in kabellosen Netzwerken. 

Drucken 

Computer im Netzwerk senden Druckauftrage direkt an den Drucker, der diese in 
der Reihenfolge ihres Eingangs abarbeitet. 

Der Drucker kann gleichzeitig Druckauftrage von bis zu vier Benutzern akzeptieren. 

Wenn z.B. funf Benutzer gleichzeitig einen Druckauftrag an den Drucker senden, 
werden vier dieser Druckauftrage akzeptiert und der funfte abgewiesen. Der 
Benutzer, der den funften Druckauftrag abgeschickt hat, muss in diesem Fall einige 
Minuten warten und den Auftrag erneut senden. 

5.3.2 Beispiele fur kabellose Netzwerke 

Fur kabellose Netzwerke gibt es drei ubliche Konfigurationen: 

• Ad-hoc 

• Infrastruktur 
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• Kabelgebunden und kabellos (gemischt) 
Ad-hoc-Netzwerke 

Ein Ad-hoc-Netzwerk (auch als Computer-mit-Computer-Netzwerk bezeichnet) ist 
ein kabelloses Netzwerk, in dem die Gerate anstatt uber einen WAP (Wireless 
Access Point) direkt miteinander kommunizieren. 

Ein einfaches kabelloses Netzwerk konnte z.B. aus einem Laptop und einem 
Drucker bestehen, die direkt miteinander kommunizieren. 




Ad-hoc-Netzwerke sind in der Regel klein und einfach aufgebaut. Die Leistung 
derartiger Netzwerke kann sich verschlechtern, wenn mehr als sechs Gerate im 
Netzwerk vorhanden sind. 

Infrastrukturnetzwerke 

In einem Infrastrukturnetzwerk kommunizieren die Gerate, wie z.B. Computer und 
Drucker, uber einen WAP (Wireless Access Point). In kleinen Netzwerken fungieren 
WAPs haufig als Router oder Gateways. 

Ein einfaches kabelloses Infrastrukturnetzwerk konnte z.B. aus einem Laptop und 
einem Drucker bestehen, die uber einen WAP miteinander kommunizieren. 
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Gemischte Netzwerke (kabelgebunden und kabellos) 

Kabellose Gerate werden haufig in groften kabelgebundenen Netzwerken 
verwendet. 

In diesem Fall wird ein WAP an das Hauptnetzwerk angeschlossen. Dazu wird ein 
Ethernet-Kabel mit dem WAN-Anschluss des WAP verbunden. Der WAP fungiert 
fur die kabelgebundenen und kabellosen Gerate als "Vermittler". Die 
kabelgebundenen Gerate kommunizieren mit dem WAP uber das Ethernet-Kabel, 
wahrend die kabellosen Gerate uber Funkwellen mit dem WAP kommunizieren. 




Ein gemischtes Netzwerk mit kabelgebundenen und kabellosen Geraten konnte 
folgende Komponenten umfassen: 

• Mehrere Desktop-Computer 

• Einen an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossenen WAP 

• Einen kabellos an den WAP angeschlossenen Drucker 

Urn den Drucker verwenden zu konnen, sendet ein Desktop-PC einen Druckauftrag 
uber das Ethernet-Kabel an den WAP. Der WAP ubertragt den Druckauftrag dann 
kabellos an den Drucker. 

5.3.3 Netzwerkpositionen 

Eine Netzwerkposition umfassteine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, die fur ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. 

Viele kabellose Gerate besitzen ein Konfigurationsdienstprogramm, das die 
Verwendung mehrerer Netzwerkpositionen fur verschiedene kabellose Netzwerke 
zulasst. Urn den Drucker verwenden zu konnen, muss der Computer auf die 
Netzwerkposition fur das kabellose Druckernetzwerk gesetzt werden. 

Verwenden Sie das Kontrollfeld Positionsmanager, urn Netzwerkpositionen zu 
erstellen und zu bearbeiten. 
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Hinweis: Nicht alle kabellosen Gerate unterstutzen mehrere 
Netzwerkpositionen. 

Der Drucker unterstutzt nur eine Netzwerkposition 



Beispiel 

Eine Person verwendet denselben kabellosen Laptop zu Hause und auf Arbeit. Sie 
besitzt ein kabelloses Netzwerk auf Arbeit und ein anderes zu Hause. 

Jedes Netzwerk besitzt einen eindeutigen Einstellungssatz fur die kabellose 
Kommunikation. Die Person erstellt die folgenden Netzwerkpositionen auf dem 
Laptop: 

• at_work: Enthalt die Netzwerkeinstellungen fur das kabellose Buronetzwerk 

• atjiome: Enthalt die Netzwerkeinstellungen fur das kabellose Heimnetzwerk 



Position des kabellosen Netzwerks 



Netzwerkpositionseinstellungen 



Buro 




at_work 

• Netzwerkname: Buro 

• Kommunikationsmodus: Infrastruktur 

• Sicherheit: WPA 



Heim 




atjiome 

• Netzwerkname: Heim 

• Kommunikationsmodus: Ad-hoc 

• Sicherheit: WEP 
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Wenn der Laptop auf Arbeit verwendet wird, muss die Person die Netzwerkposition 
auf at_work setzen, um eine Verbindung zum Buronetzwerk herzustellen. 

Um den Laptop zu Hause mit dem Heimnetzwerk zu verbinden, muss die 
Netzwerkposition dementsprechend auf at_home gesetzt werden. 

5.3.4 Netzwerkname (SSID) 

Ein Netzwerkname bzw. eine SSID (Service Set Identifier) kennzeichnet ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk. Fur den Netzwerkbetrieb muss ein Gerat den 
Netzwerknamen des Netzwerks kennen. 

Ein kabelloses Netzwerk besitzt nur einen Netzwerknamen. 

Ein bestimmter Standort, z.B. ein Biiro, kann mehrere kabellose Netzwerke mit 
unterschiedlichen Netzwerknamen enthalten. Kabellose Gerate verwenden 
Netzwerknamen zur Identifizierung uberlappender kabelloser Netzwerke. 

Beispiel 

Der Drucker befindet sich in einem Buro mit zwei kabellosen 
Infrastruktur-Netzwerken. Jedes Netzwerk verfugt uber einen WAP (Wireless 
Access Point). 

Hinweis: In diesem Beispiel verwenden beide kabellosen Netzwerke dieselben 
Sicherheitseinstellungen. 



o © 

1 . Netzwerkname entspricht Netzwerk_1 

2. Netzwerkname entspricht Netzwerk_2 

Der Netzwerkname fur ein kabelloses Netzwerk lautet Netzwerk_1. Der 
Netzwerkname fur das andere kabellose Netzwerk lautet Netzwerk_2. 

Der Drucker empfangt Signale von beiden Netzwerken, Netzwerk_1 und 
Netzwerk_2. 

Der Drucker ist fur Netzwerk_1 konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Druckers (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_1 
konfiguriert. Der Drucker kann nur mit Netzwerk_1 kommunizieren. Anders 
ausgedruckt, kann der Drucker nur Druckauftrage von Netzwerk_1 akzeptieren. 
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Der Drucker kommuniziert mit Netzwerk_1 . 
Der Laptop ist fur Netzwerk_2 konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Laptops (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_2 
konfiguriert. Der Laptop ist nicht in der Lage, mit dem Drucker zu kommunizieren 
und Druckauftrage an den Drucker zu senden. 




Der Laptop kann nicht mit dem Drucker kommunizieren. 
Der Laptop wird fur Netzwerk_1 neu konfiguriert 

Die SSID-Einstellung des Laptops (sein Netzwerkname) wurde fur Netzwerk_1 neu 
konfiguriert. Der Laptop ist in der Lage, mit dem Drucker zu kommunizieren und 
bereit, Druckauftrage an Netzwerk_1 zu senden. 
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c 




Der Laptop und der Drucker konnen kommunizieren. 

5.3.5 Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Der Drucker kann in Abhangigkeit von der Art des kabellosen Netzwerks, dem er 
angehort, fur verschiedene Sicherheitsoptionen konfiguriert werden. 

Infrastrukturnetzwerke 

• WPA 

• WEP 

• Offenes System 

Ad-hoc-Netzwerke (Computer-mit-Computer) 

• WEP 

• Offenes System 

Grundlagen zur Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Weitere Informationen zur Sicherheit in kabellosen Netzwerken finden Sie auf der 
Seite Authentifizierung und Verschlusselung. 

5.3.6 Authentifizierung und Verschlusselung 

Die Sicherheit kabelloser Netzwerke ist ein komplexes Thema. Diese Seite 
vermittelt einen kurzen Uberblick uber die Grundlagen bei der Sicherung eines 
kabellosen Netzwerks. 

Vereinfacht ausgedruckt, gibt es dabei zwei Strategien: Authentifizierung und 
Verschlusselung. 

Verfahren zur Sicherung kabelloser Netzwerke, wie etwa WEP oder WPA, 
umfassen unterschiedliche Authentifizierungs- und Verschlusselungsstufen. 
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Authentifizierung 
Definition 

Die Authentifizierung uberpruft die Identitat eines Benutzers oder eines Gerats, 
bevor der Zugriff auf ein Netzwerk gewahrt wird, sodass unautorisierten Benutzern 
der Zugriff auf Netzwerkressourcen erschwert wird. 

Um authentifiziert und in einem Netzwerk zugelassen zu werden, muss ein Gerat 
den anderen Geraten im Netzwerk ein bekanntes Kennwort ubermitteln. Bei 
Ubermittlung eines falschen Kennworts kann das Gerat keine anderen Gerate im 
Netzwerk verwenden. 

Allen der Authentifizierung 

Der Drucker unterstutzt drei Arten von Authentifizierung. Jede Authentifizierungsart 
hat ihre Vor- und Nachteile. 



Authentifizierungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


Offenes System 


Gerate in einem Netzwerk 
identifizieren sich selbst 
ausschliefilich mit dem 
Netzwerknamen (SSID). 


Unkomplizierteste 
Strategie. 


Bietet nur 
we nig 
Schutz vor 
nicht 

autorisierten 
Benutzern. 


Shared Key 


Gerate verwenden einen 
gemeinsamen 
Hauptschlussel, um sich 
als autorisierte Mitglieder 
des Netzwerks zu 
identifizieren. 


Bequem in Verbindung mit 
WEP einzusetzen, da ein 
WEP-Schlussel als 
gemeinsamer 
Authentifizierungsschlussel 
verwendet werden kann. 


Alle Gerate 
mussen uber 
den 

Schlussel 
verfugen. 

Der 

gemeinsame 
Schlussel 
wird nicht 
automatisch 
geandert. 


WPA/PSK 


Gerate verwenden einen 
einzelnen vorinstallierten 
Schlussel (Pre-Shared 
Key, PSK), um sich als 
autorisierte Mitglieder des 
Netzwerks zu identifizieren 
und einen 

Verschlusselungsschlussel 
zu generieren. 


Der vorinstallierte 
Schlussel und die 
Verschlusselungsschlussel 
sind nicht identisch. 

Ermoglicht kleineren 
Netzwerken die 
Verwendung von WPA 
ohne Autorisierungsserver. 


Alle Gerate 
mussen uber 
den 

Schlussel 
verfugen. 
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Verschlusselung 
Definition 

Bei der Verschlusselung werden die uberein kabelloses Netzwerk ubertragenen 
Daten mit einem Kennwort verschlusselt, damit sie fur Angreifer unbrauchbar sind. 
Nur Gerate, die das Kennwort kennen, konnen die Daten entschlusseln. 

Arten der Verschlusselung 

Der Drucker unterstutzt drei Verschlusselungsarten. Jede Art hat ihre Vor- und 
Nachteile. 



Verschlussel- 
ungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


Offenes System 


Gerate im 
Netzwerk 
verschlusseln 
keine Daten. 


Unkomplizierteste 
Strategie. 


Bietet keinen Schutz 
vor 

Spionageversuchen. 


WEP- 

Verschlusselung 


Gerate im 
Netzwerk ver- und 
entschlusseln 
Daten mit Hilfe 
eines 

gemeinsamen 
Kennworts, dem so 
genannten WEP- 
Schlussel. 


Einfachste 

Verschlusselungs- 

strategie. 


Alle Gerate mussen 
uber den Schlussel 
verfugen. 

Der WEP-Schlussel 
wird nicht 
automatisch 
geandert. 

WEP- 

Verschlusselung 
bietet weniger 
Schutz als AES und 
TKIP. 
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Verschlussel- 
ungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


AES 


Bei AES 
(Advanced 
Encryption 
Standard) handelt 
es sich um eine von 
der Regierung der 
USA gesponserte 
Verschlusselungs- 
methode, die einen 
komplexen 
Algorithmus 
namens Rijndael 
verwendet. 

AES verwendet 
zum Verschlusseln 
von Daten 
Verschlusselungs- 
schlussel. AES 
andert die 
Verschlusselungs- 
schlussel nach 
einem bestimmten 
Zeitraum 
automatisch, 
wodurch das 
kabellose 
Netzwerk weniger 
anfallig fur 
Spionageversuche 
wird. 


Da der 

Verschlusselungs- 
schlussel 
automatisch 
geandert wird, sind 
die Daten fur 
Angreifer 
schwieriger zu 
entschlusseln. 


Alle Gerate mussen 
uber den Schlussel 
verfugen. 
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Verschlussel- 
ungsart 


Beschreibung 


Vorteile 


Nachteile 


TKIP 


TKIP (Temporal 
Key Integrity 
Protocol) 
verwendet zum 
Verschlusseln von 
Daten 

Verschlusselungs- 
schlussel. TKIP 
andert die 
Verschlusselungs- 
schlussel nach 
einem bestimmten 
Zeitraum 
automatisch, 
wodurch das 
kabellose 
Netzwerk weniger 
anfallig fur 
Spionageversuche 
wird. 


Da der 

Verschlusselungs- 
schlussel 
automatisch 
geandert wird, sind 
die Daten fur 
Angreifer 
schwieriger zu 
entschlusseln. 


Alle Gerate mussen 
uber den Schlussel 
verfugen. 



5.3.7 WPA (Wi-Fi Protected Access) 

WPA (Wi-Fi Protected Access) bietet Sicherheit durch folgende Funktionen: 

• Verschlusseln der uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem 
anderen gesendeten Daten 

• Steuern des Zugriffs auf Netzwerkressourcen uber 
Authentifizierungsprotokolle 

Nur Gerate, die dieselben WPA-Einstellungen wie der Drucker verwenden, konnen 
mit dem Drucker kommunizieren. 

Wenn z.B. das Netzwerk des Druckers WPA verwendet, konnen nur Gerate mit 
denselben WPA-Einstellungen den Drucker verwenden. 

WPA bietet eine hohere Sicherheit als WEP. 
WPA ist eine Netzwerkfunktion. 

WPA ist eine optionale Funktion fur kabellose Netzwerke. Nicht alle kabellosen 
Netzwerke verwenden WPA. 

Konfigurieren Sie den Drucker nur dann fur WPA, wenn das Netzwerk des Druckers 
WPA verwendet. Die WPA-Einstellungen des Druckers mussen mit den 
Netzwerkeinstellungen ubereinstimmen. 
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Wenn das Netzwerk des Druckers kein WPA verwendet, konfigurieren Sie den 
Drucker nicht fiir die Verwendung von WPA. 

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Netzwerk WPA verwendet, finden Sie entsprechende 
Informationen uber die Netzwerkschnittstellenkarte Ihres Computers oder uber den 
WAP (Wireless Access Point) Ihres Netzwerks im Konfigurationsdienstprogramm. 

Verschlusselung 

WPA verwendet zum Verschlusseln von Daten Verschlusselungsschlussel. 

Der Drucker unterstutzt zwei Arten der WPA-Verschlusselung. TKIP und AES. 

Weitere Informationen zu TKIP und AES finden Sie auf der Seite Authentifizierung 
und Verschlusselung. 

Konfigurieren des Druckers zur Verwendung von WPA 

Gehen Sie folgendermaUen vor, urn den Drucker fur die Verwendung von WPA zu 
konfigurieren: 

1 . Offnen Sie den Embedded Web Server (EWS) des Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerk. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistent 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schlielien Sie den EWS. 
5.3.8 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) bietet Sicherheit durch die Verschlusselung der 
Daten, die uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden. 

WEP kann aulierdem durch die Authentifizierung Sicherheit bieten. Weitere 
Informationen zu Authentifizierung und Verschlusselung finden Sie auf der Seite 
Authentifizierung und Verschlusselung. 

WEP codiert die uber das Netzwerk gesendeten Daten, wodurch die Daten nicht 
entschlusselt werden konnen, selbstwenn sie abgefangen werden. Nur Gerate, die 
dieselben WEP-Einstellungen wie der Drucker verwenden, konnen mitdem Drucker 
kommunizieren. 

Wenn z.B. das Netzwerk des Druckers WEP verwendet, konnen nur Gerate mit 
denselben WEP-Einstellungen den Drucker verwenden. 
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WEP ist eine Netzwerkfunktion 

WEP ist eine optionale Funktion fur kabellose Netzwerke. Nicht alle kabellosen 
Netzwerke verwenden WEP. 

Konfigurieren Sie den Druckernurdann fur WEP, wenn das Netzwerkdes Druckers 
WEP verwendet. Die WEP-Einstellungen des Druckers mussen mit den 
Netzwerkeinstellungen ubereinstimmen. Wenn Ihr Netzwerk WEP verwendet, 
mussen Sie ein Ethernet-Kabel fur die Verbindung des Druckers mit dem Netzwerk 
verwenden, urn die Druckersoftware zu installieren. 

Wenn das Netzwerk des Druckers kein WEP verwendet, konfigurieren Sie den 
Drucker nicht fur die Verwendung von WEP. 

Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Netzwerk WEP verwendet, finden Sie entsprechende 
Informationen uber die Netzwerkschnittstellenkarte Ihres Computers oder uber den 
WAP (Wireless Access Point) Ihres Netzwerks im Konfigurationsdienstprogramm. 

WEP-Schlussel 

Gerate in einem WEP-fahigen Netzwerk verwenden WEP-Schlussel zum 
Verschlusseln von Daten. 

WEP-Schlussel konnen auch zur Authentifizierung verwendet werden. 

Nach der Erstellung der WEP-Schlussel notieren Sie sich die Daten, und bewahren 
Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die WEB-Schlussel verlieren, konnen 
Sie sie nicht mehr abrufen. 

AAchtung: Wenn Sie die WEP-Schlussel verlieren, konnen Sie keine neuen 
Gerate zum Netzwerk hinzufugen, ohne die WEP-Einstellungen fur jedes 
Gerat im Netzwerk neu zu konfigurieren. 

Ein WEP-fahiges Netzwerk kann mehrere WEP-Schlussel verwenden. Jedem 
WEP-Schlussel wird eine Schlusselnummer (z.B. Schlussel 2) zugewiesen. Jedes 
Gerat im Netzwerk muss alle WEP-Schlussel des Netzwerks sowie die jedem WEP- 
Schlussel zugewiesene Schlusselnummer erkennen. 

Konfigurieren des Druckers zur Verwendung von WEP 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn den Drucker fur die Verwendung von 
WEP zu konfigurieren: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerk. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistent 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 
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5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schlielien Sie den EWS. 

5.3.9 Offenes System 

Ein kabelloses Netzwerk, in dem kein Authentifizierungs- oder 
Verschlusselungsverfahren verwendet wird, wird als "offenes System" bezeichnet. 

Aber selbst in einem offenen System herrscht ein bestimmtes Mali an Sicherheit, 
wenn die Wireless Access Points den Netzwerknamen (SSID) nicht ubertragen. In 
diesem Fall muss ein Gerat, das sich im Netzwerk einzubinden versucht, zuvor den 
Netzwerknamen kennen. 

Weitere Informationen uber Netzwerknamen finden Sie auf der Seite 
Netzwerkname (SSID). 

Ein offenes System ist hochst anfallig fur Spionageversuche und Angriffe. 
Konfigurieren des Druckers fur ein offenes System 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn den Drucker fur ein offenes System zu 
konfigurieren: 

1. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

2. Klicken Sie auf die Seite Netzwerk. 

3. Klicken Sie unter Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Klicken Sie auf dem Register Wireless-Setup auf die Schaltflache Assistent 
starten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5. Wenn die Druckerkonfiguration abgeschlossen ist, schlielien Sie den EWS. 

5.3.10 Installieren des Druckers in einem kabellosen Netzwerk 

Anweisungen zum Installieren des Druckers in einem kabellosen Netzwerk finden 
Sie im Netzwerkhandbuch, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

5.3.1 1 Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Die Status-LED fur die kabellose Verbindung zeigt den Status der internen 
kabellosen Kommunikation des Druckers an. 
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Zustand der Status-LED fur kabellose Kommunikation 


Druckerstatus 




Datpn knnnpn kahpllnc; 

L/GLCI 1 II ICI 1 r\uuciiuo 

empfangen und 
ubertragen werden. 


An 






Datpn knnnpn nirht 

I—/ CA\.\D\ 1 l\\J 1 Midi 1 11 

kabellos empfangen und 
ubertragen werden. 


Aus 






Daten werden 
empfangen. 


Blinkt 





Signalstarkeanzeige 
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Die Signalstarkeanzeige zeigt die Starke des Funksignals an, das der Drucker 
empfangt. Wenn alle Balken aufleuchten, ist das Signal stark. Leuchten keine auf, 
ist das Signal schwach. 

5.3.12 Berichtseitentaste 

Mit Hilfe der Berichtseitentaste konnen Sie folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Drucken einer HP Berichtseite 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 




1 . Berichtseitentaste 
5.3.13 Netzwerksymbol 

Das Netzwerksymbol leuchtet, wenn der Drucker mit einem derfolgenden 
Netzwerke verbunden ist: 

• einem Ethernet-Netzwerk 

• einem aktiven kabellosen Netzwerk 

• Aktive kabellose Direktverbindung mit einem Computer oder einem anderen 
kabellosen Gerat 



Status des Symbols 


Status der Netzwerkverbindung 
des Druckers 






mit einem Ethernet-Netzwerk oder 
einem kabellosen Netzwerk 
verbunden. 


An 
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Status des Symbols 


Status der Netzwerkverbindung 
des Druckers 






nicht mit einem Ethernet-Netzwerk 
oder einem kabellosen Netzwerk 
verbunden. 


Aus 





5.3.14 Kabellose Funkubertragung 

Der Drucker verfugt uber eine integrierte Funkschnittstelle fur die kabellose 
Kommunikation. 



Funktionsweise der kabellosen Funkubertragung 

Die Funksignale werden nach dem Einschalten und Aktivieren der kabellosen 
Funkubertragung auf der 2,4-GHz-Frequenz ubertragen. 

Die kabellose Funkubertragung wird automatisch deaktiviert, wenn der Drucker 
abgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt wird. 

Wenn der Drucker uber ein Ethernet-Kabel mit einem aktiven Ethernet-Netzwerk 
verbunden ist, bleibt die kabellose Funkubertragung aktiv, aber der Drucker stellt 
keine kabellose Verbindung her. 

Hinweis: USB-Verbindungen wirken sich auf die Funkubertragung nicht aus. 
Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Die Status-LED fur kabellose Kommunikation zeigt den Status der kabellosen 
Funkubertragung an. Eine Beschreibung der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation finden Sie auf der Seite Status-LED fur kabellose Kommunikation. 

Deaktivieren oder Aktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Durch Deaktivieren der Funkubertragung wird die kabellose Funkubertragung 
beendet. Wenn sie deaktiviert ist, werden von der kabellosen Funkubertragung 
keine Funksignale ubertragen. 
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Durch Aktivieren der Funkubertragung wird die kabellose Funkubertragung 
gestartet. Wenn der Drucker eingeschaltet und die kabellose Funkubertragung 
aktiviert ist, werden Funksignale ubertragen. 

Deaktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die kabellose Funkubertragung zu 
deaktivieren: 

1 . Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und sich im 
Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und halten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt. Drucken Sie dabei ein Mai die 
Abbruchtaste und anschlieliend ein Mai die Wiederaufnahmetaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 
Aktivieren der kabellosen Funkubertragung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die kabellose Funkubertragung erneut 
zu aktivieren: 

1 . Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und sich im 
Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und halten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt, und drucken Sie ein Mai die 
Abbruchtaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 
5.3.15 HP Berichtseite 

Die HP Berichtseite enthalt nutzliche Informationen zu den kabellosen sowie den 
Kabel- und PictBridge-Verbindungen des Druckers. 

Drucken einer HP Berichtseite 

Wenn Sie eine HP Berichtseite drucken mochten, vergewissern Sie sich, dass der 
Drucker eingeschaltet ist und sich im Leerlauf befindet, und drucken Sie dann ein 
Mai die Berichtseitentaste. 
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Wenn der Drucker gerade mit einem Netzwerk verbunden wurde, warten Sie vor 
dem Drucken der HP Berichtseite einige Minuten, damit der Drucker die gultigen 
Einstellungen abrufen kann. 

Auswahlen der Sprache 

Die Standardsprache fur die HP Berichtseite ist Englisch. Fuhren Sie die folgenden 
Schritte aus, um die Seite in einer anderen Sprache zu drucken: 

1 . Drucken Sie die Berichtseitentaste, um die englische Version der Seite zu 
drucken. 

2. Suchen Sie im unteren Teil der Seite die gewunschte Sprache. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen fur die jeweilige Sprache, um die Seite in dieser 
Sprache zu drucken. 

Wenn Sie beispielsweise die Seite in Franzosisch drucken mochten, halten Sie 
die Berichtsseitentaste gedruckt, drucken Sie zwei Mai die 
Wiederaufnahmetaste, und lassen Sie dann die Berichtseitentaste los. 

Die HP Berichtseite 

Auf der HP Berichtseite sind die folgenden haufig benotigten Informationen 
aufgelistet: 

Allgemeine Informationen 

Allgemeine Informationen zu Ethernet- und kabellosen Netzwerken: 



Element 


Bedeutung 


Netzwerkstatus 


Der Netzwerkstatus des Druckers: 

• Bereit: Der Drucker ist bereit zum Drucken. 

• Offline: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk 
angeschlossen. 


Aktiver Verbindungstyp 


Der Typ des Netzwerks, mit dem der Drucker 
verbunden ist: 

• Verkabelt: Der Drucker ist mit einem Ethernet- 
Netzwerk verbunden. 

• Drahtlos: Der Drucker ist mit einem kabellosen 
Netzwerk verbunden. 

• Deaktiviert: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk 
angeschlossen. 


URL 


Die Adresse zum Offnen des eingebetteten 
Webservers (Embedded Web Server, EWS) fur den 
Drucker. 
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Element 


Bedeutung 


Hardware-Adresse (MAC) 


Die MAC-Adresse (Media Access Control) des 
Druckers. 


Firmware- Revision 


Revisionsnummer der integrierten Druckersoftware. 

Diese Nummer wird evtl. vom HP Service und Support 
erfragt. 


Host-Name 


Der Host-Name des Druckers im Netzwerk. 


IP-Ad resse 


Die aktuelle IP-Adresse des Druckers im Netzwerk. 


Teilnetzmaske 


Die Teilnetzmaske des Druckers. 


Standard-Gateway 


Die Gateway-Adresse des Druckers. 


Konfigurationsquelle 


Gibt an, wie dem Drucker seine IP-Adresse 
zugewiesen wurde: 

• Aiitr)mati«srlr AntnlP nder DHCP 

• Manuell: Statische IP-Adresse 


DNS-Server 


Die IP-Adresse des Domanennamenservers (DNS). 
Nicht festgelegt bedeutet, dass keine IP-Adresse 
festgelegt wurde. Diese Einstellung gilt nicht fur den 
Drucker. 


mDNS: 


Der mDNS-Dienstname des Druckers im Netzwerk. 

Dieser Name wird von Apple Rendezvous zur 
Identifizierung des Druckers unter Mac OS X v1 0.2.3 
und hoher verwendet. 


Administratorkennwort 


Gibt an, ob der eingebettete Webserver des Druckers 
kennwortgeschutzt ist. 

• Festgelegt: Es ist ein Kennwort erforderlich. 

• Nicht festgelegt: Ein Kennwort ist nicht 
erforderlich. 


Link-Konfiguration 


Die Konfiguration des Netzwerk-Links: 

• 802.11 

• 1 0T-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 
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802.11 Drahtlos 

Die Informationen zu "802.11 Drahtlos" beziehen sich ausschlieftlich auf die 
kabellose Verbindung des Druckers: 



Element 


Bedeutung 


Wireless-Status 


Der Status fur kabellose Kommunikation des 
Druckers: 

• Verbunden: Der Drucker ist mit dem kabellosen 
Netzwerk verbunden. 

• Getrennt: Der Drucker ist nicht mit dem 
KaDenosen iNeizwerK verDunaen. 

• Deaktiviert: Die kabellose Kommunikation ist 
deaktiviert, und der Drucker ist an ein Ethernet- 
Netzwerk angeschlossen. 


Kommunikationsmodus 


Der Kommunikationsmodus, fur den der Drucker 
konfiguriert ist. 

• Infrastruktur 

• Ad-hoc 


Netzwerkname (SSID) 


Die SSID-Einstellung des Druckers. 


Signalstarke (1-5) 


Die Starke des 802.11-Funksignals, das der Drucker 
empfangt: 

• 1 bis 5: 5 heifit ausgezeichnetes Signal, 1 
schlechtes Signal. 

• Nicht zutreffend: Fur den Drucker ist der Ad- 
hoc-Kommunikationsmodus eingestellt, oder 
das kabellose Netzwerk ist deaktiviert. 


Kanal 


Eine von mehreren voreingestellten Frequenzen, bei 
denen 802.1 1 b-aktivierte Gerate kommunizieren, urn 
das Auftreten von Interferenzen zu reduzieren. 

Die Anzahl der verfugbaren Kanale variiert je nach 
Land/Region. 

Nicht zutreffend bedeutet, dass das kabellose 
Netzwerk deaktiviert ist. 
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Element 


Bedeutung 


nUU It; l III IIZ-ltM Ul lyoLy|J 


Die Authentifizierungs-Einstellung des Druckers: 

• Offenes System: Es wird keine Authentifizierung 
verwendet. 

• Shared Key: Der Drucker verwendet zur 
Authentifizierung einen WEP-Schlussel. 

• WPA-PSK: Authentifizierung, die einen 
vorinstallierten Schlussel (Pre-Shared Key, 
PSK) verwendet. Wird im Rahmen von WPA fur 
kleine Netzwerke verwendet. 

• Keine: Es wird keine Authentifizierung 
verwendet. 


Verschliisselung 


• 64-Bit-WEP: Drucker ist mit einem aus fiinf 
Zeichen oder 10 Ziffern bestehenden WEP- 
Schlussel konfiguriert. 

• 128-Bit-WEP: Drucker ist mit einem aus 

13 Zeichen oder 26 Ziffern bestehenden WEP- 
Schlussel konfiguriert. 

• Ato. tine verscniusseiungsmeinoae, aie mil 
WPA verwendet werden kann. 

• TKIP: Eine Verschlusselungsmethode, die mit 
WPA verwendet werden kann. 

• Keine: Es wird keine Verschliisselung 
verwendet. 


Access-Point-HW-Adresse 


Die MAC-Adresse des WAP (Wireless Access 
Point) fur das Netzwerk des Druckers. Diese 
Einstellung gilt nurfur Infrastruktur-Netzwerke. Nicht 
zutreffend bedeutet, dass fur den Drucker der Ad- 
hoc-Kommunikationsmodus aktiviert ist. 



Verschiedenes 

Der Abschnitt "Verschiedenes" enthalt Informationen, die Ethernet-Netzwerke, 
kabellose Verbindungen und PictBridge-Verbindungen betreffen: 



Element 


Bedeutung 


Ubertragene Pakete insgesamt 


Anzahl der fehlerfrei gesendeten Pakete. 

Diese Nummer wird evtl. vom HP Service und 
Support erfragt. 
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Element 


Bedeutung 


Empfangene Pakete insgesamt 


Anzahl der fehlerfrei empfangenen Pakete. 
njpcp Miimmpr wird pvtl vom HP .Sprvirp und 

L/ICOC 1 NUI 1 II 1 ICI VV II V_l Cvll. VUI 1 J 1 II UCI VHyC Ul IU 

Support erfragt. 


PictBridge-Status 


• Verbunden: Der Drucker ist mit einer 
Digitalkamera verbunden. 

• Fehler: Es liegt ein Problem mit der 
PictBridge-Verbindung vor. 


PictBridge-Fehler 


Der letzte bekannte Fehler bei der PictBridge- 
Funktion seit dem letzten Einschalten des 
Druckers. 



5.3.16 Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 

Der eingebettete Webserver (Embedded Web Server, EWS) stellt eine einfache 
Moglichkeit dar, den Drucker im Netzwerk zu verwalten. 





* a- k ft ■ 












* ^^^^^^^ 







Mit Hilfe des EWS des Druckers konnen Sie 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Den Status des Druckers uberprufen. 

• Die Netzwerkkonfiguration des Druckers 
einstellen. 

• Den geschatzten Tintenfullstand der 
Tintenpatronen uberprufen. 

• Netzwerkstatistiken anzeigen. 

• Die Sicherheitseinstellungen des Druckers fur 
die kabellose Kommunikation konfigurieren. 

• Auf der HP Website nach Support- 
Informationen suchen und Ersatzteile 
bestellen. 



AAchtung: Es wird empfohlen, dass sich der Drucker und die Computer, die 
auf diesen zugreifen, im selben Teilnetz befinden. Bei der Installation des 
Druckers in Teilnetzen konnen je nach Art des Routers Probleme auftreten. 

Stellen Sie vor Verwendung des eingebetteten Webservers (Embedded Web 
Server, EWS) sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und mit 
dem Netzwerk verbunden sind. 

Fuhren Sie zum Offnen des EWS folgende Schritte aus: 
1 . Starten Sie Ihren Internetbrowser. 
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Verwenden Sie Microsoft Internet Explorer 5.0 oder hoher oder Netscape 4.75 
oder hoher. 

2. Geben Sie im Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des Druckers ein. 

Hinweis: Wenn Ihr Computer fur den Zugriff auf das Internet einen Proxy-Server 
verwendet, mussen Sie den Browser daruber hinaus evtl. so 
konfigurieren, dass der Proxy-Server fur den Zugriff auf den EWS 
umgangen wird. 

Wenn Ihnen die IP-Adresse des Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine HP 
Berichtseite. 

Hinweis: Anweisungen zurVerwendung des EWS des Druckers finden Sie in der 
Online-Hilfe. Klicken Sie zum Offnen der Online-Hilfe unter Weitere 
Links auf Hilfe. 

AAchtung: Seien Sie beim Andern der kabellosen Netzwerkeinstellungen des 
Druckservers vorsichtig; unter Umstanden kann die Verbindung 
unterbrochen werden. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, mussen Sie 
zum erneuten Herstellen der Verbindung moglicherweise die neuen 
Einstellungen verwenden. Wenn die Netzwerkverbindung des Druckers 
unterbrochen wird, mussen Sie ihn moglicherweise auf die 
Werkseinstellungen zurucksetzen und die Software erneut installieren. 

5.3.17 Zurucksetzen des Druckers auf die Standardwerkseinstellungen 

Sobald der Druckerfurein Netzwerk konfiguriert ist, werden seine 
Konfigurationseinstellungen in seinem Arbeitsspeicher gespeichert. 

Durch das Zurucksetzen des Druckers auf die Standardwerkseinstellungen loschen 
Sie alle Einstellungen aus dem Arbeitsspeicher des Druckers fur Ihr Netzwerk. 
Daher sollten Sie dies erst tun, wenn alle anderen Moglichkeiten der 
Fehlerbehebung fur Ihren Drucker ausgeschopft sind. 

Nach dem Zurucksetzen des Druckers auf seine Standardwerkseinstellungen ist u. 
U. die Druckersoftware neu zu installieren. Daruber hinaus kann es erforderlich 
sein, die Sicherheitseinstellungen des Druckers neu zu konfigurieren. 

Die Standardeinstellungen des Druckers lauten: 



Option 


Standardeinstellung 


Kommunikationsmodus 


Ad-hoc 


Netzwerkname (SSID) 


hpsetup 


Verschlusselung 


Keine 
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Kabellose Funkubertragung 


An 


EWS-Administratorkennwort 


[leer] 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Standardwerkseinstellungen des 
Druckers wiederherzustellen: 

1 . Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Drucken Sie die Berichtseitentaste, und halten Sie sie gedruckt. 

3. Halten Sie die Berichtseitentaste gedruckt, und drucken Sie drei Mai die 
Abbruchtaste. 

4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los. 

5.3.18 Netzwerkglossar 
Zahlen 

10/100 Base-T: Ein technischer Begriff fur Ethernet. 10/100 bezieht sich auf die 
Geschwindigkeit, mitderdas Ethernet-Netzwerkfunktioniert. 10 gibt 10 Megabit pro 
Sekunde (MBit/s) fur normales Ethernet an, 100 bedeutet 100 MBit/s fur Fast 
Ethernet. 

802,11a: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Ubertragungsrate 
von bis zu 54 MBit/s im 5-GHz-Band. 

802.11b: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Ubertragungsrate 
von bis zu 1 1 MBit/s (mit Ausweichung auf 5,5, 2 und 1 MBit/s) im 2,4-GHz-Band. 

802.1 1g: Art der kabellosen Netzwerkkommunikation mit einer Ubertragungsrate 
von bis zu 54 MBit/s im 2,4-GHz-Band. 

a 

Ad-hoc-Netzwerk: Eine Art von kabellosem Netzwerk, bei dem Gerate direkt und 
nichtubereinen WAP (Wireless Access Point) miteinanderkommunizieren. Ad-hoc- 
Netzwerke sind in der Regel klein und einfach (z.B. zwei kabellose PCs oderein 
kabelloser PC und ein kabelloser Drucker). Die Leistung derartiger Netzwerke kann 
sich verschlechtern, wenn mehr als sechs Gerate im Netzwerk vorhanden sind. Ad- 
hoc-Netzwerke werden auch als Peer-to-Peer-Netzwerke, Independent Basic 
Service Stations (IBSS) oder kabellose Direktverbindungsnetzwerke bezeichnet. 

AES: Bei AES (Advanced Encryption Standard) handelt es sich um eine von der 
Regierung der USA gesponserte Verschlusselungsmethode, die einen komplexen 
Algorithmus namens Rijndael verwendet. AES verwendet 
Verschlusselungsschlussel zum Verschlusseln von Daten. AES andert die 
Verschlusselungsschlussel nach einem bestimmten Zeitraum automatisch, 
wodurch das kabellose Netzwerk weniger anfallig fur Spionageversuche wird. 
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Authentifizierung: Authentifizierung ist eine Sicherheitsstrategie fur kabellose 
Netzwerke. Die Gerate in einem Netzwerk mit Authentifizierung verwenden als 
Kennwort einen gemeinsamen Schlussel und kommunizieren nur mit Geraten, die 
diesen Schlussel kennen. Bei der Authentifizierung werden die zwischen kabellosen 
Geraten gesendeten Daten nicht verschlusselt. Die Authentifizierung kann jedoch 
gemeinsam mit WEP verwendet werden. Authentifizierungsschlussel und WEP- 
Schlussel konnen identisch sein. 

AutolP: Ein Prozess, nach dem ein Gerat in einem Netzwerk sich selbstautomatisch 
eine IP-Adresse zuweist. 

b 

BOOTP: Bootstrap-Protokoll (BOOTP) ist ein Internet-Protokoll, mit dessen Hilfe 
ein Gerat in der Lage ist, seine eigene IP-Adresse und IP-Adresse eines BOOTP- 
Servers im Netzwerk zu erkennen sowie eine Datei in den Arbeitsspeicherzu laden, 
urn den Rechner zu starten. Dadurch ist das Starten des Gerats ohne Festplatten- 
oder Diskettenlaufwerk moglich. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ein Protokoll, mit dem jedem Gerat 
im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. 

e 

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) ist ein allgemeines 
Authentifizierungsprotokoll, das mehrere Authentifizierungsmethoden unterstutzt, 
wie z.B. Token-Karten, Einmalkennworter, Zertifikate sowie die Authentifizierung 
uber offentliche Schlussel. WPA verwendet EAP. 

Ethernet: Eine gangige Form der kabelgebundenen Netzwerkverbindung von 
Computern fur lokale Netzwerke. 

Ethernet-Kabel: Es gibt zwei Arten von Ethernet-Kabeln. Zum Verbinden der Gerate 
in einem Netzwerk mit einem Hub oder Router werden meist Direktkabel verwendet. 
Mit Hilfe eines Uberkreuzkabels werden zwei Gerate miteinander verbunden, die 
uber Ethernet-Anschlusse verfugen, jedoch keine Hubs oder Router sind. 
Verwenden Sie zum AnschlieUen des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk ein CAT- 
5-Kabel mit einem RJ-45-Stecker. 

f 

Firewall: Eine Kombination aus Hard- und Software-Tools, die Netzwerke vor 
unerwunschtem Zugriff schutzt. 

9 

Gateway: Ein dediziertes Gerat (Router oder Computer), mit dem zwei 
unterschiedliche Netzwerke miteinander verbunden werden. Beispielsweise kann 
ein Computer in einem Ethernet-Netzwerk als Gateway zwischen dem Netzwerk 
und dem Internet dienen. 
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h 

Host-Name: Der Name, mit dem sich der Drucker selbst im Netzwerk identifiziert. 
Der Host-Name des Druckers wird auf der HP Berichtseite angezeigt. Verwenden 
Sie den Host-Namen, urn den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, 
EWS) des Druckers zu offnen. 

Hub: Ein einfaches Gerat, das das Zentrum eines Ethernet-Netzwerks bildet. 
Andere Gerate im Netzwerk werden an den Hub angeschlossen. 

i 

ICS (Internet Connection Sharing): Ein Windows-Programm, mit dem ein Computer 
als Gateway zwischen dem Internet und einem Netzwerk fungieren kann. ICS 
verwendet DHCP, urn IP-Adressen zuzuordnen. Weitere Informationen zu ICS 
erhalten Sie in der Windows-Dokumentation. 

Infrastrukturnetzwerk: Eine Art von kabellosem Netzwerk, bei dem die Gerate uber 
einen WAP (Wireless Access Point), wie z.B. einen kabellosen Netzwerk-Hub, 
-Router bzw. ein -Gateway miteinander kommunizieren. 

Internet Sharing: Ein Macintosh OSX-Programm, mit dem ein Computer als 
Gateway zwischen dem Internet und einem Netzwerk fungieren kann. Weitere 
Informationen uber Internet Sharing finden Sie in der Macintosh-Dokumentation. 

IP-Adresse (Internet Protocol-Adresse): Eine Nummer, mit der ein Gerat im 
Netzwerk eindeutig identifiziert werden kann. Die IP-Adresse wird haufig 
automatisch uber DHCP oder AutolP zugeordnet. Einem Gerat kann jedoch auch 
manuell eine statische IP-Adresse zugeordnet werden. 

k 

Kabelloses Profil: Ein kabelloses Profil ist eine Sammlung von Einstellungen, die 
fur ein bestimmtes kabelloses Netzwerk gelten. Eine kabellose LAN-Karte kann 
z.B. ein Profil fur ein Heimnetzwerk und ein weiteres fur ein Buronetzwerk haben. 
Achten Sie beim Installieren eines Gerats im Netzwerk darauf, das richtige Profil 
auszuwahlen. 

Kanal: Eine von mehreren voreingestellten Frequenzen, bei denen 802.11b- 
aktivierte Gerate kommunizieren, urn das Auftreten von Interferenzen zu 
reduzieren. Die Anzahl der verfugbaren Kanale variiert je nach Land/Region. 

I 

LAN (Local Area Network): Ein Hochgeschwindigkeitscomputernetzwerk, bei dem 
Gerate miteinander verbunden werden, deren Entfernung voneinander relativ klein 
ist. Ethernet ist eine Art von LAN-Netzwerken. 

m 

MAC-Adresse (Media Access Control-Adresse): Die Hardwareadressefurein Gerat 
im Netzwerk. Die MAC-Adresse des Druckers wird auf der HP Berichtseite 
angezeigt. 
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MBit/s (Megabit pro Sekunde): Das Mali fur die Geschwindigkeit, mit der ein 
Netzwerk betrieben werden kann. 1 MBit/s entspricht zum Beispiel 1.000.000 Bit 
pro Sekunde (oder 125.000 Byte pro Sekunde). 

mDNS: Als Alternative zu einem Domanennamenserverkann ein Gerat eine mDNS- 
Benachrichtigung (Multicast-Domanennamenserver; mDNS) ausgeben, um 
Informationen zu seinem Dienst bereitzustellen. Die Benachrichtigung enthalt die 
Art des Dienstes (wie z.B. "Drucken"), den Namen des Dienstes (wie z.B. "Ihr 
Drucker"), die IP- und Anschlussadressen sowie weitere nutzliche Informationen. 
Jedes Gerat im Netzwerk erhalt die Benachrichtigung und speichert die 
Informationen in einem personlichen DNS-Server. 

n 

Netzwerkname: Ein Netzwerkname ist eine alphanumerische Zeichenfolge, die eine 
grundlegende Zugriffssteuerung auf ein kabelloses Netzwerk ermoglicht. Dabei 
wird zwischen Groli- und Kleinschreibung unterschieden. Der Netzwerkname wird 
auch als SSID (Service Set Identifier) bezeichnet. 

P 

Paket: Eine Meldung, die von einem Gerat im Netzwerk an alle Gerate im Netzwerk 
gesendet wird. 

Protokoll: Eine Sprache, die Gerate in einem Netzwerk verwenden, um miteinander 
zu kommunizieren. Ein gebrauchliches Netzwerkprotokoll ist TCP/IP. 

r 

RJ-45: Bezeichnet die Art des Steckers am Ende eines Ethernet-Kabels. 

Router: Ein komplexes Gerat zur Verbindung von Netzwerken, das Pakete von 
einem Netzwerk an ein anderes weiterleitet. Ein Router kann als Gateway zwischen 
einem LAN und dem Internet dienen. 

Rundsendungspaket: Ein Paket, das von einem Gerat im Netzwerk an alle Gerate 
im Netzwerk gesendet wird. 

s 

Statische IP-Adresse: Eine IP-Adresse, die einem Gerat im Netzwerk manuell 
zugeordnet wird. Eine statische IP-Adresse kann nur manuell geandert werden. 
Andere Methoden zurZuordnung von IP-Adressen sind DHCP und AutolP. 

Switch: Ein Netzwerkgerat, das den Netzwerkverkehr verwaltet, um Kollisionen zu 
verringern und die Geschwindigkeit zu erhohen. 

t 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ist das im Internet 
fur die Netzwerkkommunikation verwendete Protokoll. Die im Drucker integrierte 
Netzwerkfunktion unterstutzt LANs, die TCP/IP verwenden. 
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Teilnetz: Ein kleines Netzwerk, das Teil eines grolien Netzwerks ist. Es wird 
empfohlen, dass der Drucker und die Computer, die auf diesen zugreifen, sich im 
selben Teilnetz befinden. 

Teilnetzmaske: Eine Nummer, die angibt, zu welchem Teilnetz eine IP-Adresse 
gehort. 

TKIP: Bei TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) handeltes sich urn eine 
Verschliisselungsmethode, die in WPA verwendet wird. 

u 

Unicast-Paket: Ein Paket, das von einem Gerat im Netzwerk an ein anderes Gerat 
im Netzwerk gesendet wird. 

v 

Verschliisselung: Netzwerksicherheitsmechanismus, bei dem die iiber ein 
kabelloses Netzwerk gesendeten Daten codiert werden, wodurch sie nicht 
entschlusselt werden konnen, selbst wenn sie abgefangen werden. Der Drucker 
unterstiitzt WEP, TKIP und AES. 

Verschlusselungsschliissel: Eine Folge von Zeichen oderZiffern, mitderen Hilfedie 
Daten in einem kabellosen Netzwerk codiert werden. Verschlusselungsschliissel 
konnen statisch sein (wie bei WEP) oder dynamisch (wie bei WPA). 

w 

WAP (Wireless Access Point): Bei einem WAP (Wireless Access Point) handelt es 
sich urn ein Gerat, iiber das Gerate (z.B. Computer und Drucker) in einem 
kabellosen Infrastrukturnetzwerk miteinander kommunizieren. Ein WAP wird auch 
als Basisstation bezeichnet. 

WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) bietet Sicherheit durch die Verschliisselung 
der Daten, die iiber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden. WEP codiert die iiber das Netzwerk gesendeten Daten, wodurch 
die Daten nicht entschlusselt werden konnen, selbst wenn sie abgefangen werden. 
Nur Gerate, die dieselben WEP-Einstellungen wie der Drucker verwenden, konnen 
mit dem Drucker kommunizieren. WEP hangt von statischen 
Verschliisselungsschliisseln ab und ist weniger sicher als WPA. 

WEP-Schliissel: Ein WEP-Schliissel bzw. Verschlusselungsschliissel ist eine Folge 
von alphanumerischen Zeichen oder hexadezimalen Ziffern. Wenn Sie einen WEP- 
Schliissel erstellen, miissen Sie sich diesen merken oder an einem sicheren Platz 
aufbewahren. Wenn Sie den WEP-Schliissel verlieren, konnen Sie ihn nicht mehr 
abrufen. WEP-Schliissel sind entweder 64 oder 128 Bit lang. Die ersten 24 Bit des 
Schliissels werden automatisch vergeben. Die restlichen Bits (40 im Falle eines 64- 
Bit-Schliissels und 104 im Falle eines 128-Bit-Schliissels) werden bei der Erstellung 
des WEP-Schliissels von der Person vergeben, die den Schliissel erstellt. 
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WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access) bietet Sicherheit durch die Verschlusselung 
der Daten, die uber Funkwellen von einem kabellosen Gerat zu einem anderen 
gesendet werden, sowie durch die Steuerung des Zugriffs auf Netzwerkressourcen 
uber Authentifizierungsprotokolle. Nur Gerate, die dieselben WPA-Einstellungen 
wie der Drucker verwenden, konnen mit dem Drucker kommunizieren. WPA 
verwendet Verschlusselungsschlussel, die haufig geandert werden. WPA bietet 
eine hohere Sicherheit als WEP. 



5.4 Kabelgebundene Ethernet-Netzwerke 

Urn Informationen zur Einrichtung anzuzeigen, klicken Sie auf eine derfolgenden 
Optionen: 

• Grundlegendes zum Ethernet 

• Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk 

Um eine Beschreibung der Ethernet-Funktion des Druckers anzuzeigen, klicken Sie 
auf eine derfolgenden Optionen: 

• Ethernet-LEDs 

• Berichtseitentaste 

• Netzwerksymbol 

• HP Berichtseite 

• Eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
Weitere Informationen: 

• Zurucksetzen des Druckers auf die Werkseinstellungen 

• Fehlerbehebung 

• Glossar 

5.4.1 Grundlegendes zum Ethernet 

Mit Hilfe der integrierten Ethernet-Funktion des Druckers konnen Sie den Drucker 
direkt an ein 10/100 Base-T-Ethernet-Netzwerk anschlielien, ohne dass dafur ein 
externer Druckserver erforderlich ware. 

Befolgen Sie zur Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk die 
Anweisungen fur die Installation in einem Ethernet-Netzwerk. 

Hardware 

Hubs, Switches und Router 

Die Gerate in einem Ethernet-Netzwerk, wie z.B. Computer und Drucker, sind 
jeweils an einen Netzwerk-Hub, -Switch oder -Router angeschlossen. 
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Hubs, Switches und Router mogen sich zwar au&erlich ahneln, es gibt jedoch 
wichtige Unterschiede zwischen ihnen: 

• Hubs sind passiv. Andere Gerate im Netzwerk werden an den Hub 
angeschlossen, um miteinander zu kommunizieren. Ein Hub verwaltet nicht 
das Netzwerk. 

• Ein Switch ermoglicht Geraten im Netzwerk die direkte, reibungslose und 
effektive Kommunikation untereinander. Ein Switch uberwacht und ubertragt 
den Netzwerkverkehr, um jeder Ubertragung die grolMmogliche Bandbreite zu 
ermoglichen. Durch die Uberwachung des Netzwerkverkehrs verringern 
Switches Kollisionen und erhohen die Geschwindigkeit. 

• Router verbinden in erster Linie mehrere Netzwerke miteinander 
(beispielsweise Heimnetzwerke mit dem Internet). Router sind aktiv. Router 
verfugen uber Werkzeuge zur Netzwerkverwaltung, wie z.B. Firewalls und 
DHCP. Im Gegensatz zu Hubs und Switches konnen Router auch als 
Gateway fungieren. 

Kabel 

Verwenden Sie ein CAT-5-Ethernet-Kabel, um den Drucker mit einem Ethernet- 
Netzwerkzu verbinden. Ethernet-Kabel verfugen ubereinen RJ-45-Stecker. 




1 . RJ-45-Stecker 

Netzwerkkommunikation 
TCP/IP 

Gerate in einem Netzwerk kommunizieren untereinander in einer Sprache, die 
als Protokoll bezeichnet wird. Der Drucker ist fur Netzwerke geeignet, die das 
gangige Protokoll TCP/IP verwenden. 

IP-Adresse 

Die Gerate im Netzwerk identifizieren sich mit einer eindeutigen IP-Adresse. Die 
meisten Netzwerke verwenden Software-Tools wie DHCP oder AutolP, um IP- 
Adressen automatisch zuzuweisen. 
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Internet- Verbindungen 

Netzwerke konnen mit dem Internet verbunden sein, mussen es aber nicht. 

Wenn Sie den Drucker in einem Netzwerk verwenden, der mit dem Internet 
verbunden ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Gateways, sodass die IP- 
Adresse des Druckers uber DHCP zugewiesen wird. 

Bei dem Gateway kann es sich entweder urn einen Router oder einen Macintosh 
OSX-Computer handeln, auf dem Internet Connection Sharing (ICS) ausgefuhrt 
wird. Weitere Informationen uber Internet Sharing finden Sie in der Dokumentation 
Ihres Windows-Computers. 

Beispiele fur Ethernet-Netzwerke 

Beispiele fur Ethernet-Netzwerke finden Sie auf der Seite Beispiele fur Ethernet- 
Netzwerke. 

Drucken 

Computer im Netzwerk senden Druckauftrage direkt an den Drucker, der diese in 
der Reihenfolge ihres Eingangs abarbeitet. 

Der Drucker kann gleichzeitig Druckauftrage von bis zu vier Benutzern akzeptieren. 

Wenn z.B. fiinf Benutzer gleichzeitig einen Druckauftrag an den Drucker senden, 
werden vier dieser Druckauftrage akzeptiert und der funfte abgewiesen. Der 
Benutzer, der den funften Druckauftrag abgeschickt hat, muss in diesem Fall einige 
Minuten warten und den Auftrag erneut senden. 

5.4.2 Beispiele fur Ethernet-Netzwerke 

Es folgen einige haufig verwendete Ethernet-Netzwerkkonfigurationen: 
Gemeinsame Internetverbindung mit einem Router als Gateway 




In diesem Beispiel verwaltet ein Router die Netzwerkverbindungen und dient als 
Gateway zwischen dem Netzwerk und dem Internet. 
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Gemeinsame Internetverbindung mit einem Computer als Gateway 




In diesem Beispiel werden die Netzwerkgerate mit einem Hub verbunden. Ein 
Macintosh OSX-Computer im Netzwerk dient als Gateway zwischen dem Netzwerk 
und dem Internet. Der Gateway-Computer verwendet Internet Sharing, urn die 
Netzwerkverbindungen zu verwalten und den anderen Geraten den Zugang zum 
Internet zu ermoglichen. 

DSL- oder kabelgebundene Internetverbindung ohne Gateway 




Dieses Beispiel ahnelt dem ersten Beispiel. In diesem Beispiel sind die 
Netzwerkgerate jedoch an einen Hub und nichtan einen Router angeschlossen. 
Der Hub ist direkt mit dem Internet verbunden. 

AAchtung: Diese Konfiguration wird von HP nichtempfohlen. Verwenden Sie 
zur Verwaltung des Internetzugriffs Ihres Netzwerks nach Moglichkeit ein 
Gateway, urn die Gefahr von Virusinfektionen zu verringern und sich vor 
unerwunschten Zugriffen zu schutzen. 

Ethemet-Netzwerk ohne Internetverbindung 




In diesem Beispiel werden die Netzwerkgerate mit einem Hub verbunden. Die 
Gerate verwenden zum Abrufen von IP-Adressen AutolP. 
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5.4.3 Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk 

Die Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk besteht aus zwei Teilen. 

Als erstes mussen Sie den Drucker an das Netzwerk anschlielien. AnschlieUend 
mussen Sie auf jedem Computer, der den Drucker verwenden wird, die 
Druckersoftware installieren. 

• Anschlielien des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk 

• Installieren der Druckersoftware 

5.4.4 AnschlieBen des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn den Drucker mit einem Ethernet- 
Netzwerk zu verbinden: 

1. Richten Sie, wenn notwendig, die Druckerhardware ein. 

Anweisungen zum Einrichten der Druckerhardware finden Sie auf dem 
Installationsposter, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

2. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist. 

3. Schlielien Sie das Ethernet-Kabel an einen verfugbaren Port am Netzwerk- 
Hub oder -Router an. 




Hinweis: Schlielien Sie das Ethernet-Kabel nicht an einen Port mit der 
Bezeichnung WAN oder Uplink an. 

4. Schlielien Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port an der Ruckseite des 
Druckers an. 

Hinweis: Wenn ein Ethernet-Kabel an den Druckerangeschlossen ist, ist die 
kabellose Kommunikation des Druckers deaktiviert. 

5. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 
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Zustand der Verbindungs-LED 


Aufgabe 


An 


_ 


1 




Fahren Sie mit Schritt 6 fort. 


Aus 










Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Wenn 
die LEDs nach wie vor aus sind, uberprufen 
Sie die folgenden Punkte: 

• Der Drucker ist eingeschaltet. 

• Der Hub bzw. Router des Netzwerks ist 
eingeschaltet. 

• Alle Kabelverbindungen sind fest. 

• Sie verwenden ein Ethernet-Kabel. 









6. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

7. Installieren Sie auf jedem Computer, der den Drucker verwenden wird, die 
Druckersoftware. 



AAchtung: Es wird empfohlen, dass sich der Drucker und die Computer, die 
auf diesen zugreifen, im selben Teilnetz befinden. Bei der Installation des 
Druckers in Teilnetzen konnen je nach Art des Routers Probleme auftreten. 

5.4.5 Installieren der Druckersoftware 

Uberprufen Sie vor der Installation der Druckersoftware auf einem Computer mit 
Netzwerkanschluss die folgenden Punkte: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des Netzwerks ist eingeschaltet und 
funktioniert ordnungsgemali. 

• Alle Computer im Netzwerk sind eingeschaltet und mit dem Netzwerk 
verbunden. 

• Der Drucker ist im Netzwerk installiert. 
Software-Installation 

Anweisungen zum Installieren der Druckersoftware finden Sie im 
Netzwerkhandbuch, das im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 
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5.4.6 Ethernet-LEDs 

Die Ethernet-LEDs des Druckers zeigen den Status der Ethernet-Verbindung des 
Druckers an. 



Verbindungs-LED 

Die Verbindungs-LED leuchtet, wenn der Drucker an ein Ethernet-Netzwerk 
angeschlossen und eingeschaltet ist. 



Zustand der Verbindungs-LED 



Zustand des Druckers 



An 




Mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden und 
eingeschaltet. 

Wenn ein Ethernet-Kabel an den Drucker 
angeschlossen ist, ist die kabellose 
Kommunikation des Druckers deaktiviert. 



Aus 




Nicht mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden 
oder ausgeschaltet. 



Aktivitats-LED 

Die Aktivitats-LED blinkt, wenn der Drucker Daten uber die Ethernet-Verbindung 
sendet oder ubertragt. 



Zustand der Aktivitats-LED 
Blinkt 



Zustand des Druckers 



Es werden Daten uber die Ethernet-Verbindung 
gesendet oder ubertragen. 
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Zustand der Aktivitats-LED 


Zustand des Druckers 


Aus 










Es werden keine Daten uber die Ethernet- 
Verbindung gesendet oder ubertragen. 
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6 Drucken von Fotos uber einen 
Computer 



Wahlen Sie die Art des zu druckenden Fotos aus: 
Randlose Fotos 



i 



Kleines randloses Foto GroR.es randloses Foto Randloses Panoramafoto 



Fotos mit weiRem Rand 




Kleines Foto 
mit weiftem Rand 

Optimieren von Fotos 



Gro&es Foto 
mit weilJem Rand 



Panoramafoto 
mit weilJem Rand 



Lesen Sie nach, wie Fotos mit Hilfe der Optionen zum Drucken von Fotos optimiert 
werden konnen. 

PictBridge 

Verwenden Sie den PictBridge-Anschluss des Druckers, urn Fotos direkt von einer 
Digitalkamera aus zu drucken. 



6.1 Optimieren von Fotos 



Die Druckersoftware verfugt uberverschiedene Funktionen, mitdenen das Drucken 
digitaler Fotos vereinfacht und die Fotoqualitat verbessert werden kann: 

• Mit den HP Optionen fur digitale Fotografie konnen Sie Fotos retuschieren. 

• Mit der Option Maximale Auflosung konnen Sie mit der grolMmoglichen 
Auflosung drucken. 
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• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

Lesen Sie nach, wie Sie digitale Fotos auf professionelle Weise uberarbeiten 
konnen. 

• Mit der Fotopatrone erhalten Sie Bilder in brillanten Farben. 

• Mit Hilfe der Farbeinstellungen konnen Sie die Darstellung von Farben auf der 
Druckausgabe andern. 

• Verwenden Sie die graue Fotopatrone, um Schwarzweiftfotos in 
herausragender Qualitat zu drucken. 

• Drucken Sie Schwarzweiftfotos. 

• Mit der Funktion fur den randlosen Druck konnen Sie bis an die Kanten von 
Fotopapier drucken. 

Um das Wellen von Fotopapier zu verhindern, befolgen Sie die Hinweise zur 
Lagerung von Fotopapier. 

6.2 HP Optionen fur digitale Fotografie 

Der Drucker verfugt iiber verschiedene Funktionen, mit denen die Qualitat digitaler 
Fotografien verbessert werden kann. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um auf das Einstellungsfeld Digitale 
Fotografie zuzugreifen. 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Digitale Fotografie. 

Beschreibung 

Mit Hilfe des Einstellungsfeldes Digitale Fotografie konnen Sie folgende Optionen 
festlegen: 
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3 



Kontrast 



11 



0 



MlidHftCivltrtn 



»1 



SUeaKJIulart 
OMsnuell 
Q flu lama) Isth 



HHditirtr FunkllonuJnlAr 



MOID 



1 . Menu fur Optionen: Wahlen Sie unter den folgenden Optionen: 

• Digitaler Blitz: Hellt dunkle Bilder auf. Wenn der Druckertreiber die 
Helligkeit automatisch abstimmen soil, klicken Sie auf Automatisch. 

• Kontrast: Stellen Sie den Kontrast Ihren Vorstellungen entsprechend ein. 
Wenn der Druckertreiber den Kontrast automatisch abstimmen soil, 
klicken Sie auf Automatisch. 

• SmartFocus: MitdieserEinstellung konnen Sie die Bildqualitatund Klarheit 
des Bildes verbessern. Wenn der Druckertreiber die Scharfe automatisch 
anpassen soli, klicken Sie auf Ein. 

• Glatten: Mit dieser Einstellung kann ein Bild weicher dargestellt werden. 
Wenn der Druckertreiber den Glattungspegel fur das Bild automatisch 
einstellen soli, klicken Sie auf Automatisch. 

• Scharfe: Stellen Sie die Bildscharfe Ihren Vorstellungen entsprechend ein. 
Wenn der Druckertreiber die Bildscharfe automatisch einstellen soil, 
klicken Sie auf Automatisch. 

2. Menu "Alle Einstellungen festlegen": Wahlen Sie unter den folgenden 
Optionen: 

• Alle deaktivieren: Deaktiviert alle Optionen fur digitale Fotografie. 

• Alles auf Automatisch einstellen: Stellt alle Optionen fur digitate Fotografie 
auf Automatisch ein. 

• Werksvorgaben verwenden: Legt fur alle Optionen fur digitate Fotografie 
eine Gruppe voreingestellter Druckoptionen fest. 
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6.3 Maximale Auflosung 



Mit der Druckqualitatseinstellung Maximale Auflosung kann im Modus "4800 x 1200 
dpi (optimiert)" gedruckt werden. 

Der Druckmodus "4800 x 1200 dpi (optimiert)" bietet die hochstmogliche Auflosung 
fur diesen Drucker. Bei Auswahl der Einstellung "4800 x 1200 dpi (optimiert)" im 
Druckertreiber druckt die dreifarbige Tintenpatrone im Modus "4800 x 1200 dpi 
(optimiert)" (bis zu 4800 x 1200 dpi optimierte Farbauflosung und 1200 Input-dpi). 
Wenn auUerdem eine Fotopatrone eingesetzt ist, wird die Druckqualitat weiter 
erhoht. Wenn die Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, 
kann sie separat erworben werden. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn im Modus "4800 x 1200 dpi (optimiert)" 
zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 



[ PapierarVQiHlUa 




Papderorl: | fliitomollifh 



Li'Ji kuuftlilil: | Maul Mini C Hu 1 1 u iuiTJ 



I' munetlieii 1 1| Din [ken 



3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Druckqualitat auf Maximale Auflosung. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



6.4 Einsparen von Kosten beim Drucken von Fotos 

HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch 

Wenn Sie beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte sparen mochten, verwenden 
Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, und stellen Sie die 
Druckqualitat auf Normal ein. 
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Auf HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt konnen Fotos in hoher 
Qualitat, jedoch mit geringem Tintenverbrauch gedruckt werden. 

Hinweis: Verwenden Sie zum Drucken von Fotos mit sehr hoher Bildqualitat HP 
Premium Plus Fotopapier, und stellen Sie die Druckqualitat auf Hoch 
oder Maximale Auflosung ein. 



6.5 Fotopatrone 

Gemeinsam mit der dreifarbigen Tintenpatrone konnen mit der Fotopatrone 
sechsfarbige, nahezu kornungsfreie Fotos mitaulierordentlicherFarbbestandigkeit 
gedruckt werden. 




Wenn die Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist, kann sie 
separat erworben werden. 

Einsetzen der Fotopatrone 

Zum Einsetzen der Fotopatrone entfernen Sie die schwarze Tintenpatrone aus dem 
Drucker und setzen die Fotopatrone dann in das Fach rechts neben der 
Patronenhalterung ein. 

Weitere Informationen finden Sie auf derSeite Einsetzen von Tintenpatronen. 
Verwenden der Fotopatrone 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn im Modus "6-Farbdruck" zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf das entsprechende Fotopapier. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Druckqualitat auf einen der folgenden 
Druckqualitatsmodi. 

• Normal 

• Hoch 

• Maximale Auflosung 
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5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Lagern der Fotopatrone 

Um den einwandfreien Zustand der Tintenpatrone wahrend der Aufbewahrung zu 
gewahrleisten, befolgen Sie die Richtlinien zur Wartung von Tintenpatronen. 



6.6 Verwenden von Farbeinstellungen 

Mit Hilfe des Einstellungsfeldes Farbe konnen Sie das Erscheinungsbild von Farben 
in der Druckausgabe anpassen. 

Wenn Sie eine Anpassung dieser Einstellungen vornehmen, unterscheiden sich die 
gedruckten von den auf dem Computerbildschirm angezeigten Farben. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um Farbeinstellungen festzulegen: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Farbe. 



| Farb; | ] 

mtii [Cotttrtmtift.'sH&tt _£[ 




Leuch1( t5 



| Standard ;| f Htmrcrricn | f nmrisi'n 



3. Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste Bild die Option ColorSmart/ 
sRGB ausgewahlt ist. 

4. Passen Sie die Sattigung, Helligkeit und den Farbton an, um das allgemeine 
Erscheinungsbild gedruckter Farben zu verandern. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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6.7 Graue Fotopatrone 

In Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone konnen mit der grauen 
Fotopatrone qualitativ hochwertige Schwarzweiftfotos gedruckt werden. 




Wenn die graue Fotopatrone nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist, kann 
sie separat erworben werden. 

Einsetzen der grauen Fotopatrone 

Zum Einsetzen der grauen Fotopatrone entfernen Sie die schwarze Tintenpatrone 
aus dem Drucker und setzen die graue Fotopatrone dann in das Fach rechts neben 
der Patronenhalterung ein. 

Weitere Informationen finden Sie auf derSeite Einsetzen von Tintenpatronen. 
Verwenden der grauen Fotopatrone 

Zur Verwendung der grauen Fotopatrone befolgen Sie die Anweisungen zum 
Drucken eines SchwarzweilMotos. 

Lagem der grauen Fotopatrone 

Um den einwandfreien Zustand der Tintenpatrone wahrend der Aufbewahrung zu 
gewahrleisten, befolgen Sie die Richtlinien zur Wartung von Tintenpatronen. 

6.8 Drucken von Schwarzweifcfotos 

Sie konnen mit dem Drucker folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Drucken eines SchwarzweiUfotos 

• Drucken eines Farbfotos in SchwarzweiU 

Zum Drucken qualitativ hochwertiger Schwarzweilifotos sollten Sie eine graue 
Fotopatrone und eine dreifarbige Tintenpatrone in den Drucker einsetzen. 
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Drucken eines SchwarzweiBfotos 

Befolgen Sie zum Drucken eines Schwarzweiftfotos die entsprechenden 
Anweisungen fur die Art und das Format des Fotos, das gedruckt werden soil. 

Drucken eines Farbfotos in SchwarzweiS 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein Farbfoto in Schwarzweili zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Farbe. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Bild auf die Option Graustufen. 

4. Klicken Sie auf Hohe Qualitat. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.9 Drucken von randlosen Fotos 

Mit der Funktion zum randlosen Drucken kann auf bestimmten Papiersorten auf 
einer Anzahl von Standarpapierformaten bis an die Rander gedruckt werden. 

Richtlinien 

• Drucken Sie randlose Dokumente nicht im Einzelpatronenmodus. Achten Sie 
darauf, dass stets zwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 

• Offnen Sie die Datei in einer Softwareanwendung, und weisen Sie das 
Bildformatzu. Stellen Siesicher, dass das Format dem Papierformatentspricht, 
auf das das Bild gedruckt werden soil. 
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Drucken 

Gehen Sie zum Drucken eines randlosen Dokuments folgendermaften vor: 

1 . Offnen Sie die zu druckende Datei. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat. 
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3. Klicken Sie in der Liste Papierformat auf das entsprechende Papierformat fur 
den randlosen Druck. 

4. Klicken Sie auf OK. 

5. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Wenn Sie auf Fotopapier mit einem AbreiUstreifen gedruckt haben, reilien Sie 
den Streifen vorsichtig ab, so dass das Dokument vollstandig randlos ist. 
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6.10 Lagerung und Behandlung von Fotopapier 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine gleich bleibend hohe 
Qualitatdes HP Fotopapiers zu gewahrleisten. 

Lagerung 

• Bewahren Sie nicht verbrauchtes Fotopapier in einem wiederverschlieftbaren 
Plastikbeutel in der Originalverpackung auf. Lagern Sie das verpackte 
Fotopapier auf einer ebenen Flache an einem kuhlen Ort. 

• Entnehmen Sie dem Plastikbeutel zum Drucken nurdie Menge Papier, die Sie 
umgehend verwenden mochten. Legen Sie nicht verwendetes Fotopapier nach 
dem Drucken zuruck in den Plastikbeutel. 

• Belassen Sie nicht verwendetes Fotopapier nicht im Papierfach des Druckers. 
Das Papier beginnt moglicherweise, sich zu wellen. Dadurch kann die Qualitat 
der Fotos beeintrachtigt werden. 

Behandlung 

• Fassen Sie Fotopapier immer nur an den Kanten an. Fingerabdrucke auf dem 
Fotopapier konnen die Druckqualitat beeintrachtigen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das 
Fotopapier gewellt ist, legen Sie es in eine Plastikhiille, und biegen Sie es 
vorsichtig in die Gegenrichtung der Wellung, bis das Papier wieder eben ist. 
Falls das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie ungewelltes Fotopapier. 

6.1 1 Kleine randlose Fotos 

Richtlinien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 
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Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken eines einzelnen Fotos die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Fotos die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
Achten Sie bei Fotopapier mit AbreiUstreifen darauf, dass der Streifen vom 
Drucker weg zeigt. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 
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• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.12 Grofle randlose Fotos 

Richtlinien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie das gesamte Papier aus dem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
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6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 

• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.13 Randlose Panoramafotos 

Richtlinien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, urn 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 
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Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Siedasgesamte Papier ausdem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

Hinweis: Manche Panoramapapierformate ragen etwas uber das Ende des 
Zufuhrfachs hinaus. Beim Drucken auf solchen Papierformaten 
mussen Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten des Papiers 
schieben. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat fur den randlosen Druck 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 
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• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.14 Kleine Fotos mit weiflem Rand 

Richtlinien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 
Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken eines einzelnen Fotos die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Fotos die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
Achten Sie bei Fotopapier mit Abreilistreifen darauf, dass der Streifen vom 
Drucker weg zeigt. 



75 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 

• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflbsung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.15 Grode Fotos mit weiftem Rand 

Richtlinien 

• Urn eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 
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• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Siedasgesamte Papier ausdem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 
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• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 

• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

6.16 Panoramafotos mit weiBem Rand 

Richtlinien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Siedasgesamte Papier aus dem 
Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Achten Sie darauf, dass das Fotopapier glatt ist. 

Falls das Fotopapier gewellt ist, lesen Sie die Hinweise zur Lagerung von 
Fotopapier. 

5. Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 
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Hinweis: Manche Panoramapapierformate ragen etwas uber das Ende des 
Zufuhrfachs hinaus. Beim Drucken auf solchen Papierformaten 
mussen Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten des Papiers 
schieben. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 



Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Klicken Sie auf Fotopapier, und klicken Sie dann auf das 
entsprechende Fotopapier. 

• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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7 Drucken von anderen 
Dokumenten 
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Transferpapier 
zum Aufbiigeln 



Tipps zum Drucken 

Wenn Sie diese Tipps zum Drucken berucksichtigen, konnen Sie mit minimalen 
Kosten und geringem Aufwand eine optimale Druckqualitat erzielen. 

Druckersoftware 

Lesen Sie die Informationen zur Druckersoftware. 



80 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



7.1 E-Mail 

Richtlinien 

Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 

• Papierquelle 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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7.2 Briefe 

Richtlinien 

• Hilfe zum Drucken auf Briefumschlagen finden Sie auf der Seite 
Briefumschlage. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




1 . Papier im Format Letter oder 

2. Papier im Format Legal 



Hinweis: Wenn Sie einen Briefkopf verwenden, stellen Sie sicher, dass der 
Bogen mit dem Briefkopf nach unten und in Richtung des 
Druckerinneren in das Zufuhrfach eingelegt ist. 

6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Ziehen Sie den Anschlagbugel der Ausgabefachverlangerung nicht heraus, 
wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken. 

Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 

• Papierquelle 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.3 Dokumente 

Richtlinien 

• Durch beidseitigen Druck konnen Sie Papier sparen. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




1 . Papier im Format Letter oder 

2. Papier im Format Legal 

6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Ziehen Sie den Anschlagbugel der Ausgabefachverlangerung nicht heraus, 
wenn Sie auf Papier im Format Legal drucken. 
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Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Legen Sie nach Bedarf die folgenden Druckeinstellungen fest: 

• Druckqualitat 

• Papierquelle 

• Beidseitiger Druck 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.4 Briefumschlage 

Richtlinien 

• Verwenden Sie keine der folgenden Briefumschlagsorten: 

• Briefumschlage mit Klammern oder Sichtfenstern 

• Briefumschlage mitdicken, ungleichmaliigen oder gewellten Randern 

• Briefumschlage mit glanzender oder gepragter Oberflache 

• Zerknitterte, eingerissene oder anderweitig beschadigte Briefumschlage 

• Richten Sie die Umschlagkanten vor dem Einlegen in das Zufuhrfach so aus, 
dass sie genau ubereinander liegen. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 20 
Briefumschlage. 

Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken einzelner Briefumschlage die Foto-/ 
Umschlagzufuhrung. 

Wenn auf mehreren Briefumschlagen gedruckt werden soil, fuhren Sie die 
folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Nehmen Sie das Ausgabefach heraus, und entnehmen Sie dann das gesamte 
Papier aus dem Zufuhrfach. 
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3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Briefumschlage mit derzu bedruckenden Seite nach unten und 
den Umschlagklappen nach links auf der rechten Seite des Zufuhrfachs ein. 
Schieben Sie die Umschlage bis zum Anschlag in den Drucker. 




5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen die Briefumschlage. 

6. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.5 Postkarten 




Wenn das optionale Zubehorfur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach furkleinformatiges Papier am Drucker angebracht 
ist, befolgen Sie die Anweisungen zum Drucken von Postkarten 
mit dem Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit 
Papierfach fur Kleinformate. 



Richtlinien 

• Verwenden Sie nur Postkarten und andere kleinformatige Druckmedien, die 
mit den Spezifikationen der Papierformate fur diesen Drucker ubereinstimmen. 
Die entsprechenden Spezifikationen finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie 
mit dem Drucker erhalten haben. 
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• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 60 Karten. 
Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken einereinzelnen Karte die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Karten die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der 
kurzeren Seite nach vorn rechts in das Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten 
bis zum Anschlag in den Drucker. 




5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen den Kartenstapel. 

6. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 
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• Papierart: Die entsprechende Papiersorte 

• Druckqualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Hinweis: Wenn die Meldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, uberprufen 
Sie, ob die Karten ordnungsgemaU in das Papierfach eingelegt 
sind. 

7.6 Prospekte 

Richtlinien 

• Lesen Sie nach, wie Sie randlose Prospekte drucken. 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit HP Prospekt- & Flyer-Papier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 25 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Prospektpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie das Papier 
bis zum Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 
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2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Das entsprechende Prospektpapier 

• Druckqualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.7 Grufckarten 

Richtlinien 

• Klappen Sie vorgefaltete Karten auf, bevor Sie sie in das Zufuhrfach einlegen. 

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit HP GruUkartenpapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 30 Karten. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und entfernen Sie samtliches Papier aus dem 
Zufuhrfach. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Fachern Sie die GruUkarten auf, um die Blatter voneinander zu trennen, und 
richten Sie dann die Kanten so aus, dass sie genau ubereinander liegen. 

5. Legen Sie die Grulikarten mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das 
Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten bis zum Anschlag in den Drucker. 

6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
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Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Das entsprechende Grulikartenpapier 

• Druckqualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.8 Transparentfolien 

Richtlinien 

• Die besten Ergebnisse werden mit HP Premium Inkjet-Transparentfolien 
erzielt. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 30 
Transparentfolien. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Transparentfolien mit der zu bedruckenden Seite nach unten und 
dem Klebestreifen nach oben und zum Drucker hin in das Zufuhrfach ein. 
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5. Drucken Sie die Transparentfolien vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker, 
und achten Sie darauf, dass die Klebestreifen nicht aneinander haften. 

6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Die entsprechenden Transparentfolien 

• Druckqualitat: Normal oder Hoch 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.9 Etiketten 

Richtlinien 

• Verwenden Sie nur Etiketten, die speziell fur Tintenstrahldrucker entwickelt 
wurden. 

• Verwenden Sie nur vollstandige Etikettenbogen. 

• Die Bogen durfen nicht zusammenkleben oder verknittert sein, und die 
Etiketten durfen sich nicht von der Schutzfolie ablosen. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 30 
Etikettenbogen (verwenden Sie nur Bogen im Format Letter oder A4). 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Fachern Sie die Etikettenbogen auf, urn sie voneinander zu trennen, und 
richten Sie dann die Kanten so aus, dass sie genau ubereinander liegen. 



90 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



5. Legen Sie die Etikettenbogen mit der Etikettenseite nach unten in das 
Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Bogen bis zum Anschlag in den Drucker. 




6. Schieben Sie die Papierfuhrung fest gegen die Kanten der Bogen. 

7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: A4 oder US Letter 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

6. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.10 Karteikarten und andere kleinformatige 
Druckmedien 

Richtlinien 

• Verwenden Sie nur Postkarten und andere kleinformatige Druckmedien, die 
mit den Spezifikationen der Papierformate fur diesen Drucker ubereinstimmen. 
Die entsprechenden Spezifikationen finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie 
mit dem Drucker erhalten haben. 

• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 60 Karten. 
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Druckvorbereitung 

Verwenden Sie zum Drucken einereinzelnen Karte die Foto-/Umschlagzufuhrung. 
Fuhren Sie zum Drucken mehrerer Karten die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das Ausgabefach, und nehmen Sie dann das gesamte Papier 
aus dem Zufuhrfach heraus. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der 
kurzeren Seite nach vorn rechts in das Zufuhrfach ein. Schieben Sie die Karten 
bis zum Anschlag in den Drucker. 




5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen den Kartenstapel. 

6. Setzen Sie das Ausgabefach wieder ein. 

Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Die entsprechende Papiersorte 
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• Druckqualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Hinweis: Wenn die Meldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, uberprufen 
Sie, ob die Karten ordnungsgemaG in das Papierfach eingelegt 
sind. 



7.11 Broschuren 




Falls optionales Zubehorfurden beidseitigen Druck 
am Drucker angebracht ist, befolgen Sie die 
Anweisungen zum automatischen Drucken von 
Broschuren. 



Beim Broschurendruck werden die Seiten automatisch so umsortiert und skaliert, 
dass die Reihenfolge der Seiten nach dem Drucken und Falzen des Dokuments 
richtig ist. 
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Richtlinien 

Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 



Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 
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3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 



Drucken 

Gehen Sie zum Drucken einer Broschure folgendermaUen vor: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 
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3. Klicken Sie im Menu auf Broschure. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Drucken auf auf die entsprechende 
Papiersorte. 

5. Wenn die Seiten von rechts nach links sortiert werden sollen, aktivieren Sie das 
Feld Von rechts nach links. 
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Hinweis: Fur die meisten Sprachen muss das Feld Von rechts nach links 
deaktiviert sein. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7. Legen Sie nach entsprechender Aufforderung die gedruckten Seiten wie 
nachstehend dargestellt in das Zufuhrfach ein. 




8. Klicken Sie auf Fortfahren, um den Druck der Broschure fertig zu stellen. 

7.12 Poster 

Richtlinien 

• Wenn die Teilabschnitte des Posters gedruckt wurden, konnen Sie die 
AuGenkanten dereinzelnen Blatter abschneiden und die Blatter entsprechend 
zusammenkleben. 




• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 
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3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag in den Drucker. 

5. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 



6. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Layout, und wahlen Sie dann die folgenden 
Optionen aus: 

• Menu "Mehrere Seiten pro Blatt": Flachendruck 

• Flachengrolie: 2 x 2, 3 x 3 oder 4x4 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



Richtlinien 

• Mit HP Bannerpapier erzielen Sie optimale Ergebnisse. 

• Entfernen Sie ggf. perforierte Streifen vom Bannerpapier, bevor Sie es in das 
Zufuhrfach einlegen. 




7.13 Banner 
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• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 20 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Nehmen Sie das Ausgabefach heraus, und entnehmen Sie dann das gesamte 
Papier aus dem Zufuhrfach. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie das Bannerpapierso in das Zufuhrfach ein, dass die obere nicht 
verbundene Kante in Richtung des Druckers weist. 




1 . Loser Rand 

5. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung fest gegen das Papier. 

Hinweis: Lassen Sie das Ausgabefach beim Drucken von Bannern 
abmontiert. 

Drucken 

1 . Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat. 

2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierformat auf Bannerpapier A4 oder 
Bannerpapier Letter. 

3. Klicken Sie auf OK. 

4. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

6. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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7. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder 
Normalpapier. 

8. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

7.14 Transferpapier zum Aufbugeln 

Richtlinien 

• Die besten Ergebnisse werden mit HP Transferpapier zum Aufbugeln erzielt. 

• Beim Drucken gespiegelter Bilder werden Texte und Bilderim Vergleich zur 
Bildschirmanzeige horizontal gespiegelt. 




• Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 20 Blatt. 

Druckvorbereitung 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Heben Sie das Ausgabefach an. 

3. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung ganz nach links, und Ziehen Sie dann 
die Papier-Langsfuhrung heraus. 

4. Legen Sie das Transferpapier zum Aufbugeln mit der zu bedruckenden Seite 
nach unten in das Zufuhrfach ein. 

5. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in den Drucker. 

6. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen das Papier. 




7. Klappen Sie das Ausgabefach herunter. 
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Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

Hinweis: Bei einigen Transferpapiersorten zum Aufbugeln muss kein 

gespiegeltes Bild gedruckt werden. Informationen daruber, ob 
gespiegelte Bilder gedruckt werden mussen, finden Sie in den 
Anweisungen, die im Lieferumfang des Transferpapiers zum 
Aufbugeln enthalten sind. 

• Papierformat: A4 oder US Letter 

• Spiegelbilddruck: Ausgewahlt 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Oberes Papierfach. 

5. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

6. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch oder auf den 
Eintrag fur das entsprechende Transferpapier zum Aufbugeln. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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8 Tipps zum Drucken 

Einsparen von Zeit 

• Verwenden Sie das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier, damit Sie nicht so oft 
neues Papier einlegen mussen. 

• Verwenden Sie die Einstellung Druck mit erster Seite beginnen. 

• Drucken Sie sortierte Seiten. 
Einsparen von Kosten 

• Drucken Sie ein beidseitiges Dokument entweder automatisch oder manuell. 

• Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier. 
Verbessern der Qualitat von Druckausgaben 

• Wahlen Sie die passende Papiersorte aus. 

• Wahlen Sie die gewunschte Druckqualitat aus. 

• Bei Bedarf konnen Sie fur das Dokument auch die Grolie andern. 

• Drucken Sie einen randlosen Prospekt. 

8.1 Verwenden des 250-Blatt-Fachs fur 
Normalpapier 

Wenn das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier nicht am Drucker angebracht ist, 
befolgen Sie die Installationsanweisungen. 

Hinweis: Das Papierfach fur 250 Blatt Normalpapier ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier zu 
verwenden: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 
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2. Klicken Sie im Einstellungsfeld Allgemein in der Dropdown-Liste Papierquelle 
auf eine derfolgenden Optionen: 

• Unteres Papierfach: Das Papier wird aus dem Papierfach fur 250 Blatt 
Normalpapier eingezogen. 

• Oberes, dann unteres Fach: Das Papier wird aus dem Zufuhrfach 
eingezogen. Wenn das Zufuhrfach leer ist, wird automatisch aus dem 250- 
Blatt-Fach fur Normalpapier gedruckt. 

• Unteres, dann oberes Fach: Das Papier wird aus dem Papierfach fur 250 
Blatt Normalpapier eingezogen. Wenn dieses Zusatzfach leer ist, wird aus 
dem Zufuhrfach gedruckt. 



8.2 Festlegen der Druckreihenfolge 

Durch das Festlegen der Druckreihenfolge wird die Reihenfolge bestimmt, in der 
die Seiten eines Dokuments gedruckt werden. In der Regel ist es sinnvoll, die erste 
Seite eines Dokuments zuletzt zu drucken, damit das gesamte Dokument bereits 
in richtiger Reihenfolge aus dem Ausgabefach entnommen werden kann. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn die Druckreihenfolge festzulegen: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Allgemein aus. 



101 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



| Allgemcin 



SeiltiK # Fins 
O Hon! 



] 



DruOmoillBnfiilso: onitlc mlt ersler gbu 
w Sslle bejlniieii 

n Bruit (flit ItUffrr' 



Furtlerquella: | PDares Paplsrratft" 



ieltr l>L'glrin.!ii 



:;iii.ciuiia(s.|- no eiuffc^nimtt; iJiti*fW(J 

A**IGrui>p igr WMrttnflttw St *Tirz*t»: WW 
Fwttvsgtb*: J. .-■ -■■is^if ■ 



3. Wahlen Sie fur die Druckreihenfolge eine der folgenden Optionen aus: 

• Druck mit erster Seite beginnen: Druckt die erste Seite des Dokuments 
zuerst. 

• Druck mit letzter Seite beginnen: Druckt die erste Seite des Dokuments 
zuletzt. Diese Einstellung istfurdie meisten Druckauftrage geeignet. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



8.3 Drucken sortierter Exemplare 

Wenn Sie mehrere Exemplare eines Dokuments gleichzeitig drucken, verwenden 
Sie die Sortierungsoption, damit Sie die gedruckten Seiten nach dem Drucken nicht 
erst ordnen mussen. 

Hinweis: In manchen Anwendungen konnen Sie die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare nicht uberdie Druckersoftware festlegen. Wenn in dem von 
Ihnen verwendeten Programm die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare angegeben werden kann, geben Sie die gewunschte Anzahl 
der Druckexemplare in dieser Anwendung an. 

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, urn sortierte Exemplare zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Allgemein aus. 
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3. Geben Sie in das Feld Kopien die Anzahl der zu druckenden Exemplare ein. 

4. Aktivieren Sie das Feld Sortiert. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



8.4 Automatischer beidseitiger Druck 



Fur den automatischen beidseitigen Druck eines Dokumentes muss eines der 
folgenden Zubehorteile an den Drucker angeschlossen werden: 




Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck 




Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 



Das Zubehor fur den beidseitigen Druck unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. 
Eine Liste der unterstutzten Papiersorten finden Sie in der Dokumentation des 
Zubehors. 
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Falls kein Zubehor fur den beidseitigen Druck am Drucker angebracht ist oder falls 
Sie auf einer nicht unterstutzten Papiersorte drucken, verwenden Sie die Option fur 
den manuellen beidseitigen Druck. 

Drucken 

Befolgen Sie zum beidseitigen Drucken eines Dokuments die nachstehenden 
Anweisungen: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken, und klicken Sie dann auf das Einstellungsfeld 
Layout. 
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2. Wahlen Sie Beidseitiger Druck aus. 

3. Wahlen Sie die Option Automatisch aus. 

4. Wahlen Sie den entsprechenden Bindungstyp aus: 



Buchbindung 



Blockbindung 



5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Nach dem Drucken der Vorderseite wird der Druck angehalten, damit die Tinte 
trocknen kann. Nachdem die Tinte trocken ist, wird das Papier wieder in den 
Duplexer eingezogen, und die Riickseite des Blattes wird gedruckt. 
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Hinweis: Nehmen Sie das Papier nicht aus dem Drucker, bis auch die 
Ruckseite gedruckt wurde. 



8.5 Manueller beidseitiger Druck 




Wenn optionales Zubehorfurden beidseitigen 
Druck am Drucker angebracht ist, befolgen Sie 
die Anweisungen zum automatischen beidseitigen 
Drucken. 



Befolgen Sie zum beidseitigen Drucken eines Dokuments die nachstehenden 
Anweisungen: 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und klicken Sie dann auf die gewunschte 
Ausrichtungsoption. 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 
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5. Klicken Sie auf Beidseitiger Druck, und klicken Sie dann auf Manuell. 

6. Wahlen Sie den entsprechenden Bindungstyp aus: 
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Buchbindung 



Blockbindung 



7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Der Drucker druckt automatisch die Seiten mit den ungeraden Seitenzahlen 
zuerst. 

8. Nachdem die ungeraden Seiten gedruckt wurden, legen Sie das Papier mit der 
bedruckten Seite nach oben erneut ein. Beachten Sie dabei den ausgewahlten 
Bindungstyp und die gewunschte Ausrichtung: 

• Buchbindung mit Ausrichtung im Hochformat: Legen Sie das Papier 
gemaft der Abbildung ein: 




• Buchbindung mit Ausrichtung im Querformat: Legen Sie das Papier 
gemali der Abbildung ein: 




• Blockbindung mit Ausrichtung im Hochformat: Legen Sie das Papier 
gemaR. der Abbildung ein: 
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• Blockbindung mit Ausrichtung im Querformat: Legen Sie das Papier 
gemaU der Abbildung ein: 





8.6 Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier 

Uberdie Druckersoftware konnen mehrere Seiten eines Dokuments auf einem 
einzigen Blatt Papier gedruckt werden. Die Druckersoftware passt die Grolie des 
Dokumenttextes und der Bilder automatisch so an, dass sie auf die gedruckte Seite 
passen. 

Gehen SiefolgendermaUen vor, um mehrere Seiten auf einem einzigen Blatt Papier 
zu drucken: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Mehrere Seiten pro Blatt. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Seiten pro Blatt auf die Anzahl der Seiten, 
die auf jedem Blatt Papier gedruckt werden sollen. 

5. Wenn um jede Seite auf dem Blatt ein Rand gedruckt werden soil, aktivieren 
Sie das Feld Rand drucken. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



8.7 Auswahlen einer Papiersorte 

In der Druckersoftware stehen zum Auswahlen einer Papiersorte folgende Optionen 
zur Verfugung: 

• Verwenden derautomatischen Papiersorten-Erkennung 

• Auswahlen einer bestimmten Papiersorte 

Verwenden der automatischen Papiersorten-Erkennung 

Durch den automatischen Papiersortensensor werden automatisch die 
entsprechenden Einstellungen fur die zu bedruckenden Druckmedien ausgewahlt. 
Dies gilt besonders bei Papier und Druckmedien von HP. 

Hinweis: Die automatische Papiersorten-Erkennung funktioniert nicht bei 

Dokumenten, die aus dem 250-Blatt-Fach fur Normalpapier gedruckt 
werden. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die automatische Papiersorten- 
Erkennung verwenden mochten: 



108 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 




3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Automatisch. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Auswahlen einer bestimmten Papiersorte 

Wenn Sie ein Dokument in besserer Qualitat drucken mochten, sollten Sie die 
entsprechende Papiersorte auswahlen. 

Gehen Sie zum Auswahlen einer bestimmten Papiersorte folgendermalien vor: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf die gewunschte Papiersorte. 



Hinweis: Die in der Dropdown-Liste "Papierauswahltyp" angezeigten 

Optionen sind abhangig von der ausgewahlten Papierkategorie. 
Wenn Normalpapier als Gruppe ausgewahlt ist, wird die 
Dropdown-Liste Typ deaktiviert. 

4. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 



8.8 Auswahlen einer Druckqualitatseinstellung 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um eine Einstellung fur die Druckqualitat in 
der Druckersoftware auszuwahlen: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 
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3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Druckqualitat eine derfolgenden Optionen 



• Entwurf (schnell): Druckt mit der hochsten Druckgeschwindigkeit. 

• Normal (schnell): Druckt schnellerals im Modus "Normal" und in besserer 
Druckqualitat als im Modus "Entwurf (schnell)". 

• Normal: Bietet den besten Kompromiss zwischen Druckqualitat und 
Druckgeschwindigkeit. Diese Einstellung istfurdie meisten Dokumente 
geeignet. 

• Hoch: Bietet eine hohe Druckqualitat. 

• Maximale Auflosung: Bietet die hochste Druckqualitat, der Druckvorgang 
dauert jedoch langer als mit der Einstellung "Hoch" und erfordert viel 
Speicherplatz. 



Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie gedruckten Text und Grafiken verkleinern oder 
vergrofiem, ohne das Papierformat zu andern. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn Text und Grafiken zu verkleinern oder 
zu vergrofiem: 

1 . Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat. 
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2. Geben Sie im Feld Skalierung (%) den Prozentwert ein, um den Sie das 
Dokument vergrolJem oder verkleinern mochten. 

• Geben Sie zum Verkleinern eines Dokuments eine Zahl zwischen 25 und 
99 ein. 

• Geben Sie zum VergroUern eines Dokuments eine Zahl zwischen 101 und 
400 ein. 

3. Klicken Sie auf OK, und drucken Sie dann das Dokument. 



8.10 Auswahlen einer Papierquelle 

Der Drucker verfugt iiber drei Papierquellen: 




Zufuhrfach 250-Blatt-Fach Zubehorfurden automatischen beidseitigen 
fur Normalpapier Druck 

mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Gehen Sie zum Auswahlen einer Papierquelle folgendermaUen vor: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Allgemein aus. 
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3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierquelle auf eine derfolgenden 
Optionen: 

• Oberes Papierfach: Es wird aus dem Zufuhrfach gedruckt. 

• Unteres Papierfach: Es wird aus dem 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 
gedruckt. 

• Oberes, dann unteres Fach: Es wird aus dem Zufuhrfach gedruckt. Wenn 
das Zufuhrfach leer ist, wird automatisch aus dem 250-Blatt-Fach fur 
Normalpapier gedruckt. 

• Unteres, dann oberes Fach: Es wird aus dem 250-Blatt-Fach fur 
Normalpapier gedruckt. Wenn dieses Zusatzfach leer ist, wird aus dem 
Zufuhrfach gedruckt. 

• Hinteres Papierfach: Druckt uber das Zubehorfur den automatischen 
beidseitigen Druck mit dem Fach fur kleinformatiges Papier. Diese Option 
wird nur angezeigt, wenn das Zubehor am Drucker angebracht ist. 



8.1 1 Drucken eines randlosen Prospekts 



Sie konnen einen randlosen Prospekt auf hochglanzendem Prospektpapier 
drucken. 

Anweisungen zum Drucken eines randlosen Fotosfinden Sie auf derSeite Drucken 
von randlosen Fotos. 



Richtlinien 

• Drucken Sie randlose Dokumente nicht im Einzelpatronenmodus. Achten Sie 
darauf, dass stets zwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 
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• Offnen Sie die Datei in einer Softwareanwendung, und weisen Sie das 
Bildformatzu. Stellen Siesicher, dassdas Format dem Papierformatentspricht, 
auf das das Bild gedruckt werden soil. 

Drucken 

Gehen Sie zum Drucken eines randlosen Dokuments folgenderma&en vor: 

1. Offnen Sie die zu druckende Datei. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat. 

3. Klicken Sie in der Liste Papierformat auf das entsprechende Papierformat fur 
den randlosen Druck. 

4. Klicken Sie auf OK. 

5. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

6. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

7. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf das entsprechende 
Prospektpapier. 

8. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 
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Druckersoftware 



• Druckeinstellungen 

• Dialog "Papierformat" 

• Dialog "Drucken" 

• Verwalten des Druckers 

• Anzeigen und Andern des Status eines Druckauftrags 

• Drucken uber den Schreibtisch des Computers 



Der Drucker wird durch Software gesteuert, die auf dem Computer installiert ist. 
Uber die Druckersoftware, den so genannten Druckertreiber, konnen Sie die 
Druckeinstellungen fur ein Dokument andern. 

Zum Festlegen des Papierformats, der Skalierung und der Ausrichtung eines 
Dokuments verwenden Sie den Dialog Papierformat. 

Im Dialogfeld Drucken konnen andere Druckeinstellungen fur ein Dokument 
angegeben und das Dokument an den Drucker gesendet werden. 

Mac OS X Classic 

Bei Mac OS X Classic handelt es sich urn eine Mac OS X-Funktion, die die 
Ausfuhrung von Mac OS 9.x-Anwendungen auf einem Mac OS X-Computer 
ermoglicht. Mac OS X Classic-Anwendungen besitzen eine Mac OS 9. 
x-Benutzeroberflache. 



Mit dem Dialog Papierformat konnen Sie das Layout eines Dokuments anpassen. 

Zum Offnen des Dialogs Papierformat offnen Sie zunachstdas Softwareprogramm, 
in dem Sie das Dokument erstellt haben. Klicken Sie anschlieliend auf Ablage, und 
klicken Sie dann auf Papierformat. 



9.1 Druckeinstellungen 



9.2 Dialog "Papierformat' 



.■I 
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lm Dialog Papierformat konnen Sie folgende Aufgaben durchfuhren: 

• Einstellen des Papierformats fur ein Dokument 

• Andern der Grofte eines Dokuments 

• Festlegen der Ausrichtung eines Dokuments 

• Einstellen von Sicherheitsrandern fur automatisches beidseitiges Drucken 



9.3 Dialog "Drucken" 

lm Dialog Drucken konnen Sie Druckeinstellungen fur das aktuell zu druckende 
Dokument andern. Die angezeigten Optionen sind abhangig vom ausgewahlten 
Einstellungsfeld. 

Zum Offnen des Dialogs Drucken offnen Siezunachstdas zu druckende Dokument. 
Klicken Sie anschlieliend auf Ablage, und klicken Sie dann auf Drucken. 
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Mit Hilfe des Menus und der Felder konnen Sie folgende Funktionen ausfuhren: 

1 . Einstellungsfeldmenu: Ermoglicht das Wechseln zwischen Einstellungsfeldern 
fur Druckeinstellungen und einem anwendungsspezifischen Einstellungsfeld. 

2. Standard: Wahlen Sie eine derfolgenden Optionen aus: 

• Einstellungen sichern: Sichertdie aktuellen Druckeinstellungen, ohne das 
Dokument zu drucken. 

• Auf Standardeinstellungen zurucksetzen: Stellt die Standard- 
Druckeinstellungen wieder her. 

3. Abbrechen: SchlielM den Dialog, ohne die neuen Einstellungen zu sichern. 

4. Drucken: Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dokument zu drucken. 



Das Verwalten des Druckers umfasst folgende Aufgaben: 

• Auswahlen des Druckers 

• Festlegen des Druckers als Standarddrucker 

• Uberrpufen des Druckerstatus 

Auswahlen des Druckers 

Fuhren Sie zum Auswahlen des Druckers folgende Schritte aus: 

1. Wahlen Sie im Apple-Menu die Option Auswahl aus. 

2. Klicken Sie im Dialog Auswahl auf der linken Seite auf das Symbol des HP 



9.4 Verwalten des Druckers 



Druckers. 
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3. Klicken Sie im Dialog Auswahl auf der rechten Seite auf den Namen des HP 
Druckers. 

4. Schlielien Sie das Dialogfeld Auswahl. 



Festlegen des Druckers als Standarddrucker 

Wenn Sie einen Druckerals Standarddrucker fur den Computer festlegen, werden 
alle Druckauftrage automatisch an diesen Drucker gesendet. 

Sie konnen fur ein bestimmtes Dokument einen anderen Drucker auswahlen. 
Beachten Sie jedoch, dass sich das Wechseln des Druckers auf die Formatierung 
und die Seitennummerierung eines Dokuments auswirken kann. Beim Auswahlen 
eines Druckers sollten Sie das Dokument immer auf Anderungen des Formats der 
Seitennummerierung uberprufen, bevor Sie es drucken. 

Fuhren Sie folgende Schritte aus, urn den Drucker als Standarddrucker fur den 
Computer festzulegen: 

1. Wahlen Sie im Dialogfeld Auswahl einen Drucker aus. 

2. Fuhren Sie einen derfolgenden Schritte aus: 

• Klicken Sie auf das Druckersymbol auf der Menuliste am oberen Rand des 
Bildschirms, und wahlen Sie dann den Druckernamen aus. 

• Klicken Sie auf das Druckersymbol auf der Kontrollleiste, und wahlen Sie 
dann den Druckernamen aus. 

• Klicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Schreibtisch, und klicken Sie 
dann im Menu Drucken auf Standarddrucker festlegen. 
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Uberprufen des Druckerstatus 

Das Druckersymbol auf dem Schreibtisch zeigt den Status des Druckers an: 
Symbol Bedeutung 




Der Drucker befindet sich im Leerlauf und ist als Standarddrucker 
festgelegt. 




Der Drucker befindet sich im Leerlauf und ist nicht als Standarddrucker 
festgelegt. 



Der Standarddrucker wird zum Drucken verwendet. 



Der Druckvorgang auf dem Standarddrucker wurde angehalten. 




Am Standarddrucker ist ein Fehler aufgetreten. 



Der Druckertreiber ist nicht verfugbar. 

9.5 Anzeigen und Andern des Status eines 
Druckauftrags 

Verwenden Sie das Druckstatusfenster, wenn Sie ein Dokument im Hintergrund 
drucken und wahrenddessen den Druckstatus uberprufen mochten. 

Offnen des Dialogs "Druckstatus" 

Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol des HP Druckers, urn den 
Dialog Druckstatus zu offnen. 

Verwenden des Dialogs "Druckstatus" 

Im Dialog Druckstatus sind folgende Optionen verfugbar: 
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1. Schaltflachen fur die Steuerung: Wahlen Sie einen Druckauftrag in der 

Druckwarteschlange aus, und klicken Sie dann auf eines derfolgenden Felder, 
um den Druckvorgang zu steuern: 



II 



Unterbrechen des Druckauftrags. 



^ Fortsetzen des Druckvorgangs. 



Festlegen der Druckzeit. 



0 



Loschen eines Druckauftrags. 



2. Spaltenuberschriften: Klicken Sie auf eine der Spaltenuberschriften, um die 
Druckauftrage entsprechend zu sortieren. 

3. Warteschlange: Wahlen Sie einen Druckauftrag aus, und Ziehen Sie ihn an eine 
neue Position in der Druckwarteschlange. 



9.6 Drucken uber den Schreibtisch des Computers 

Das Drucken uber den Schreibtisch ist nutzlich beim gleichzeitigen Drucken 
mehrerer Dokumente oder beim Drucken eines Dokuments, das fur einen 
bestimmten Drucker formatiert ist. 

Verwenden Sie zum Drucken vom Schreibtisch eine derfolgenden Methoden: 
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• Ziehen Sie die Symbole derzu druckenden Dokumente auf das Druckersymbol 
auf dem Schreibtisch. 

• Wahlen Sie die Symbole der zu druckenden Dokumente aus, und klicken Sie 
auf Ablage und dann auf Drucken. Wahlen Sie im Dialog Drucken die 
gewunschten Optionen aus, und klicken Sie dann auf Drucken. 
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10 Wartung 

• Einsetzen von Tintenpatronen 

• Ausrichten von Tintenpatronen 

• Kalibrieren von Farbe 

• Automatisches Reinigen von Tintenpatronen 

• Manuelles Reinigen von Tintenpatronen 

• Drucken einer Testseite 

• Anzeigen des geschatzten Tintenfullstands 

• Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung 

• Warten von Tintenpatronen 

• Warten des Druckergehauses 

• Verwenden der HP Inkjet-Toolbox 



10.1 Einsetzen von Tintenpatronen 

Tintenpatronen 

Kombinationen von Tintenpatronen 

Zum Drucken der meisten Dokumente verwenden Sie die dreifarbige und die 
schwarze Tintenpatrone. Wenn Sie Fotos drucken, konnen Sie in Verbindung mit 
der Halterung fur die dreifarbige Tintenpatrone entweder die Fotopatrone oder 
die graue Fotopatrone verwenden. 

Setzen Sie die dreifarbige Tintenpatrone immer in das linke Patronenhalterungsfach 
ein. 

Setzen Sie die schwarze Tintenpatrone, die Fotopatrone oder die graue 
Fotopatrone in das rechte Patronenhalterungsfach ein. 

Auswahlnummern 

Uberprufen Sie vordem Kauf von Ersatzpatronen im Referenzhandbuch, das Sie 
mit dem Drucker erhalten haben, ob Ihnen die richtigen Auswahlnummern 
vorliegen. 

Sie finden die Auswahlnummer auch auf der auszuwechselnden Tintenpatrone. 
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1 . Etikett mit Auswahlnummer 
Tintenreserve-Modus 

Der Drucker kann auch mit nur einer Tintenpatrone betrieben werden. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Seite Tintenreserve-Modus. 

Installationsanweisungen 

Zum Einsetzen einer Tintenpatrone fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. 

2. Legen Sie einen Stapel weilies Normalpapier im Format Letter oder A4 in das 
Zufuhrfach ein. 

3. Offnen Sie die Abdeckung des Druckers. 

4. Warten Sie, bis sich die Patronenhalterung im Leerlauf bzw. Ruhezustand 
befindet. Drucken Sie dann die Verriegelung der Tintenpatrone nach oben, urn 
sie zu entriegeln. 




5. Schieben Sie die Tintenpatrone aus ihrer Halterung. 
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6. Nehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Verpackung, und Ziehen Sie vorsichtig 
die rosafarbene Schutzfolie ab. 




1 . Entfernen Sie nur die rosafarbene Schutzfolie. 



Achtung: Beruhren Sie nichtdie Dusen oderdie Kupferkontakte der 
Tintenpatrone. Das Beruhren dieser Teile kann zum Verstopfen der 
Dusen, Versagen der Tintenpatrone oder zu verminderter Leitfahigkeit 
der elektrischen Kontakte fuhren. Ziehen Sie nicht die Kupferstreifen 
ab. Sie dienen als elektrische Kontakte. 




1. Beruhren Sie nicht die Kupferstreifen. 
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7. Halten Sie die Tintenpatrone so, dass sich die Kupferstreifen unten befinden 
und in Richtung Drucker weisen. Schieben Sie die Tintenpatrone dann 
entsprechend der Abbildung in die Halterung. 

Hinweis: Uberprufen Sie nach dem Einsetzen der Tintenpatrone, ob die 
Kupferkontakte der Tintenpatrone die Ruckseite der 
Patronenhalterung beruhren. 




8. Drucken Sie so lange auf die Verriegelung der Tintenpatrone, bis sie einrastet. 




9. Schlielien Sie die Abdeckung des Druckers. 

AnschlielJend wird automatisch eine Kalibrierungsseite gedruckt. 

Informationen zur Lagerung von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Wartung 
von Tintenpatronen. 

Informationen zum Recycling von Tintenpatronen finden Sie auf der Seite Recycling 
von Tintenpatronen. 
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AWarnung: Bewahren Sie neue und gebrauchte Tintenpatronen au&erhalb 
der Reichweite von Kindern auf! 



10.2 Ausrichten von Tintenpatronen 

Eine neu eingesetzte Tintenpatrone wird vom Drucker automatisch ausgerichtet. 
Sie konnen Tintenpatronen auch danach jederzeit ausrichten, um eine optimale 
Druckqualitat zu gewahrleisten. 

So kalibrieren Sie die Tintenpatronen: 

1 . Legen Sie wei&es Normalpapier im Format Letter oder A4 in das Zufuhrfach 
ein. 

2. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Kalibrieren aus. 

4. Klicken Sie auf Ausrichten, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

10.3 Kalibrieren von Farbe 

Fiihren Sie nur dann eine Farbkalibrierung durch, wenn die Farben in mit der 
Fotopatrone gedruckten Fotos durchgehend eine Farbverfalschung aufweisen. 

Bevor Sie eine Farbkalibrierung durchfuhren, sollten Sie die Tintenpatronen 
ausrichten und anschlieliend das Foto erneut drucken. Wenn das Foto immer noch 
verfalschte Farben aufweist, fuhren Sie eine Farbkalibrierung durch. 

So kalibrieren Sie die Farben: 

1 . Legen Sie weilies Normalpapier im Format Letter oder A4 in das Zufuhrfach 
ein. 

2. Vergewissern Sie sich, dass im Drucker eine Fotopatrone eingesetzt ist. 

3. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

4. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Farbe kalibrieren aus. 

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

10.4 Automatisches Reinigen von Tintenpatronen 

Wenn Linien oder Punkte auf den gedruckten Seiten fehlen oder die Druckausgabe 
Streifen enthalt, befindetsich moglicherweise zu wenig Tinte in den Tintenpatronen, 
oder die Tintenpatronen mussen gereinigt werden. 

Wenn noch genugend Tinte in den Tintenpatronen enthalten ist, fuhren Sie die 
folgenden Schritte aus, um die Tintenpatronen automatisch zu reinigen: 
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1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Reinigen aus. 

3. Klicken Sie auf Reinigen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

AAchtung: Reinigen Sie die Tintenpatronen nur, wenn es notig ist, da hierbei 
viel Tinte verbraucht und die Lebensdauer der Patronen verkurzt wird. 

10.5 Manuelles Reinigen von Tintenpatronen 

Wenn der Drucker in einer staubigen Umgebung eingesetzt wird, konnen sich feine 
Schmutzpartikel an den Kontakten der Tintenpatronen festsetzen. 

Erforderliche Reinigungsmaterialien 

Zum Reinigen der Tintenpatronen benotigen Sie Folgendes: 

• Destilliertes Wasser (normales Leitungswasser kann Verunreinigungen 
enthalten, die zur Beschadigung der Tintenpatrone fuhren konnen) 

• Wattestabchen oder anderes weiches, fusselfreies Material, das nicht an der 
Tintenpatrone haftet 

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Tinte nicht auf Hande oder Kleidung 
gerat. 

Reinigungsvorbereitung 

1. Drucken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten, und offnen Sie 
dann die obere Abdeckung. 

2. Nehmen Sie die Tintenpatronen heraus, und legen Sie sie mit der Dusenplatte 
nach oben auf ein Stuck Papier. 




1. Dusenplatte 
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A 



Achtung: Bewahren Sie die Patronen nicht langerals 30 Minuten 
aulierhalb des Druckers auf. 



Reinigungsanweisungen 

1 . Befeuchten Sie ein Wattestabchen leicht mit destilliertem Wasser, und pressen 
Sie uberschussiges Wasser aus dem Wattestabchen. 

2. Wischen Sie die Kupferkontakte der Tintenpatrone mit dem Wattestabchen ab. 



Achtung: Beruhren Sie nicht die Diisen der Tintenpatrone. Das 
Beruhren der Tintendusen kann zum Verstopfen der Diisen, Versagen 
der Tintenpatrone oder zu verminderter Leitfahigkeit der elektrischen 
Kontakte fuhren. 



1. Reinigen Sie nurdie Kupferkontakte. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis auf dem zur Kontaktereinigung 
verwendeten Wattestabchen keine Tintenruckstande oder Staubspuren mehr 
zu sehen sind. 

3. Setzen Sie die Tintenpatronen wieder in den Drucker ein, und schlielien Sie 
dann die Druckerabdeckung. 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn eine Testseite zu drucken: 

1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Test. 

3. Klicken Sie auf das Feld Testseite drucken, und befolgen Sie dann die 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 





10.6 Drucken einer Testseite 
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10.7 Anzeigen des geschatzten Tintenfullstands 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den geschatzten Tintenfullstand der im 
Druckereingesetzten Tintenpatronen anzuzeigen: 

1. Offnen Sie die HP Inkjet-Toolbox. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Tintenfullstande aus. 

10.8 Entfernen von Tinte von der Haut oder der 
Kleidung 

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Tinte von der Haut oder der Kleidung 
zu entfernen. 



Zu reinigen 


Vorgehensweise 


Haut 


Reinigen Sie die entsprechenden Stellen mit einer grobkornigen 
Seife. 


Wei lie Textilien 


Waschen Sie die Textilien mit kaltem Wasser und Chlorbleiche. 


Farbige Textilien 


Waschen Sie die Textilien mit kaltem Wasser und einem 
ammoniakhaltigen Reinigungsmittel. 



AAchtung: Entfernen Sie Tinte aus Textilien grundsatzlich mit kaltem Wasser. 
Warmes oder heilies Wasser kann dazu fuhren, dass sich die Tinte im Stoff 
festsetzt. 



10.9 Warten von Tintenpatronen 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Wartung der HP Tintenpatronen und 
sichern eine einheitliche Druckqualitat: 

• Nehmen Sie die Tintenpatronen erst aus ihrer Verpackung, wenn Sie sie 
benotigen. Bewahren Sie die Tintenpatronen bei Zimmertemperaturauf (15 bis 
35 °C). 

• Entfernen Sie die Schutzfolie erst von den Tintendusen, wenn Sie zum 
Einsetzen derTintenpatrone bereitsind. Wenn die Schutzfolie von der 
Tintenpatrone entfernt wurde, versuchen Sie nicht, sie wiederzu befestigen. 
Beim erneuten Befestigen der Schutzfolie wird die Tintenpatrone beschadigt. 
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Lagerung von Tintenpatronen 

Falls die Tintenpatronen aus dem Drucker entnommen wurden, bewahren Sie sie 
entwederin einem Schutzbehalter fur Tintenpatronen oderin einem luftdichten 
Plastikbehalter auf. 

Im Lieferumfang der Fotopatrone und der grauen Fotopatrone ist ein spezieller 
Schutzbehalter enthalten. Wenn Sie die Tintenpatrone in einem luftdichten 
Plastikbehalter aufbewahren, stellen Sie sicher, dass die Tintendusen dabei nach 
unten zeigen, ohne den Behalter zu beruhren. 

Einsetzen der Tintenpatrone in den Schutzbehalter 

Schieben Sie die Tintenpatrone leicht angewinkelt in den Schutzbehalter, und 
lassen Sie sie sicher einrasten. 



Entnehmen der Tintenpatrone aus dem Schutzbehalter 

Drucken Sie die Oberseite des Schutzbehalters gleichzeitig nach unten und nach 
hinten, urn die Tintenpatrone freizugeben. Ziehen Sie die Patrone aus dem 
Schutzbehalter. 






Achtung: Lassen Sie die Tintenpatrone nicht fallen, da diese dadurch 
beschadigt werden kann. 
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10.10 Warten des Druckergehauses 

Da der Drucker die Tinte in einem feinen Nebel auf das Papier spruht, bilden sich 
auf dem Druckergehause und benachbarten Oberflachen Tintenruckstande. Zum 
Entfernen von Flecken oder Tintenresten vom Gehause des Druckers sollten Sie 
ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. 

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den Drucker reinigen: 

• Reinigen Sie nichtdas Innere des Druckers. Es durfen keine Flussigkeiten in 
das Druckerinnere gelangen. 

• Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger oder andere Reinigungsmittel. Sollte 
der Drucker mit einem Haushaltsreiniger oder Reinigungsmittel in Beruhrung 
gekommen sein, wischen Sie das Gehause aulien mit einem weichen, mit 
Wasser angefeuchteten Tuch ab. 

• Die Schiene, auf der die Patronenhalterung vor- und zuruckbewegt wird, darf 
nicht geschmiert werden. Bei der Bewegung der Patronenhalterung sind 
Gerausche vollig normal. 

10.11 Verwenden der HP Inkjet-Toolbox 

Die HP Inkjet-Toolbox enthalt Tools fur das Kalibrieren des Druckers, das Reinigen 
der Tintenpatronen und das Drucken einer Testseite sowie fur die Suche nach 
Supportinformationen auf Websites. 

Offnen der HP Inkjet-Toolbox 

1. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol Macintosh HD. 

2. Doppelklicken Sie auf Programme, anschliefiend auf Dienstprogramme und 
auf HP und dann auf HP Druckerauswahl. 

3. Klicken Sie abhangig von der Art der Verbindung des Druckers entweder auf 
Lokal oder auf Netzwerk. 

Hinweis: Wenn der Drucker mit einem USB-Kabel angeschlossen ist, 
klicken Sie auf Lokal. 

4. Wahlen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf das Feld 
Dienstprogramme. 
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Einstellungsfelder in der HP Inkjet-Toolbox 




I 



Unfit irt trfwinH tir.(ii*i: p*>irr, 



4ff T httupjtrmffl zu bt^bntfl. 



Klicken Sie auf das entsprechende Einstellungsfeld, um die Optionen der HP Inkjet- 
Toolbox anzuzeigen: 

• WOW!: Es wird eine Beispielseite gedruckt, um die Ausgabequalitat des 
Druckers zu verdeutlichen. 

• Test: Es wird eine Testseite gedruckt, um die Kommunikation mit dem Drucker 
zu uberprufen. 

• Reinigen: Die Tintenpatronen werden gereinigt. 

• Tintenfullstande: Anzeige des Tintenfullstands (Schatzwert). 

• Kalibrieren: Die Tintenpatronen werden kalibriert. 

• Farbe kalibrieren: Fuhrt eine Anpassung der Farben durch, um Farbstiche zu 
beseitigen. 

• Verbrauchsmaterial: Zeigt die Auswahlnummern der Tintenpatronen an. 

• Unterstiitzung: Es kann auf die HP Website zugegriffen werden, auf der Sie 
Unterstutzung fur den Drucker sowie Informationen zu HP Produkten und 
Verbrauchsmaterial erhalten. 

• Registrieren: Der Drucker kann uber die HP Website registriert werden. 
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11 Fehlerbehebung 

• Ethernet-Probleme 

• Probleme mit kabellosen Netzwerken 

• Drucker druckt nicht 

• Papierstau 

• Probleme mit dem Papier 

• Die Druckqualitat ist schlecht 

• Druckprobleme 

• Fotos werden nicht ordnungsgemaR. gedruckt 

• Banner werden nicht ordnungsgemaU gedruckt 

• Probleme beim randlosen Druck 

• Fehlermeldungen 

• Drucker-LEDs leuchten oder blinken 

• Druck des Dokuments dauert lange 

• Probleme mit PictBridge 

• Wenn weiterhin Probleme auftreten 

11.1 Ethernet-Probleme 

Drucker druckt nicht 

Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

Wenn die HP Berichtseite nicht gedruckt wird, uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind ordnungsgemaU eingesetzt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet, und im Papierfach ist Papier eingelegt. 

• Es liegt kein Papierstau im Drucker vor. 

Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, finden Sie weitere Informationen auf der 
Seite Drucker druckt nicht. 

Wenn die HP Berichtseite gedruckt wird, fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 
Verbindungs-LED 

Wenn der Drucker nach wie vor nicht druckt, schauen Sie sich die Verbindungs- 
LED auf der Ruckseite des Druckers an: 
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Zustand der Verbindungs-LED 



Aufgabe 



An 




Senden Sie das Dokument erneut, und 
uberprufen Sie die Aktivitats-LED. 



Aus 




Uberpriifen Sie Folgendes: 

• Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker 
verbunden. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des 
Netzwerks ist eingeschaltet und funktioniert 
ordnungsgemaR.. 

• Der Drucker ist an das Netzwerk 
angeschlossen. 



Aktivitats-LED 

Wenn die Verbindungs-LED leuchtet, der Drucker jedoch nicht druckt, fuhren Sie 
diese Schritte aus: 

1 . Warten Sie, bis sich der Drucker im Leerlauf befindet. 

2. Drucken Sie das Dokument erneut. 

3. Schauen Sie sich die Aktivitats-LED auf der Ruckseite des Druckers an. 



Zustand der Aktivitats-LED 



Aufgabe 



Blinkt 




Die Ethernet-Verbindung funktioniert 
ordnungsgemaft. Probieren Sie diese 
Losungen erneut aus. 
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Zustand der Aktivitats-LED 



Aufgabe 



Uberprufen Sie Folgendes: 



Aus 



• Der Drucker ist in der Anwendung, aus der 
Sie drucken, ausgewahlt. 




• Der Computer ist an das Netzwerk 
angeschlossen. 



• Eine personliche Software-Firewall kann die 
Kommunikation zwischen dem Drucker und 
dem Computer blockieren. Fuhren Sie diese 
Schritte aus. 



Der Drucker wird nicht erkannt 

Anweisungen zum Erkennen des Druckers finden Sie im Netzwerkhandbuch, das 
im Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

Offnen des eingebetteten Webservers (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers nicht moglich 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Sie verwenden zum Verbinden des Druckers mit dem Netzwerk kein 
Telefonkabel. 

• Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker verbunden. 

• Der Hub, der Switch bzw. der Router des Netzwerks ist eingeschaltet und 
funktioniert ordnungsgemaU. 

• Ihr Computer ist mit dem Netzwerk verbunden. 

Wenn Sie immer noch nicht auf den EWS des Druckers zugreifen konnen, gehen 
Sie wie folgt vor: 

1. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

2. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers. 

3. Starten Sie Ihren Internetbrowser. 

Hinweis: Verwenden Sie Microsoft Internet Explorer 5.0 oder hoher, 
Netscape 4.75 oder hoher oder Safari 1 .0 oder hoher. 

4. Geben Sie die IP-Adresse in das Adressfeld ein, und drucken Sie Eingabe. 
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Eine personliche Software-Firewall blockiert die Kommunikation zwischen 
dem Drucker und dem Computer 

Eine personliche Software-Firewall ist ein Sicherheitsprogramm, das Computer vor 
Angriffen schutzt. Die personliche Software-Firewall kann jedoch die 
Kommunikation zwischen dem Computer und dem Drucker blockieren. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nicht moglich ist, deaktivieren Sie die 
personliche Firewall. Wenn Sie immer noch nicht mit dem Drucker kommunizieren 
konnen, aktivieren Sie die Firewall wieder. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nach dem Deaktivieren der Firewall 
moglich ist, konnen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen und die 
Firewall anschlieliend erneut aktivieren. Anweisungen zum Zuordnen einer 
statischen IP-Adresse zum Drucker finden Sie im Netzwerkhandbuch, das im 
Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

1 1 .2 Probleme bei der kabellosen Kommunikation 

Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

Wenn die HP Berichtseite nicht gedruckt wird, uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Drucker ist eingerichtet und eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind ordnungsgemaU eingesetzt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet, und im Papierfach ist Papier eingelegt. 

• Es liegt kein Papierstau im Drucker vor. 

Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, finden Sie weitere Informationen auf der 
Seite Drucker druckt nicht. 

Wenn die HP Berichtseite gedruckt wird, fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

Uberprufen der Status-LED fur kabellose Kommunikation 

Uberprufen Sie die Status-LED fur kabellose Kommunikation: 
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Zustand der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation 


Aufgabe 


An 






Fuhren Sie diese Schritte 
aus. 




Uberprufen Sie Folgendes: 


Aus 


• Es ist kein Ethernet- 
Kabel mitdem Drucker 
verbunden. Durch den 
Anschluss eines 
Ethernet-Kabels mit 
dem Drucker wird die 
kabellose 
Kommunikation 
automatisch 
ausgeschaltet. Ziehen 
Sie das Kabel ab. 

• Der Drucker ist 
angeschlossen. 



Wenn die Status-LED fur kabellose Kommunikation leuchtet, drucken Sie das 
Dokument erneut, und uberprufen Sie dann die LED: 



Zustand der Status-LED fur kabellose 
Kommunikation 


Aufgabe 


Blinkt 


Die kabellose Kommunikation 
des Druckers funktioniert 
fehlerfrei. Probieren Sie erneut 
die folgenden Losungen aus. 
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Zustand der Status-LED fur kabellose 


Aufgabe 


Kommunikation 




Die kabellose 




Funkubertragung funktioniert, 




aber der Drucker und der 




Computer konnen nicht 




miteinander kommunizieren. 




• Die 




Netzwerkeinstellungen 


Blinkt nicht 


des Druckers stimmen 




nicht mit den 


^ ""X 


Einstellungen fur Ihr 




Netzwerk uberein. Fuhren 


1 \_fy — ■ — J 


Sie diese Schritte aus. 


• Fur den Computer ist 




moglicherweise die 




falsche Netzwerkposition 





eingestellt. Fuhren Sie 




diese Schritte aus. 




• Eine personliche 




Software-Firewall kann die 




Kommunikation zwischen 




dem Drucker und dem 




Computer blockieren. 




Fuhren Sie diese Schritte 




aus. 



Die Netzwerkeinstellungen des Druckers stimmen nicht mit den 
Einstellungen fur das Netzwerk uberein 

Die Netzwerkeinstellungen des Druckers mussen denen des Netzwerks 
entsprechen. 

Der Drucker weist falsche Netzwerkeinstellungen auf 

1. Fuhren Sie einen derfolgenden Schritte aus, urn die Einstellungen fur Ihr 
Netzwerk zu finden: 



Kommunikationsmodus des 
Druckers 


Aufgabe 


I nfrastrukturnetzwerk 


Offnen Sie das 

Konfigurationsdienstprogramm fur WAP 
(Wireless Access Point). 


Ad-hoc-Netzwerk 


Offnen Sie das Kontrollfeld "TCP/IP". 
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2. Vergleichen Sie die Netzwerkeinstellungen mit den Einstellungen auf der HP 
Berichtseite. Suchen Sie nach Unterschieden. Mogliche Probleme sind: 



Problem 


Losung 


Der WAP filtert Hardware-Adressen (MAC- 
Adressen) 


Fuhren Sie diese Schritte 
aus. 


Eine dieser Einstellungen im Drucker ist 
moglicherweise falsch: 

• Kommunikationsmodus 

• Netzwerkname (SSID) 

• Kanal (nur fur Ad-hoc-Netzwerke) 

• Authentifizierungstyp 

• Verschlusselung 

• WPA 


Fuhren Sie diese Schritte 
aus. 



3. Drucken Sie das Dokument erneut. 



Wenn das Dokument noch immer nicht gedruckt wird, setzen Sie den Drucker auf 
die Standardwerkseinstellungen zuruck, und installieren Sie die Druckersoftware 
mit Hilfe der Druckersoftware-CD erneut. 

Fur den Computer ist die falsche Netzwerkposition festgelegt 

Eine Netzwerkposition umfassteine Gruppe von Netzwerkeinstellungen, die fur ein 
bestimmtes kabelloses Netzwerk eindeutig sind. Ein einzelner Computer kann 
mehrere Netzwerkpositionen enthalten (z.B. eine fur ein Heimnetzwerk und eine 
andere fur ein Buronetzwerk). 

Verwenden Sie das Kontrollfeld Positionsmanager, urn Netzwerkpositionen zu 
erstellen und zu bearbeiten. 

Das Funksignal ist schwach 

Wenn der Drucker langsam druckt, ist das Funksignal moglicherweise sehr 
schwach. Uberprufen Sie die Signalstarkeanzeige. Wenn kein oder nur ein Balken 
aufleuchtet, befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien. 

Reduzieren von Interferenzen in einem kabellosen Netzwerk 

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, Interferenzen in einem kabellosen 
Netzwerk zu reduzieren: 

• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grower Metallobjekte befinden, 
wie z.B. Aktenschranke und andere elektromagnetische Gerate wie 
Mikrowellen und schnurlose Telefone, da diese Objekte Funksignale storen 
konnen. 
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• Kabellose Gerate durfen sich nicht in der Nahe grower Mauerwerke oder 
anderer Gebaudestrukturen befinden, da diese Objekte Funkwellen 
absorbieren und die Signalstarke verringern konnen. 

• Positionieren Sie den WAP in einem Infrastrukturnetzwerk an einer zentralen 
Position in Sichtlinie mit den kabellosen Geraten im Netzwerk. 

• Alle kabellosen Gerate im Netzwerk mussen sich gegenseitig erreichen 
konnen. 

Eine personliche Software-Firewall blockiert die Kommunikation zwischen 
dem Drucker und dem Computer 

Eine personliche Software-Firewall ist ein Sicherheitsprogramm, das Computer vor 
Angriffen schutzt. Die personliche Software-Firewall kann jedoch die 
Kommunikation zwischen dem Computer und dem Drucker blockieren. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nicht moglich ist, deaktivieren Sie die 
personliche Firewall. Wenn Sie immer noch nicht mit dem Drucker kommunizieren 
konnen, aktivieren Sie die Firewall wieder. 

Wenn die Kommunikation mit dem Drucker nach dem Deaktivieren der Firewall 
moglich ist, konnen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen und die 
Firewall anschlieliend erneut aktivieren. Anweisungen zum Zuordnen einer 
statischen IP-Adresse zum Drucker finden Sie im Netzwerkhandbuch, das im 
Lieferumfang des Druckers enthalten ist. 

Der Wireless Access Point filtert MAC-Adressen 

Die MAC-Filterung ist eine Sicherheitsfunktion, bei der ein WAP (Wireless Access 
Point) mit einer Liste von MAC-Adressen (auch als "Hardware-Adressen" 
bezeichnet) fur Gerate konfiguriert wird, denen der Zugriff auf das Netzwerk uber 
den WAP gestattet wird. 

Wenn der WAP nicht die Hardware-Adresse eines Gerats enthalt, das versucht, auf 
das Netzwerk zuzugreifen, verweigertder WAP den Geratezugriff auf das Netzwerk. 

Wenn der WAP MAC-Adressen filtert, muss die MAC-Adresse des Druckers zur 
WAP-Liste der akzeptierten MAC-Adressen hinzugefugt werden. 

1. Drucken Sie eine HP Berichtseite. 

2. Suchen Sie die Hardware-Adresse des Druckers auf der HP Berichtseite. 

3. Offnen Sie das WAP-Konfigurationsdienstprogramm, und fugen Sie die 
Hardware-Adresse des Druckers zur Liste der akzeptierten MAC-Adressen 
hinzu. 

Der Drucker weist falsche Netzwerkeinstellungen auf 

Wenn eine dieser Netzwerkeinstellungen im Drucker falsch ist, konnen Sie nicht mit 
dem Drucker kommunizieren: 
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• Kommunikationsmodus 

• Netzwerkname (SSID) 

• Kanal (nur fur Ad-hoc-Netzwerke) 

• Authentifizierungstyp 

• Verschlusselung 

• WPA 

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzwerkeinstellungen des Druckers 
zu korrigieren: 

1. Schlielien Sie den Drucker mit einem Ethernet-Kabel an Ihr Netzwerk oder 
einen Computer an. 

2. Offnen Sie den eingebetteten Webserver (Embedded Web Server, EWS) des 
Druckers. 

3. Klicken Sie auf das Register Netzwerk, und klicken Sie dann unter 
Verbindungen auf Drahtlose (802.1 1)-Schnittstelle. 

4. Verwenden Sie den Assistenten fur das Einrichten kabelloser Verbindungen 
auf dem Register Wireless-Setup, um die Einstellungen des Druckers an die 
des Netzwerks anzupassen. 

5. Schlieften Sie den EWS des Druckers, und Ziehen Sie das Ethernet-Kabel vom 
Drucker ab. 



1 1 .3 Drucker druckt nicht 

Uberprufen Sie Folgendes 

• Der Drucker ist an die Stromversorgung angeschlossen. 

• Alle Verbindungskabel sind fest eingesteckt. 

• Der Drucker ist eingeschaltet. 

• Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt. 

• Das Papier oder andere Druckmedien sind richtig in das Zufuhrfach eingelegt. 

• Die Druckerabdeckung ist geschlossen. 

• Die hintere Abdeckung oder ein optionaler Duplexer sind am Drucker 
angebracht. 

Uberprufen der Drucker-LEDs 

Durch die Drucker-LEDs wird der Status des Druckers angezeigt. AuUerdem wird 
der Benutzer durch die LEDs vor moglichen Problemen gewarnt. 

Weitere Informationen finden Sie unter Drucker-LEDs leuchten oder blinken. 
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Uberprufen Sie die Kabelverbindungen des Druckers 

Wenn das Druckerkabel mit einem USB-Hub verbunden ist, liegt eventuell ein 
Druckkonflikt vor. Verwenden Sie zum Losen des Konflikts eine der folgenden 
Methoden: 

• Schlielien Sie das USB-Kabel des Druckers direkt an den Computer an. 

• Verwenden Sie wahrend des Druckens keines der anderen mit dem Hub 
verbundenen USB-Gerate. 

Drucker druckt immer noch nicht 

Klicken Sie auf das Thema, mit dem das Problem am besten beschrieben wird: 

• Papierstau 

• Meldung "Kein Papier mehr" 

• Drucker wirft das Papier aus 



Beseitigen Sie einen Papierstau nicht von der Vorderseite des Druckers aus. 
Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn einen Papierstau zu beseitigen: 

1 . Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste. 

Wenn der Papierstau dadurch nicht behoben wurde, fahren Sie mit dem 
nachsten Schritt fort. 

2. Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 
Druckerabdeckung aufeinander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 



3. Entfernen Sie das im Drucker befindliche Papier, indem Sie es von der 
Ruckseite des Druckers aus herausziehen. 



11.4 Papierstau 
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Stellen Sie beim Drucken von Etiketten sicher, dass sich beim Drucken kein 
Etikett vom Etikettenbogen gelost hat. 

4. Bringen Sie die hintere Druckerabdeckung wieder an. 




5. Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste. 



Zubehor 




Wenn das optionale Zubehor fur den beidseitigen Druck am 
Drucker angebracht ist, befolgen Sie die Anweisungen zum 
Beseitigen von Papierstaus im Zubehor fur den beidseitigen 
Druck. 

Wenn das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit 
Fach fur kleinformatiges Papier am Drucker angebracht ist, 
befolgen Sie die Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus 
im Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach 
fur kleinformatiges Papier. 



11.5 Probleme mit dem Papier 

Es werden mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt 
Papiergewicht 

Es werden moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt, wenn das Gewicht 
des verwendeten Papiers geringerals das empfohlene Papiergewicht ist. 
Verwenden Sie Papier mit dem empfohlenen Papiergewicht. Angaben zum 
zulassigen Papiergewicht finden Sie im Referenzhandbuch, das Sie mit dem 
Drucker erhalten haben. 

Das Papier ist nicht ordnungsgemali eingelegt 

Es werden moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt, wenn das 
verwendete Papier im Drucker zu weit nach hinten geschoben wurde. Legen Sie 
das Papier erneut in das Papierfach ein, und schieben Sie es vorsichtig nach hinten, 
bis Sie Widerstand spuren. 
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Auch wenn unterschiedliche Papiersorten in den Druckereingelegt wurden, werden 
moglicherweise mehrere Seiten gleichzeitig bedruckt. Moglicherweise wurden zum 
Beispiel Fotopapier und Normalpapier vermischt. Leeren Sie das Papierfach, und 
legen Sie nur diejenige Papiersorte ein, die fur das zu druckende Dokument 
geeignet ist. 

Papierzufuhr des Druckers funktioniert nicht 

Verwenden Sie eine oder mehrere derfolgenden Losungsmoglichkeiten: 

• Legen Sie weniger Blatter in das Papierfach ein. 

• Nehmen Sie das Papier aus dem Fach, und legen Sie es dann wieder ein. 

• Verwenden Sie eine andere Papiersorte. 

Drucker wirft das Papier aus 

Wenn der Drucker das Papier auswirft, verwenden Sie eine derfolgenden 
Losungsmoglichkeiten: 

• Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. 
Moglicherweise stand der Drucker in direktem Sonnenlicht. Dies kann die 
automatische Papiersorten-Erkennung beeintrachtigen. 

• Wahlen Sie nicht Automatisch als Papierkategorie aus. 

• Falls Sie eine Farbkalibrierung durchfuhren, setzen Sie sowohl die dreifarbige 
als auch die Fotopatrone ein. 

• Befolgen Sie beim Drucken eines randlosen Dokuments folgende Richtlinien. 

Andere Probleme mit dem Papier 

• Informationen zur Beseitigung eines Papierstaus finden Sie auf der Seite 
Papierstau. 

• Wenn die Meldung "Kein Papier mehr" angezeigt wird, finden Sie 
entsprechende Informationen auf der Seite Fehlermeldungen. 

1 1 .6 Die Druckqualitat ist schlecht 

Hilfe in Bezug auf die Druckqualitat von Fotos finden Sie auf der Seite Fotos werden 
nicht ordnungsgemali gedruckt. 

Streifen und fehlende Linien 

Wenn Linien oder Punkte auf den gedruckten Seiten fehlen oder die Ausgabe 
Streifen aufweist, befindet sich moglicherweise zu wenig Tinte in den 
Tintenpatronen, oder die Tintenpatronen mussen gereinigt werden. 
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Druckausgabe ist blass 

1. Vergewissern Sie sich, dass beide Tintenpatronen noch genugend Tinte 
enthalten. 

Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthalt, muss sie bei 
nachlassender Druckqualitat moglicherweise ersetzt werden. 

Befindet sich noch genugend Tinte in der Tintenpatrone, reinigen Sie diese. 

2. Vergewissern Sie sich, dass eine schwarze Tintenpatrone eingesetzt wurde. 

Wenn Text und Bilder in Schwarzweift auf den gedruckten Seiten blass 
erscheinen, drucken Sie moglicherweise nur mit der dreifarbigen 
Tintenpatrone. Setzen Sie fur optimale Qualitat beim SchwarzweiUdruck 
zusatzlich eine schwarze Tintenpatrone ein. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie von den Tintenpatronen abgezogen 
wurde. 




1 . Schutzfolie 

4. Wahlen Sie eine hohere Einstellung fur die Druckqualitat. 
Erhohen Sie die Tintendichte 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Tinte. 

3. Ziehen Sie den Schieberegler Tintendichte in Richtung Schwer. 

4. Ziehen Sie den Schieberegler Trocken in Richtung Mehr. 

5. Klicken Sie auf Drucken. 

Es werden leere Seiten gedruckt 

• Moglicherweise befindet sich die Schutzfolie noch an den Tintenpatronen. 
Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie von den Tintenpatronen abgezogen 
wurde. 

• Moglicherweise sind die Tintenpatronen leer. Wechseln Sie eine oder die 
beiden leeren Tintenpatronen aus. 
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• Moglicherweise wurde der Drucker direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Direktes 
Sonnenlicht kann sich nachteilig auf die automatische Papiersorten-Erkennung 
auswirken. Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte 
Sonneneinstrahlung auf. 

• Moglicherweise versuchen Sie, ein randloses Dokument zu drucken, und es ist 
nur die schwarze Tintenpatrone eingesetzt. Achten Sie darauf, dass beim 
Drucken eines randlosen Dokuments immerdie dreifarbige Tintenpatrone und 
eine andere Tintenpatrone eingesetzt sind. 

Auf der Seite befindet sich zu viel oder zu wenig Tinte 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Tintendichte anzupassen: 

1. Offnen Sie den Dialog Drucken. 

2. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Tinte. 

3. Ziehen Sie den Schieberegler Tintendichte in Richtung Leicht bzw. Schwer. 

4. Klicken Sie auf Drucken. 

11.7 Druckprobleme 

Text und Bilder sind falsch ausgerichtet 

Wenn auf Ihren Druckausgaben Text und Bilder falsch ausgerichtet sind, richten 
Sie die Tintenpatronen aus. 

Briefumschlag wird schrag gedruckt 

1. Stecken Sie die Umschlagklappe in den Umschlag, bevor Sie diesen in den 
Drucker einlegen. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Papierfuhrung fest am Briefumschlag anliegt. 

3. Bedrucken Sie den Umschlag erneut. 

Teile des Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat, und uberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

• Skalierung: Aktivieren Sie diese Option, damit Text und Grafiken an das 
Papierformat angepasst werden. 

• Ausrichtung: Uberprufen Sie die Ausrichtung. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 
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4. Wenn Flachendruck ausgewahlt ist und Sie kein Poster drucken, klicken Sie 
auf Mehrere Seiten pro Blatt, und klicken Sie dann im Feld Seiten pro Blatt auf 
1 (Normal). 

Die ausgewahlten Druckeinstellungen wurden in der Druckausgabe nicht 
ubernommen 

Einige Software-Anwendungen ermoglichen die Einstellung bestimmter 
Druckeinstellungen. Die in der Softwareanwendung festgelegten 
Druckeinstellungen unterscheiden sich moglicherweise von den 
Druckeinstellungen, die Sie im Dialog Drucken oder im Dialog Papierformat 
festgelegt haben. 

Andern Sie die entsprechenden Druckeinstellungen in der Anwendung, so dass 
diese den Einstellungen der Dialogfelder Drucken bzw. Papierformat entsprechen. 

11.8 Fotos werden nicht ordnungsgemaft gedruckt 

Oberprufen des Papierfachs 

1 . Legen Sie das Fotopapier mit der Druckseite nach unten in das Zufuhrfach ein. 

2. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag nach vorn. 

3. Schieben Sie die Papierfuhrung festgegen die Kanten des Papiers. 

Oberprufen der Druckereinstellungen 

1 . Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat, und Oberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Seitenattribute 


Papierformat: Das entsprechende Papierformat 
Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 



2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken, und uberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Allgemein 


Papierquelle: Oberes Papierfach 


Papierart/Qualitat 


Papierart: Das entsprechende Fotopapier 
Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 


Digitale Fotografie 


Fur Funktionen zum Optimieren von Fotos, falls 
gewunscht (siehe Digitale Fotografie) 
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Fotos weisen einen Farbstich Oder den falschen Farbton auf 

Wenn die Farben eines Fotos farbstich ig sind oderfalsch dargestellt werden, gehen 
Sie folgendermaften vor: 

1 . Fiihren Sie eine Ausrichtung der Tintenpatronen durch. 

2. Drucken Sie das Foto erneut. 

3. Wenn die Farben noch immer farbstichig sind oderfalsch dargestellt 
werden, kalibrieren Sie die Farbe. 

Fur die Farbkalibrierung muss eine Fotopatrone installiert sein. 

4. Drucken Sie das Foto erneut. 

5. Wenn das Foto dann immer noch einen Farbstich aufweist oder verfarbt wirkt, 
offnen Sie den Dialog Drucken, klicken Sie auf das Einstellungsfeld Farbe, und 
fiihren Sie dann eine derfolgenden Aktionen aus: 

• Wenn der Gelbanteil der Farben zu hoch ist, verschieben Sie den 
Schieberegler Farbton in Richtung Kalter. 

• Wenn der Farbanteil der Farben zu hoch ist, verschieben Sie den 
Schieberegler Farbton in Richtung Warmer. 

6. Drucken Sie das Foto erneut. 

7. Falls das Foto weiterhin einen Farbstich aufweist oder verfarbt wirkt, fiihren Sie 
eine Ausrichtung der Tintenpatronen durch. 

Ein Teil des Fotos erscheint blass 

Eine Druckausgabe weist an den Randern blasse Stellen auf 





Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das Fotopapier 
gewellt ist, legen Sie es in eine Plasti khulle, und biegen Sie es vorsichtig in die 
Gegenrichtung der Wellung, bis das Papier wieder eben ist. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, verwenden Sie nicht gewelltes Fotopapier. 
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Anweisungen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden Sie auf 
der Seite Lagerung von Fotopapier. 

Eine Druckausgabe weist in der Nahe der Rander blasse Stellen auf 




Gehen Sie folgendermaften vor: 

• Setzen Sie in den Drucker eine Fotopatrone ein. 

• Drehen Sie das Bild um 180 Grad. 

1 1 .9 Banner werden nicht ordnungsgemaft gedruckt 

Uberprufen des Papierfachs 

• Fachern Sie das Papier auf, wenn mehrere Blatter gleichzeitig in den Drucker 
eingezogen werden. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Bannerpapier mit dem losen Rand nach oben 
und in Richtung des Druckers in das Zufuhrfach eingelegt ist. 

• Uberprufen Sie, ob fur den Bannerdruck geeignetes Papier verwendet wird. 



Uberprufen der Druckereinstellungen 

Offnen Sie das Dialogfeld Papierformat, und uberprufen Sie die folgenden 
Einstellungen: 



Einstellungsfeld 


Einstellung 


Seitenattribute 


Papierformat: Wahlen Sie A4 Banner oder US-Letter Banner 
aus. 
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Uberprufen der Software 

Vergewissern Sie sich, dass mit der verwendeten Anwendung Banner gedruckt 
werden konnen. Dies ist nicht bei alien Anwendungen der Fall. 



11.10 Probleme beim randlosen Druck 



Richtlinien 

Befolgen Sie beim Drucken randloser Fotos oder Dokumente folgende Richtlinien: 

• Vergewissern Sie sich, dass das im Dialog Papierformat festgelegte 
Papierformat mit dem Format des im Zufuhrfach eingelegten Papiers identisch 
ist. 

• Wahlen Sie die entsprechende Papiersorte im Einstellungsfeld Papierart/ 
Qualitat aus. 

• Drucken Sie keine randlosen Dokumente im Tintenreserve-Modus. Sorgen Sie 
dafur, dass immer zwei Tintenpatronen im Drucker eingesetzt sind. 



Ein Teil des Fotos erscheint blass 

Eine Druckausgabe weist an den Randern blasse Stellen auf 




Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier nicht gewellt ist. Wenn das Fotopapier 
gewellt ist, legen Sie es in eine Plastiktute, und biegen Sie es vorsichtig in 
Gegenrichtung der Wellung, bis es flach liegt. Falls das Problem weiterhin auftritt, 
verwenden Sie ungewelltes Fotopapier. 

Anweisungen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden Sie auf 
der Seite Lagerung von Fotopapier. 
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Eine Druckausgabe weist in der Nahe der Rander blasse Stellen auf 




Versuchen Sie Folgendes: 

• Setzen Sie eine Fotopatrone in den Druckerein. 

• Drehen Sie das Bild um 180 Grad. 

Helle Bereiche einer Druckausgabe weisen Streifen auf 




Versuchen Sie Folgendes: 

• Setzen Sie eine Fotopatrone in den Druckerein. 

• Drehen Sie das Bild um 180 Grad. 
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Das Bild wird schrag gedruckt 




Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, wenn ein Bild schrag gedruckt wird: 

1 . Entnehmen Sie samtliches Papier aus dem Zufuhrfach. 

2. Legen Sie das Fotopapier richtig in das Zufuhrfach ein. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Papierfuhrung fest am Druckmedium anliegt. 

Die Druckausgabe hat einen unerwunschten Rand 
Fur die meisten Fotopapiersorten 




Wenn die Druckausgabe einen unerwunschten Rand aufweist, richten Sie die 
Tintenpatronen aus. 

Fur Fotopapier mit einem AbreilJstreifen 

Wenn sich der Rand unter der Abrisskante des Abreiftstreifens befindet, entfernen 
Sie den Streifen. 
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Wenn sich der Rand uber der Abrisskante des Abreiftstreifens befindet, richten Sie 
die Tintenpatronen aus. 



11.11 Fehlermeldungen 

Meldung "Kein Papier mehr" 

Wenn im Zufuhrfach oder im optionalen unteren Fach Papier enthalten ist 

1. Uberprufen Sie Folgendes: 

• Es befindet sich genugend Papier im Papierfach (mindestens 10 Blatter). 

• Das Papierfach ist nicht ubermaftig voll. 

• Der Papierstapel beruhrt die Ruckseite des Papierfachs. 

2. Schieben Sie die Papierfuhrungen fest gegen die Kanten des Papiers. 

3. Drucken Sie die Wiederaufnahmetaste, urn den Druckvorgang fortzusetzen. 
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Wenn das Zufuhrfach oder das optionale untere Fach leer ist 

1 . Legen Sie Papier in das Fach ein. 

2. Driicken Sie die Wiederaufnahmetaste, um den Druckvorgang fortzusetzen. 

Die Fehlermeldung "Es besteht ein Problem mit einer der Tintenpatronen" 
wird angezeigt 

Die Tintenpatronenstatus-LED leuchtet, wenn mindestens eine der beiden 
Tintenpatronen einen geringen Tintenfullstand aufweist. 

Die LED blinkt, wenn mindestens eine der beiden Tintenpatronen falsch eingesetzt 
ist oder eine Fehlfunktion aufweist. 

Anweisungen zur Problembehebung finden Sie unter Drucker-LEDs leuchten oder 
blinken. 



11.12 Drucker-LEDs leuchten oder blinken 

Bedeutung der LED-Anzeigen 

Durch die Drucker-LEDs wird der Status des Druckers angezeigt. 
Status-LED fur kabellose Kommunikation blinkt 

Informationen uberdie Status-LED fur kabellose Kommunikation finden Sie auf der 
Seite Status-LED fur kabellose Kommunikation. 

Netz-LED blinkt 

Die Druckvorbereitung lauft. 

Nach Abschluss des Datenempfangs blinkt die LED nicht mehr. 

Wiederaufnahme-LED blinkt 
Es kann ein Papierstau vorliegen. 

Befolgen Sie zum Beseitigen eines Papierstaus die nachstehenden Anweisungen. 

Tintenpatronenstatus-LED leuchtet oder blinkt 

Wenn die LED leuchtet, jedoch nicht blinkt 

Uberprufen Sie, ob eine der Tintenpatronen fast leer ist. 

Wenn eine der Tintenpatronen fast leer ist, sollten Sie sie auswechseln. 
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Wenn keine der Tintenpatronen fast leer ist, drucken Sie die 
Wiederaufnahmetaste. Wenn die Tintenpatronenstatus-LED weiterhin leuchtet, 
schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 

Wenn die LED blinkt 

Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Tintenpatronen eingesetzt sind. 

Wenn die LED wahrend des Drucks eines randlosen Dokuments zu blinken begann, 
befolgen Sie diese Richtlinien. 

Befolgen Sie andernfalls die nachstehenden Anweisungen: 

1 . Offnen Sie die obere Abdeckung des Druckers, nehmen Sie die schwarze 
Tintenpatrone oderdie Fotopatrone heraus, und schlielien Sie die Abdeckung 
wieder. 

2. Fuhren Sie einen derfolgenden Schritte aus: 

• Wenn die LED blinkt Offnen Sie die obere Abdeckung, setzen Sie die 
herausgenommene Tintenpatrone wieder ein, und nehmen Sie die 
dreifarbige Tintenpatrone heraus. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. 

• Wenn die LED nicht leuchtet Es besteht ein Problem mit der 
entnommenen Tintenpatrone. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. 

3. Fuhren Sie eine manuelle Reinigung der Tintenpatrone durch. 

Setzen Sie die Tintenpatrone nach dem Reinigen wieder in den Drucker ein. 

Wenn die Tintenpatronenstatus-LED weiterhin blinkt, tauschen Sie die 
Tintenpatrone aus. 

Alle LEDs blinken 

Starten Sie den Drucker neu. 

1. Drucken Sie die Netztaste, urn den Drucker auszuschalten, und drucken Sie 
dann die Netztaste erneut, urn den Drucker neu zu starten. 

Falls die LEDs weiter blinken, fahren Sie mit Schritt 2 fort. 

2. Drucken Sie die Netztaste, urn den Drucker auszuschalten. 

3. Ziehen Sie das Netzkabel des Druckers aus der Steckdose. 

4. SchlieUen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an die Steckdose an. 

5. Drucken Sie die Netztaste, urn den Drucker einzuschalten. 

Netzkabel-LED 

Die LED fur das Netzkabel leuchtet, wenn Strom durch das Kabel fliefit. Wenn diese 
LED nicht leuchtet, fuhrt das Kabel keinen Strom. 
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11.13 Druck des Dokuments dauert lange 

Die Druckerleistung kann von zahlreichen Variablen negativ beeinflusst werden. 
Mehrere Anwendungen sind geoffnet 

Der Computer verfugt nicht uber genugend Ressourcen, damit der Drucker mit 
optimaler Geschwindigkeit drucken kann. 

SchlieGen Sie wahrend des Druckvorgangs alle nicht benotigten Anwendungen, um 
die Druckgeschwindigkeit zu erhohen. 

Drucken von komplexen Dokumenten, Grafiken oder Fotos 

Das Drucken von Dokumenten mit Grafiken oder Fotos dauert langer als das 
Drucken von Textdokumenten. 

Als Druckmodus ist "Hoch" oder "Maximale Auflosung" ausgewahlt 

Der Drucker druckt langsamer, wenn als Druckqualitat Hoch oder Maximale 
Auflosung ausgewahlt ist. Wahlen Sie einen anderen Modus fur die Druckqualitat 
aus, um die Geschwindigkeit des Druckers zu erhohen. 

Druckertreiber ist veraltet 

Moglicherweise ist ein veralteter Treiber installiert. 

Informationen zur Aktualisierung des Druckertreibersfinden Sie auf der HP Website 
unter www.hp.com/support. 

Dokumente werden beidseitig gedruckt 

Die Druckausgabe von beidseitig gedruckten Dokumenten dauert langer als die 
Ausgabe einseitig gedruckter Dokumente. 

Computer entspricht nicht den Systemanforderungen 

Wenn der Computer nicht uber genugend Arbeitsspeicher verfugt oder auf der 
Festplatte nur wenig Speicherplatz vorhanden ist, nimmt die Verarbeitung der Daten 
fur den Druckvorgang mehr Zeit in Anspruch. 

1 . Uberprufen Sie, ob der Arbeitsspeicher und der Festplattenspeicher des 
Computers sowie die Geschwindigkeit des Prozessors den 
Systemanforderungen entsprechen. 

Angaben zu den Systemanforderungen finden Sie im Referenzhandbuch, das 
Sie mit dem Drucker erhalten haben. 

2. Geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei. Loschen Sie dazu nicht mehr 
benotigte Dateien. 



156 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



Drucker druckt im Tintenreserve-Modus 

Beim Drucken im Tintenreserve-Modus arbeitet der Drucker moglicherweise 
langsamer. 

Zur Erhohung der Druckgeschwindigkeit sollten Sie daher zwei Tintenpatronen 
einsetzen. 



11.14 Wenn weiterhin Probleme auftreten 

Wenn immer noch Probleme auftreten, nachdem Sie die Themen zur 
Fehlerbehebung abgearbeitet haben, fahren Sie den Computer herunter, und 
starten Sie ihn neu. 

Wenn nach dem Neustart des Computers immer noch Probleme auftreten, wenden 
Sie sich unter www.hp.com/support an die HP Kundenbetreuung. 
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12 Optionales Zubehor 

Das folgende optionale Zubehor ist fur den HP Drucker erhaltlich. 




Falls ein Zubehorteil nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann es bei 
einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Die entsprechenden Teilenummern des Zubehors finden Sie in der Liste der 
Zubehorteile. 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Zubehorteilen variiert je nach Land/Region. 



12.1 Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck (Duplexer) 

Der Duplexer ist ein spezielles Hardwaregerat fur den automatischen beidseitigen 
Druck. 

Die Verwendung eines Duplexers hat mehrere Vorteile. Sie konnen dadurch 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

• Beidseitiges Bedrucken eines Blattes ohne manuelles erneutes Einlegen. 

• Einsparen von Papier durch Bedrucken von Vorder- und Ruckseite. 

• Erstellen von professionellen Broschuren, Berichten, Rundschreiben und 
anderen Ausdrucken. 
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Wenn der Drucker nicht mit einem Modul fur den beidseitigen Druck geliefert wurde, 
kann dieses separat bei einem autorisierten HP Handler erworben werden. 

Hinweis: Das Modul fur den beidseitigen Druck ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 




Der Duplexer unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. Eine Liste der unterstutzten 
Papiersorten finden Sie in den Spezifikationen fur den Duplexdruck. 

Lesen Sie nach, wie der Duplexer installiert und aktiviert wird. 

Verwenden Sie den Duplexer, um ein beidseitiges Dokument oder eine Broschiire 
automatisch zu drucken. 

Beachten Sie zum Beheben von Problemen beim automatischen beidseitigen 
Drucken die folgenden Tipps. 

12.1.1 Installieren des Duplexers 

Gehen Sie folgendermaUen vor, um das Modul fur den beidseitigen Druck am 
Drucker anzubringen: 

1 . Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 

Druckerabdeckung aufeinander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 
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Hinweis: Bewahren Sie die hintere Druckerabdeckung auf. Zum Drucken 
muss entweder der Duplexer oder die hintere Druckerabdeckung 
am Drucker angebracht sein. 

2. Schieben Sie das Modul fur den beidseitigen Druck an der Ruckseite in den 
Drucker, bis es auf beiden Seiten einrastet. 




Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie nicht die Tasten an 
den Seiten des Duplexers drucken. Drucken Sie diese Tasten nur, 
wenn Sie das Modul vom Drucker abnehmen. 

12.1.2 Automatisches Drucken von Broschuren 



Zum automatischen Drucken von Broschuren muss eines der folgenden 
Zubehorteile an den Drucker angeschlossen werden: 




Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck 



Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 



Das Zubehor fur den beidseitigen Druck unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. 
Eine Liste der unterstutzten Papiersorten finden Sie in den Spezifikationen fur 
das Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck bzw. das Zubehorfurden 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier. 

Falls kein Zubehor fur den beidseitigen Druck am Drucker angebracht ist oder falls 
Sie auf einer nicht unterstutzten Papiersorte drucken, verwenden Sie die Option fur 
den manuellen beidseitigen Druck. 
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Richtlinien 

Uberschreiten Sie nicht die Kapazitat des Zufuhrfachs: bis zu 150 Blatt. 
Drucken 

Gehen Sie zum Drucken einer Broschure folgendermaften vor: 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 




Drucken auf; | m 
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3. Klicken Sie im Menu auf Broschure. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Drucken auf auf die entsprechende 
Papiersorte. 

5. Wenn die Seiten von rechts nach links sortiertwerden sollen, aktivieren Sie das 
Feld Von rechts nach links. 



Hinweis: Fur die meisten Sprachen muss das Feld Von rechts nach links 
deaktiviert sein. 

6. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

Nach dem Drucken der Vorderseite wird der Druck angehalten, damit die Tinte 
trocknen kann. Wenn die Tinte trocken ist, wird das Papier wieder in den 
Duplexer eingezogen, und die Ruckseite des Blattes wird gedruckt. 

Hinweis: Nehmen Sie das Papier nicht aus dem Drucker, bis auch die 
Ruckseite gedruckt wurde. 



161 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 



12.1.3 Probleme beim automatischen beidseitigen Drucken 

Option fur automatischen beidseitigen Druck kann nicht ausgewahlt 
werden 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Duplexer ist am Drucker angeschlossen, und er ist in Auswahlaktiviert. 

• Im Dialogfeld Papierformat ist ein unterstutztes Papierformat ausgewahlt. 

• Im Einstellungsfeld Papierart/Qualitat des Dialogfeldes Drucken ist eine 
unterstutzte Papiersorte ausgewahlt. 

Eine Liste der unterstutzten Papierformate und Papiersorten finden Sie in den 
Spezifikationen fur den Duplexdruck. 

Bei aktivierter Option fur beidseitigen Druck wird nur eine Seite gedruckt 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Das Fotopapier ist nicht gewellt, wenn zweiseitiges Fotopapier bedruckt wird. 
Fotopapier sollte vor dem Drucken glatt sein. Weitere Informationen finden Sie 
unter Lagerung und Behandlung von Fotopapier. 

• Das im Dialog Papierformat ausgewahlte Papierformat wird vom Duplexer 
unterstutzt. 

• Die im Dialog Papierart/Qualitat ausgewahlte Papiersorte wird vom Duplexer 
unterstutzt. 

Wenn die Sorte oder das Format des Druckmediums vom Duplexer nicht 
unterstutzt wird, konnen Sie das Dokument mit Hilfe der Anweisungen fur den 
manuellen beidseitigen Druck drucken. 

Rand fur Bindung ist auf der falschen Seite 

Moglicherweise haben Sie eine falsche Papierausrichtung ausgewahlt. 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 

3. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bindung ausgewahlt ist: 

• Fur eine Bindung entlang der seitlichen Kante muss die Schaltflache fur 
Buchbindung aktiviert sein. 

• Fur eine Bindung entlang deroberen Kante muss die Schaltflache fur 
Blockbindung aktiviert sein. 
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1 2. 1 .4 Spezifikationen fur das Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck 

Abmessungen (Zubehor ist am Drucker angebracht) 

124,6 mm (Hohe) x 320,5 mm (Breite) x 77,7 mm (Tiefe) 

Versatz (Ruckseite der gedruckten Seite) 

Normalpapier: +/- 0,009 mm 
Karten: +/- 0,006 mm 
Briefumschlage: +/- 0,012 mm 

Druckmediengewicht 

Letter/A4: 60 bis 90 g/m 2 
Karten: bis zu 200 g/m 2 
Spezialpapier: bis zu 160 g/m 2 

Druckmedienformate 

Formatbereich: 81 x 1 17 mm bis 216 x 297 mm 
Papier: 

• US Letter: 216x279 mm 

• Executive: 184 x 267 mm 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182x257 mm 
Karten: 

• 127 x 203 mm 

• 1 02 x 1 52 mm 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100x 148 mm 

• Format L: 89 x 127 mm 
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12.2 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 

Das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier erweitert die Papierkapazitat des Druckers auf 
400 Blatt. Dies ist bei grolien Druckmengen nutzlich, sowie wenn Sie das 
Zufuhrfach fur besondere Druckmedien wie Briefkopfpapier verwenden mochten, 
gleichzeitig aberauch standig Normalpapier verfugbar sein soil. 




Das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier unterstutzt nur bestimmte Papierformate. Eine 
entsprechende Liste finden Sie in den Spezifikationen fur das 250-Blatt-Fach fur 
Normalpapier. 

Wenn das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier nicht im Lieferumfang des Druckers 
enthalten ist, kann es bei einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Hinweis: Das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier ist nicht in alien Landern/ 
Regionen erhaltlich. 

Lesen Sie nach, wie das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier installiert wird. 

Lesen Sie nach, wie Papier in das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier eingelegt wird. 

Verwenden Sie das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier, urn beim Drucken Zeit 
einzusparen. 

12.2.1 Installieren des 250-Blatt-Fachs fur Normalpapier 

Gehen Sie folgendermafien vor, urn das Papierfach fur 250 Blatt Normalpapier zu 
installieren: 

1. Schalten Sie den Druckeraus. 

2. Wahlen Sie einen Standortfurden Druckeraus, und stellen Sie das Papierfach 
fur 250 Blatt Normalpapier dort auf. 

3. Heben Sie den Drucker vorsichtig an, und richten Sie ihn uber dem Papierfach 
aus. 
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4. Setzen Sie den Drucker vorsichtig auf dem Papierfach ab. 
12.2.2 Einlegen von Papier in das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 
Zwei Teile 

Das Papierfach fur 250 Blatt Normalpapier besteht aus zwei Komponenten. 




1. Fuhrung 

2. Unteres Fach 

Das untere Papierfach verfugt uberdrei Einstellmoglichkeiten fur das Papierformat. 
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1. Papier-Querfuhrung 

2. Papier-Querhalterung 

3. Papier-Langsfuhrung 

Hinweis: Wenn Sie das Papierformat im Papierfach andern, mussen Sie alle drei 
Papierfuhrungen einstellen. 

Einstellen des Papierformats 

Wenn Sie ein anderes Papierformat in das Papierfach einlegen, mussen alle drei 
Papierfuhrungen ordnungsgemaU eingestellt werden. 

Fiihren Sie diese Schritte aus, urn das Papierformat einzustellen: 

1 . Entfernen Sie das untere Papierfach von der Basis. 




2. Verschieben Sie die Papier-Querfuhrung, bis sich der Pfeil an der Position fur 
die gewunschte Einstellung befindet. 
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1. Richten Sie die Pfeile aus. 

Hinweis: Wenn Sie Papier im Format Legal bedrucken mochten, stellen Sie 
die Papier-Querfuhrung auf LTR ein. 

3. Stellen Sie die Papier-Querhalterung ein, indem Sie diese vorsichtig in die 
entsprechenden Steckschlitze schieben. 




1. Kippen Sie die Halterung nach vorn. 

2. Schieben Sie die Halterung in die entsprechenden Steckschlitze 
hinein. 

3. Kippen Sie die Halterung wieder nach hinten, bis sie einrastet. 

Hinweis: Wenn Sie Papier im Format Legal bedrucken mochten, stellen Sie 
die Papier-Querhalterung auf LTR ein. 

4. Stellen Sie die Papier-Langsfuhrung ein, indem Sie daran Ziehen, bis der Pfeil 
an der Position fur das gewunschte Papierformat ausgerichtet ist. 
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1 . Richten Sie die Pfeile aus. 

Hinweis: Wenn Sie Papier im Format Legal bedrucken mochten, Ziehen Sie 
die Papier-Langsfuhrung vollstandig heraus. 

Einlegen von Papier 

Gehen Sie zum Einlegen von Papier folgendermafien vor: 

1 . Entfernen Sie das untere Papierfach von der Basis. 

2. Vergewissern Sie sich, dass alle drei Papierfiihrungen richtig eingestellt sind. 

3. Legen Sie Papier in das untere Papierfach ein. 




4. Setzen Sie das untere Papierfach in die Basis ein, und lassen Sie es einrasten. 
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12.2.3 Spezifikationen fur das 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 
Abmessungen 

448 mm (Breite) x 65 mm (Hohe) x 384 mm (Tiefe) 

Gewicht 

1,99 kg 

Druckmediengewicht 

Papier im Format Letter/A4: 60 bis 105 g/m 2 

Druckmedienformate 

US Letter: 216x279 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5: 182x257 mm 

12.3 Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges 
Papier ist ein Hardwaregerat, das ein hinteres Fach fur kleinformatige Druckmedien 
und einen Duplexerfurden beidseitigen Druck sowohl auf Druckmedien in 
Normalgrolie als auch auf kleinformatigen Druckmedien umfasst. 
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• Postkarten und andere kleinformatige Druckmedien konnen automatisch 
beidseitig bedruckt werden, wenn sie aus dem hinteren Fach eingezogen 
werden. 

• Fotopapier und Briefumschlage konnen mit Hilfe des Fachs fur kleinformatiges 
Papier einseitig bedruckt werden. 

• Es konnen automatisch beidseitige Dokumente gedruckt werden. 

Wenn das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit dem Fach fur 
kleinformatiges Papier nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann es 
bei einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Das Zubehor unterstutzt nur bestimmte Papiersorten. Eine Liste der unterstutzten 
Papiersorten finden Sie unter Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier. 

Hinweis: Das Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier ist nicht in alien Landern/Regionen erhaltlich. 

Lesen Sie nach, wie das Zubehor installiert und aktiviert wird. 

Lesen Sie nach, wie der Drucker beim Drucken uber eine Digitalkamera fur die 
Verwendung des Zubehors konfiguriert wird. 

Beachten Sie beim Beheben von Problemen beim Drucken mit dem Zubehor die 
folgenden Tipps. 

12.3.1 Anbringen des Zubehors fur den automatischen beidseitigen Druck 
mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn das Zubehor fur den automatischen 
beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier anzubringen: 

1 . Schieben Sie die beiden Hebel an der Verriegelung der hinteren 

Druckerabdeckung aufeinander zu, und nehmen Sie die Abdeckung ab. 
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Bewahren Sie die hintere Druckerabdeckung auf. Zum Drucken muss das 
Zubehor oder die hintere Abdeckung am Drucker angebracht sein. 

2. Schieben Sie das Zubehor an der Ruckseite des Druckers hinein, bis beide 
Seiten eingerastet sind. 




Hinweis: Drucken Sie beim Anbringen des Zubehors am Drucker nicht die 
Tasten, die sich an beiden Seiten befinden. Verwenden Sie diese 
nur, wenn Sie das Zubehor vom Drucker entfernen. 

12.3.2 Aktivieren des Duplexers 

1 . Offnen Sie Auswahl, und wahlen Sie den Drucker aus. 

2. Klicken Sie auf Einrichtung. 

Der Dialog Druckereinrichtung wird angezeigt. 

3. Klicken Sie im Menu Duplexeinheitauf Installiert, und klicken Sie dann auf OK. 

4. SchlieUen Sie Auswahl. 

Hinweis: NachdemSieden Duplexeraktivierthaben, isteineerneute Aktivierung 
vorjedem Druckvorgang nicht mehr erforderlich. 

12.3.3 Drucken von Postkarten 
Richtlinien 

• Verwenden Sie nur Karten, die den Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 
entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck mit dem Fach fur kleinformatiges Papier. 

• Wenn Sie eine grolie Anzahl an Karten drucken, nehmen Sie nach etwa der 
Halfte des Druckauftrags das gedruckte Material aus dem Ausgabefach des 
Druckers. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 100 
Karten. 
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Druckvorbereitung 

1. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vorn, und legen Sie die Karten ein. 
Die zu adressierende Seite der Karten sollte nach au&en weisen. 




3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 

4. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung fest gegen die Kanten der Karten. 




Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Klicken Sie zum Drucken einer randlosen Karte auf das 

Papierformat fur randlosen Fotodruck, dessen Abmessungen 
mit denen der Karte ubereinstimmen. 
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• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Hinteres Papierfach. 

5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Normalpapier bzw. die entsprechende Papiersorte 

• Druckqualitat: Normal, Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.4 Kleine Fotos 

Richtlinien 

• Um eine optimale Druckqualitat zu erhalten, sollten Sie eine Fotopatrone in 
Verbindung mit der dreifarbigen Tintenpatrone verwenden. 

• Optimale Farbbestandigkeit erreichen Sie bei Verwendung von HP Premium 
Plus Fotopapier und Installation einer Fotopatrone im Drucker. 

• Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden 
Sie auf der Seite Optimieren von Fotos. 

• Verwenden Sie HP Fotopapier fur den taglichen Gebrauch, seidenmatt, um 
beim Drucken von Fotos Kosten und Tinte zu sparen. 

• Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier glatt und nicht gewellt 
ist. Informationen dazu, wie Sie das Wellen von Fotopapier verhindern, finden 
Sie unter Hinweise zur Lagerung von Fotopapier. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 80 Blatt 
Fotopapier. 

Druckvorbereitung 

1. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vorn, und legen Sie das Fotopapier ein. 
Die zu bedruckende Seite des Fotopapiers muss nach auften weisen. 

Hinweis: Falls das Fotopapier einen Abreiftstreifen hat, darfdieser nicht zum 
Druckereinzug hin positioniert werden, sondern muss nach oben 
weisen. 
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3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 

4. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung fest gegen die Kanten des Fotopapiers. 




Drucken 

1. Offnen Sie den Dialog Papierformat, und wahlen Sie dann die folgenden 
Einstellungen aus: 

• Papierformat: Das entsprechende Papierformat 

Hinweis: Wahlen Sie zum Drucken eines randlosen Fotos ein 
Papierformat fur randlosen Fotodruck aus. 

• Ausrichtung: Die entsprechende Ausrichtung 

2. Klicken Sie auf OK. 

3. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

4. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Allgemein, und klicken Sie dann in der 
Dropdown-Liste Papierquelle auf Hinteres Papierfach. 
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5. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat, und legen Sie dann die 
folgenden Einstellungen fest: 

• Papierart: Das entsprechende Fotopapier 

• Druckqualitat: Hoch oder Maximale Auflosung 

6. Legen Sie bei Bedarf die HP Optionen fur digitale Fotografie fest. 

7. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.5 Briefumschlage 

Richtlinien 

• Verwenden Sie keine der folgenden Briefumschlagsorten: 

• Briefumschlage mit Klammern oder Sichtfenstern 

• Briefumschlage mitdicken, ungleichmaUigen oder gewellten Randern 

• Briefumschlage mit glanzender oder gepragter Oberflache 

• Zerknitterte, eingerissene oder anderweitig beschadigte Briefumschlage 

• Richten Sie die Umschlagkanten vor dem Einlegen in das hintere Fach so aus, 
dass sie genau ubereinander liegen. 

• Uberschreiten Sie nicht die maximale Kapazitat des hinteren Fachs: 80 
Briefumschlage. 

Druckvorbereitung 

1. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung nach links. 

2. Ziehen Sie die Seitenfuhrung nach vorn, und legen Sie die Briefumschlage ein. 

Legen Sie die Briefumschlage so ein, dass die zu adressierende Seite nach 
aufien zeigt und sich die Umschlagklappe links befindet. 
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3. Geben Sie die Seitenfuhrung frei. 

4. Schieben Sie die Papier-Querfuhrung fest gegen die Umschlagkanten. 



Drucken 

1. Offnen Sie bei Bedarf den Dialog Papierformat, und stellen Sie die Optionen 
fur Papierformat, Skalierung und Ausrichtung ein. 

2. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

3. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Papierart/Qualitat aus. 

4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Papierart auf Normalpapier. 

5. Wahlen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann 
auf Drucken. 

12.3.6 Probleme mit dem Zubehorfur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Papierstau 

Beseitigen Sie einen Papierstau nicht von der Vorderseite des Druckers aus. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um einen Papierstau im Zubehorfur den 
automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier zu 
beseitigen: 

1. Schalten Sie den Druckeraus. 

2. Drucken Sie die Tasten auf der linken und rechten Seite des Zubehors, und 
montieren Sie es dann vom Drucker ab. 
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Warnung: Montieren Sie beim Beseitigen eines Papierstaus das 
Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier ab, bevor Sie es offnen. 




3. Entfernen Sie das gesamte Papier, das sich im Drucker befindet. 

4. Drucken Sie den Hebel auf der Ruckseite des Zubehors nach oben, und haken 
Sie das Fach fur kleinformatiges Papier aus. 




5. Kippen Sie das Fach fur kleinformatiges Papier nach vorn, und offnen Sie die 
untere Klappe des Zubehors. 



177 



HP Deskjet 6800 Series-Drucker - Benutzerhandbuch 




1 . Kippen des Fachs fur kleinformatiges Papier 

2. Offnen der unteren Klappe 

6. Entfernen Sie das gesamte Papier, das sich im Zubehor befindet. 

7. Schlielien Sie das Zubehor, und befestigen Sie dann den hinteren Hebel, um 
das Zubehor zu verriegeln. 

8. Bringen Sie das Zubehor wieder am Drucker an. 



Option fur automatischen beidseitigen Druck kann nicht ausgewahlt 
werden 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Der Duplexer ist am Drucker angeschlossen, und er ist in Auswahlaktiviert. 

• Im Dialogfeld Papierformat ist ein unterstutztes Papierformat ausgewahlt. 

• Im Einstellungsfeld Papierart/Qualitat des Dialogfeldes Drucken ist eine 
unterstutzte Papiersorte ausgewahlt. 

Eine Liste der unterstutzten Papierformate und Papiersorten finden Sie in den 
Spezifikationen fur den Duplexdruck. 
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Bei Auswahl der Option fur beidseitigen Druck wird das Papierformat 
geandert 

Das ausgewahlte Papierformat wird vom Duplexer nicht unterstutzt. 

Rand fur Bindung ist auf der falschen Seite 

Moglicherweise haben Sie eine falsche Papierausrichtung ausgewahlt. 

1. Offnen Sie das Dialogfeld Drucken. 

2. Wahlen Sie das Einstellungsfeld Layout aus. 

3. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Bindung ausgewahlt ist: 

• Fur eine Bindung entlang der seitlichen Kante muss die Schaltflache fur 
Buchbindung aktiviert sein. 

• Fur eine Bindung entlang deroberen Kante muss die Schaltflache fur 
Blockbindung aktiviert sein. 

Bei aktivierter Option fur beidseitigen Druck wird nur eine Seite gedruckt 

Uberprufen Sie Folgendes: 

• Das Fotopapier ist nicht gewellt, wenn zweiseitiges Fotopapier bedruckt wird. 
Fotopapier sollte vor dem Drucken glatt sein. Weitere Informationen finden Sie 
unter Lagerung und Behandlung von Fotopapier. 

• Das im Dialog Papierformat ausgewahlte Papierformat wird vom Duplexer 
unterstutzt. 

• Die im Dialog Papierart/Qualitat ausgewahlte Papiersorte wird vom Duplexer 
unterstutzt. 

Wenn die Sorte oder das Format des Druckmediums vom Duplexer nicht 
unterstutzt wird, konnen Sie das Dokument mit Hilfe der Anweisungen fur den 
manuellen beidseitigen Druck drucken. 

Farben sehen blass aus 

Wenn die Farben auf der Druckausgabe blass erscheinen, kann das beidseitige 
Dokument probeweise mit Hilfe der Anweisungen zum manuellen beidseitigen 
Drucken gedruckt werden. 

12.3.7 Spezifikationen fur das Zubehor fur den automatischen beidseitigen 
Druck mit Fach fur kleinformatiges Papier 

Abmessungen (Zubehor ist am Drucker angebracht) 

219,3 mm (Hohe) x 320,5 mm (Breite) x 142,1 mm (Tiefe) 
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Spezifikationen fur den Duplexdruck 

Spezifikationen fur den Duplexdruck, einschlieftlich Versatz, Druckmediengewicht 
und Druckmedienformate fur Papier, das iiber das Zufuhrfach in den Drucker 
eingezogen wird, finden Sie unter Spezifikationen fur das Zubehor fur den 
automatischen beidseitigen Druck. 

Spezifikationen fur das Fach fur kleinformatiges Papier 

Druckmedienstarke: 7-12 mg 
Druckmedienformate: 

• Formatbereich: 

• Breite: 81,3 bis 106 mm 

• Lange: 1 1 6,8 bis 304,8 mm 

• Karten: 

• 10x15 cm, 1 0 x 1 5 cm mit Abreilistreifen 

• 4 x 6 Zoll, 4x6 Zoll mit AbreiUstreifen 

• A6, 105x 148 mm 

• Karteikarten, 4x6 Zoll 

• L, 89 x 127 mm 

• Fotopapier: 

• 10x15 cm, 1 0 x 1 5 cm mit Abreilistreifen 

• 4 x 6 Zoll, 4x6 Zoll mit AbreiUstreifen 

• A6, 105x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm mit Abreilistreifen 

• Panoramapapier 4x10 Zoll, 4x11 Zoll, 4x12 Zoll 

• Briefumschlage: 

• Briefumschlag Nr. 10, 4,12 x 9,5 Zoll 

• Jap. Briefumschlag Nr. 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki 105 x 148 mm 
Fachkapazitaten: 

• Fotopapier: 

• 4 x 6, Format L: bis zu 80 Blatt 

• Panoramapapier: bis zu 5 Blatt 

• Hagaki: 
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• Foto: bis zu 80 Karten 

• Karten: 

• 4 x 6: bis zu 100 

• A6: bis zu 100 

• Briefumschlage: 

• Nr. 10: bis zu 20 

• Jap. Briefumschlag Nr. 4: bis zu 20 
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13 Spezifikationen 

• Druckerspezifikationen 

• Umweltvertraglichkeitserklarung 

• Recycling von Tintenpatronen 

13.1 Druckerspezifikationen 

lm Referenzhandbuch, das Sie mit Ihrem Drucker erhalten haben, finden Sie die 
vollstandigen Druckerspezifikationen, darunterfolgende Informationen: 

• Papiersorten, -formate und -gewichte sowie andere Druckmedien, die mit dem 
Drucker verwendet werden konnen 

• Druckgeschwindigkeiten und Auflosungen 

• Anforderungen an die Stromversorgung 

1 3.2 Umweltvertraglichkeitserklarung 

Hewlett-Packard verbessert laufend die Entwicklungsverfahren fur die HP Deskjet- 
Drucker, urn Umweltbelastungen bei der Herstellung, beim Versand und beim 
Einsatz der Drucker so gering wie moglich zu halten. 

Rohstoffeinsparung und Verzicht auf umweltschadliche Stoffe 

Papierverbrauch: Durch die Funktion fur den beidseitigen Druck lasst sich im 
Interesse eines schonenden Umgangs mit naturlichen Ressourcen viel Papier 
einsparen. Der Benutzer verfugt zudem mit der Taste zum Abbrechen von 
Druckvorgangen uber eine zusatzliche Moglichkeit zur Papiereinsparung, da 
Druckauftrage bei Bedarf rechtzeitig abgebrochen werden konnen. Aulierdem ist 
dieser Drucker fur die Verwendung von Recyclingpapier (nach EN 12281:2002) 
geeignet. 

Recyclingpapier: Alle Unterlagen fur diesen Drucker wurden auf Recyclingpapier 
gedruckt. 

Ozon: Hewlett-Packard verzichtet bei der Herstellung aller Produkte auf 
ozonschadigende Chemikalien (z.B. FCKW). 
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Recycling 

Der Drucker kann recycelt werden. Die Anzahl der verwendeten Materialien wurde 
auf ein Minimum reduziert, ohnedie Funktionalitatund Zuverlassigkeitdes Druckers 
einzuschranken. Verbundstoffe wurden so entwickelt, dass sie einfach zu trennen 
sind. Die Befestigungs- und Verbindungsteilesind gutsichtbarund leichtzuganglich 
und konnen mit regularen Werkzeugen abmontiert werden. Wichtige Komponenten 
wurden so entwickelt, dass bei Demontage- und Reparaturarbeiten leicht darauf 
zugegriffen werden kann. 

Druckerverpackung: Die Verpackungsmaterialien furdiesen Drucker wurden 
speziell ausgewahlt, urn den besten Versandschutz bei moglichst geringen Kosten 
zu bieten, mogliche Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren und das 
Recycling zu erleichtern. Das robuste Design der HP Deskjet-Drucker tragt dazu 
bei, dass der Verpackungsaufwand und mogliche Schaden reduziert werden 
konnen. 

Kunststoffteile: Alle grofteren Kunststoffteile wurden den internationalen Normen 
entsprechend gekennzeichnet. Alle fur das Gehause und die Bodenplatte 
verwendeten Kunststoffteile sind technisch fur das Recycling geeignet und 
bestehen aus nur einer Polymersorte. 

Produkthaltbarkeit: Hewlett-Packard bietet die folgenden Serviceleistungen, damit 
Sie den HP Deskjet-Drucker moglichst lange verwenden konnen: 

• Erweiterte Gewahrleistung: Ausfuhrliche Informationen finden Sie im 
Referenzhandbuch, das dem Drucker beiliegt. 

• Produktriicknahme: Informationen zur Rucknahme und Entsorgung von HP 
Produkten erhalten Sie unterwww.hp.com/recycle. Informationen zum 
Zurucksenden leerer Tintenpatronen an HP erhalten Sie unter Recycling von 
Tintenpatronen. 

Hinweis: Die erweiterte Gewahrleistung und die 

Produktrucknahmeoptionen stehen nicht in alien Landern/ 
Regionen zur Verfugung. 

Energieverbrauch 

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand: Der Drucker verbraucht auch im 
ausgeschalteten Zustand eine gewisse Menge Strom. Der Energieverbrauch kann 
vollig unterbunden werden, indem Sie den Drucker ausschalten und anschlieliend 
das Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 
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13.3 Recycling von Tintenpatronen 

Kunden, die HP Tintenpatronen recyclen mochten, konnen das HP Planet Partners- 
Programm fur Tintenpatronen nutzen. HP bietet dieses Programm in mehrLandern/ 
Regionen der Welt an als jeder andere Hersteller von Tintenpatronen. Dieses 
Programm stent Kunden von HP als umweltfreundliche und umweltbewusste 
Losung fur die Entsorgung verbrauchter HP Produkte zur Verfugung. 

Wenn Sie an dem Programm teilnehmen mochten, befolgen Sie die 
entsprechenden Anweisungen auf der HP Website unterfolgender Adresse: www. 
hp.com/recycle. Dieser Dienst steht nicht in alien Landern/Regionen zur Verfugung. 
U. U. werden Name, Telefonnummer und Anschrift des Kunden erfragt. 

Da die Recycling-Verfahren bei HP auf bestimmte Materialien zugeschnitten sind, 
konnen Patronen von Drittanbietern nicht zuruckgenommen werden. Da die 
Endprodukte dieser Verfahren zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden, 
muss HP die Konsistenz der Materialzusammensetzung gewahrleisten. Es werden 
daherfurdas Recycling nur Originalpatronen von HP verwendet. Das Programm 
gilt nicht fur nachgefullte Patronen. 

Die zuruckgegebenen Patronen werden so aufbereitet, dass sie zur Herstellung 
neuer Produkte verwendet werden konnen. Beispiele hierfur sind Teile fur die 
Automobilindustrie und die Schaltkreisherstellung, Kupferdrahte, Stahlbleche sowie 
in der Elektroindustrie verwendete Werkstoffe. Je nach Modell kann HP bis zu 65% 
des Gewichts einer Tintenpatrone recyclen. Die verbleibenden, nicht recyclebaren 
Teile (Tinte, Schaumstoff- und zusammengesetzte Teile) werden umweltvertraglich 
entsorgt. 
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14 Verbrauchsmaterial 

• Papier 

• USB-Kabel 

• Zubehor 

• Tintenpatronen 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Verbrauchsmaterial und Zubehor variiertje nach 
Land/Region. 

14.1 Papier 

Zum Bestellen von Druckmedien wie HP Premium Paper, HP Premium Inkjet- 
Transparentfolien, HP Transferpapierzum Aufbugeln oder HP Gruftkarten rufen Sie 
die Website www.hp.com auf. 

Wahlen Sie Ihr Land/lhre Region aus, und klicken Sie dann auf Online-Kaufen. 

14.2 USB-Kabel 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Verbrauchsmaterial ist je nach Land/Region 
unterschiedlich. 

HP Kabel C6518A: USB A-B, 2 Meter 

14.3 Zubehor 

Falls ein Zubehorteil nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, kann es bei 
einem HP Vertragshandler separat erworben werden. 

Hinweis: Die Verfugbarkeit von Zubehorteilen variiert je nach Land/Region. 

Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck 

Q5712A: Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck 
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Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 

Q3032A: Zubehor fur den automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 



250-Blatt-Fach fur Normalpapier 

Q3447A: 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 
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Netzwerksymbol 

O 

Optionales 250-Blatt-Fach fur Normalpapier 
einlegen 
Installation 
Spezifikationen 
Teilenummer 
verwenden 

P 

Papierfacher 
Papierstau 
Papiervorrat 
PictBridge 

Drucken iiberdas Zubehorfurden automatischen beidseitigen Druck 

mit Fach fur kleinformatiges Papier 

drucken 

Fotos werden nicht gedruckt 
LEDs blinken 



R 

Randlose Fotos 
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Randlose Fotos 
grolie randlose Fotos 
kleine randlose Fotos 
Panoramafotos, randlos 

Randloser Druck 
Probleme 

Recycling 
Tintenpatronen 



Scharfe 

Sicherheit in kabellosen Netzwerken 

Authentifizierung 

offenes System 

Verschliisselung 

WEP 

WPA 
Skalieren 
SmartFocus 
Sortierte Seiten 
Standarddrucker, Einstellung 
Status des Druckauftrags 



Taste n 

Abbrechen 

Berichtseite 

Druck abbrechen 

Netzschalter 

Wiederaufnahmetaste 
Tinte, Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung 
Tintenpatronen 

ausrichten 

auswechseln 

dreifarbige Tintenpatrone 

Fotopatrone 

graue Fotopatrone 

installieren 
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lagern 
Recycling 

Reinigung, automatisch 
Reinigung, manuell 
Riickgewinnung 
schwarze Tintenpatrone 
warten 

Tintenpatronenstatus-LEDs 

Tintenreserve-Modus 

TKIP 



Um 180 Grad drehen 

Umweltvertraglichkeitserklarung 

USB 

Kabel-Teilenummer 



Verschlusselung 



WEP 

Wi-Fi 802.11b-Netzwerkbetrieb 

Drucken in einem Wi-Fi-Netzwerk 

Erlauterung 

Grundlagen 

Netzwerkpositionen 
Wi-Fi-Netzwerkbetrieb 
Wi-Fi-Netzwerkbetrieb 

Beispiele fur Netzwerke 

eingebetteter Webserver (Embedded Web Server, EWS) 
HP Berichtseite 

Installieren des Druckers in einem Netzwerk 

kabellose Funkubertragung 

Kommunikationsmodi 

Netzwerkglossar 

Netzwerkname (SSID) 

offenes System 
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Sicherheit in kabellosen Netzwerken 
Standardwerkseinstellungen 
Status-LED 
WEP 
WPA 
WPA 



Zubehorfiirden automatischen beidseitigen Druck mit Fach fur 
kleinformatiges Papier 

Briefumschlage 

Broschure 

Broschure 

Drucken uber eine Digitalkamera 

Installation 

Installation 

kleine Fotos 

Papierstau 

Probleme beim Drucken 

Teilenummer 

Teilenummer 
Zubehorfiirden automatischen beidseitigen Druck 
Zufuhrfach 



